
2020. 2月版ネグロス電工は環境への取り組みの一つとして
自社に太陽光発電システムを設置する

活動を進めています。

https://www.negurosu.co.jp/products/sunstrud/

ネグロス電工ホームページにて
本パンフレットPDFを掲載しています。

山 口 営 業 所 〒747-1221 山口市鋳銭司字鋳銭司団地南1184-14
TEL（083）986-2901 FAX（083）986-2903

福 岡 営 業 所 〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西1-2-12
TEL（092）935-1500 FAX（092）935-6700

長 崎 出 張 所 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷761-8号アネックスＮ101号
TEL（095）814-2100 FAX（095）814-2101

熊 本 営 業 所 〒862-0967 熊本市南区流通団地1丁目43番地
TEL（096）379-8861 FAX（096）379-8115

大 分 出 張 所 〒870-0921 大分市萩原4-15-1
TEL（097）555-9911 FAX（097）555-9912

鹿児島営業所 〒891-0131 鹿児島市谷山港3-1-26
TEL（099）263-0070 FAX（099）263-0071

沖 縄 営 業 所 〒901-2101 沖縄県浦添市西原1-1-15
TEL（098）870-7122 FAX（098）870-7123

本 　 社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7111 FAX（03）5628-7131

営 業 本 部 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7123 FAX（03）5628-7134

ソリューション部 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7710 FAX（03）5628-7714

太陽光発電システムに関して何でもお問い合わせください。

札 幌 営 業 所 〒003-0872 札幌市白石区米里2条4-7-30
TEL（011）874-7755 FAX（011）874-7761

盛 岡 営 業 所 〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町1-6-50
TEL（019）635-8771 FAX（019）635-6667

仙 台 営 業 所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-3-16
TEL（022）781-6200 FAX（022）781-6300

郡 山 営 業 所 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田46-1
TEL（024）941-1355 FAX（024）941-3550

前 橋 営 業 所 〒379-2104 群馬県前橋市西大室町1257-5
TEL（027）230-3181 FAX（027）230-3182

栃 木 営 業 所 〒322-0016 栃木県鹿沼市流通センター 54番地
TEL（0289）76-1741 FAX（0289）76-2284

土 浦 営 業 所 〒300-0061 茨城県土浦市並木3-15-6
TEL（029）825-2120 FAX（029）825-2160

大 宮 営 業 所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-371-5
TEL（048）660-6890 FAX（048）660-6831

千 葉 営 業 所 〒275-0023 千葉県習志野市芝園2-6-4
TEL（047）454-6200 FAX（047）454-6388

東京中央営業所 〒135-0062 東京都江東区東雲2-5-17
TEL（03）3528-1700 FAX（03）3528-1830

足 立 営 業 所 〒121-0062 東京都足立区南花畑3-21-12
TEL（03）3858-6561 FAX（03）3858-6531

東京北営業所 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2-15-41
TEL（048）451-5552 FAX（048）451-5553

新 宿 事 務 所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
TEL（03）5315-4512 FAX（03）5315-4525

八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町2972-6
TEL（042）639-0577 FAX（042）639-0579

横 浜 営 業 所 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-13-48
TEL（045）780-3200 FAX（045）780-3201

厚 木 営 業 所 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4035-2
TEL（046）284-5321 FAX（046）284-5324

静 岡 営 業 所 〒422-8027 静岡市駿河区豊田2-4-35
TEL（054）280-4610 FAX（054）280-6821

三 河 営 業 所 〒444-0246 愛知県岡崎市上三ツ木町字北稗田14-3
TEL（0564）43-5101 FAX（0564）43-5116

名古屋営業所 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3-12-15
TEL（052）331-2381 FAX（052）322-5829

三 重 営 業 所 〒519-0142 三重県亀山市天神2-3638-1
TEL（0595）84-0021 FAX（0595）84-0022

名 岐 営 業 所 〒491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字清郷125
TEL（0586）53-6511 FAX（0586）53-6513

新 潟 営 業 所 〒950-2033 新潟市西区亀貝3385番地
TEL（025）374-7830 FAX（025）374-7815

松 本 営 業 所 〒390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見3773-1
TEL（0263）99-3650 FAX（0263）99-3651

金 沢 営 業 所 〒920-0209 石川県金沢市 東
ひがしかがつめ

蚊爪町ラ21番地
TEL（076）238-6362 FAX（076）237-6988

京 都 営 業 所 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町115番地
TEL（075）693-9411 FAX（075）693-9611

大 阪 営 業 所 〒552-0012 大阪市港区市岡2-13-43
TEL（06）6573-7111 FAX（06）6575-3107

神 戸 営 業 所 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-2-4
TEL（078）967-6470 FAX（078）967-6471

高 松 営 業 所 〒760-0065 香川県高松市朝日町6-2-30
TEL（087）823-4702 FAX（087）823-4712

松 山 出 張 所 〒791-8013 愛媛県松山市山越4-5-35河上ビル206号
TEL（089）996-6108 FAX（089）996-6109

岡 山 営 業 所 〒701-0151 岡山市北区平野765-14
TEL（086）292-9600 FAX（086）292-9603

広 島 営 業 所 〒731-3168 広島市安佐南区伴南2-4-10
TEL（082）849-6510 FAX（082）849-5104

松 江 出 張 所 〒690-0048 島根県松江市西嫁島3-1-21（どみの2F）
TEL（0852）55-4311 FAX（0852）55-4312

商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ—

https://www.negurosu.co.jp/
取扱店 
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※技術的なお問い合わせは
 〈 技 術 部 〉TEL（03）6426-0509　FAX（03）6426-0519
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JIS C 8955:2017 対応

営業部門 製造部門

研究部門

太陽電池アレイ用架台関連商品
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太陽光発電システムを支える
サンストラットシリーズ。

地上・陸屋根用架台

金属屋根

架台メーカーとして、いち早く架台の標準化を実現。
積み重ねた信頼と実績で工事に欠かす事のできない周辺部材含め

トータルで太陽光発電システムをサポートします。

積雪仕様乾式基礎対応架台

各種関連部材

1 130

お問い合わせ表
貴 社 名
住 　 所
T E L
お取引き先代理店

F A X
E-mail

所属 ご氏名

太陽電池モジュール

段数
列数

南（日射側）
東

地上高

アレイ面の傾斜角度

架台
基礎

建物等

太陽電池アレイ

図例：横置き　3段×9列

※1  JIS C 8955：2017 5.2 設計用速度圧及び 7.2 設計用水平震度 参照    ※2  特定行政庁へご確認ください。（特定行政庁：都道府県・区・市役所の建築指導課など）

最寄りの営業所（次ページ参照）まで送付ください。

平成12年5月時点の
地名を表記ください。（ ）

─　　　　─ ─　　　　─
　〒

項　　目 記　入　欄
物件名称 システム規模 kW

納品予定日 西暦　　　　年　　　　月　　　　日
設置場所 　　　　　　　都道府県　　　　　　　市区郡　　　　　　　町村

設計条件
太陽電池アレイ用
支持物の設計用
荷重算出方法

JIS C 8955：2017
準拠

用途 通常の太陽光発電システム　・　極めて重要な太陽光発電システム※1

設計用基準風速 Vo＝　　　　m/s 地表面粗度区分※2 Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　・　Ⅳ

耐震クラス、各部に
生じる設計用水平震度

耐震クラス：　S　・　A　・　B　、各部に生じる設計用水平震度kH＝

各部に生じる設計用水平震度kH

積雪条件※2 有・無　（有の場合、地上垂直積雪量　　　　　m、雪の平均単位荷重　　　　　N（積雪1cmごとに1m2につき））

多雪区域※2 該当　・　否
モジュール メーカー名、型番

架台

モジュールの向き 横置き　・　縦置き

段数×列数、アレイ基数、
アレイ面の傾斜角度 　　　　段×　　　　列、　　　　基、　　　　度

架台材質 架台材質  ：  高耐食性めっき鋼板  ・  鋼（溶融亜鉛めっき仕上げ）  ・  アルミニウム合金  ・  その他

建物等
地上高 　　　　m（地上面から設置面までの高さ。但し、60m以下。）

屋根種類 陸屋根　・　折板葺（重ね式 ・ハゼ式〔丸・角〕）　・　瓦棒葺（心木なし）　・　立平葺　・　その他
屋根傾斜角度、山ピッチ 屋根の傾斜角度：　　　　、山ピッチ：　　　　mm

基礎

種類 乾式基礎   ・   独立基礎   ・   布基礎   ・   ベタ基礎   ・   杭基礎
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

A B
形状、サイズ

形状：　A　・　B　　乾式基礎・杭基礎の場合、仕様書を添付

W1＝　　　　、W2＝　　　　 、H＝

備考

●チェックリスト（上表へ記入願います。）
その他に右記書類を必ず添付してください。（モジュール図面・基礎配置図面・架台原案図・仕様書）

適用箇所 地上設置
建築物等設置

耐震クラスS 耐震クラスA 耐震クラスB

架構部分 0.3以上 2.0以上 1.5以上 1.0以上

基礎部分 0.3以上 2.0以上 1.5以上 1.0以上

SSPV1H  

NEGUROSU 

N

パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉



    ページ
● 一押し商品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3 〜 8
● 設置屋根別索引・設置例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  9・10

金属屋根
ハゼ式折板屋根用架台　
● フラット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11〜18
● 傾斜金具設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19〜24
● ブラケット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25〜30
● ベース材交差支持金具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31・32
● 施工例写真 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33・34

重ね式折板屋根用架台　
● フラット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35〜40
● 傾斜金具設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41〜46
● ブラケット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47〜52
● ベース材交差支持金具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53・54
● 施工例写真 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54

瓦棒葺屋根・立平葺屋根用架台　
● フラット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55〜60
● 傾斜金具設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61〜66
● ブラケット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67〜71
● ベース材交差支持金具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72・73
● 施工例写真 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

積雪仕様
● フラット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
● 傾斜金具設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76
● ブラケット設置型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77〜79
● 積雪荷重について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80

地上・陸屋根
乾式基礎対応架台
● 架台仕様・設置条件等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81〜84

地上・陸屋根用架台
● 地上・陸屋根設置型（高耐食性めっき鋼板製） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85
● 太陽電池固定金具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86
● 地上設置型（アルミニウム製） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87〜90
● 施工例写真（地上・陸屋根・乾式基礎・積雪地域・特殊設置型架台） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥91・92

各種関連部材
● 施工例・製品紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93・94
● ケーブル配線関連（PVラック） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95・96
● ケーブル配線関連（ウィンメッシュ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥97
● ケーブル配線関連（ケーブルラック） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98
● 配管支持関連 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥99
● 設備支持関連 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
● 太陽電池モジュール・保全・補修関連 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥101〜121

● 遮熱効果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122
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商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へお問い合わせください。
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※スーパーダイマは日本製鉄株式会社の国内登録商標です。
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太陽電池アレイ用架台
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一押し商品

消防活動を安全・迅速に

ご存知でしたか！？ 太陽光発電システムへの
感電危険表示が指導基準になりました！

SSPV1H  

NEGUROSU 

N

パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉 SSPV□H

パワーコンディショナ
SSPV1H  /〈N〉

SSPV□HL

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ
SSPV1HL/〈N〉

更に、大判タイプ発売！

ラインナップ追加！

太陽光発電設備用表示ステッカー
掲載ページ P115・116

PV2MD7（φ7用）
PV2MD9（φ9用）

太陽電池モジュールフレーム用
ケーブル保持具

モジュールフレーム用　　　　　
差込タイプ！

掲載ページ P95

ケーブル結束材を通せば

3本以上も
保持可能！

国内流通モジュール
※

９０％ 以上 取付可能に!

カチッ！

21 ● 目視不要で取付可能

● 樹脂製でフレーム
　 を傷付けない！

完了！

作業時間 Down ! ! フレーム専用だから作業性抜群！
耐候性グレードの樹脂を採用

PV2M30
PV2M35

35mmタイプ追加！

PVCR2M30
PVCR2M35

使い勝手の良い交差タイプも新発売！

※ 2014年当社調べ

掲載ページ P95
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太陽電池アレイ用架台

例え
ば

こん
な所
へ

鉄塔 標識柱 立体駐車場 ビニールハウス 配管

ROVHRSP
溶融亜鉛めっき仕上げ用
補修スプレー（厚膜タイプ）

掲載ページ P102

重ね塗り不要！
厚膜タイプ

ジンクリッチペイント
（高濃度亜鉛末塗料）

NEW

掲載ページ P102

ダクト ケーブルラック縞鋼板

例え
ば

こん
な所
へ

雨滴等の厳しい環境の
メンテナンスに最適！
 スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に

WPT□
保護テープ

太陽電池モジュール上作業台で
メンテナンスの悩みを解決！

モジュールを傷つけずに
作業ができる！

掲載ページ P103・104

PVPS100
太陽電池モジュール上作業台

NEW

・基準保護容積：110ℓ
・有効期間：1年
・使用温度範囲：0〜60°C

NVC1-1
気化性防錆剤

掲載ページ P93

ドライ
結露防止

NZX150
高性能乾燥剤

太陽光発電設備 工場・プラント設備 道路・鉄道設備

防錆・防食

制御盤や分電盤内部の
結露・腐食を抑制し、動作不良等を防止！

掲載ページ P105・106

こんな所で活躍！

主なモジュールに対
応！
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一押し商品

モジュール間の電気的接続は

このプレートを入れるだけ！

ステンレス鋼にアルミめっきを施した材料 
です。素地鋼となるステンレスはフェライト系で、
SUS304 や SUS301 などのオーステナイト系よ
り耐食性は劣りますが、アルミめっきによる犠牲
防食作用が働き、優れた耐食性を有します。
※アルスターは 日鉄ステンレス株式会社の登録商標
です。

優れた性能を備えた
アルスターRステンレス製の
アースプレート！

化成処理
アルミめっき層
フェライト系ステンレス

掲載ページ P12、36、56掲載ページ P85

地上・陸屋根設置電気的接続プレート

PVEP2-G

掲載ページ P96

アースボンド線取付金具
（差し込みタイプ）

S-PVEK1
アースボンド線

（差し込みタイプ）

PVEBE2-20

フラット設置電気的接続プレート

KER-PVEP1

掲載ページ P96

アースボンド線取付金具

S-PVEK2
アースボンド線

PVEBE35-□

アースボンド線

タイプも
ご用意！

掲載ページ P117〜121

太陽光発電設備に係る

防火安全対策に！

資材搬入・点検にも

最適な通路！
ハゼ式折板屋根の通路確保に最適な

軽量床板材関連

消防活動の

通路を確保！
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太陽電池アレイ用架台

これは助かる！

盤などの傾きを
微調整できる 0.5mm

ブラインドプレートシリーズに
NEW H形鋼用固定金具

SD-BPF2新登場！！
H 形鋼

金切りバサミで

ラクラク加工 現場合わせで
　 即加工
 しかも 短納期

加工、取り付け

簡単
在庫品で

短納期

製作物にくらべて
耐候性
抜群

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

ブラインドプレート 掲載ページ P107・108

φ８

レベル調整スペーサー

S-SPU505

NEW
掲載ページ P1010.5

mm

U 字形状でアンカーボルトに
架台・機器設置後でも横から
差し込みやすい！
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一押し商品

シリーズ 掲載ページ P109〜114

NEW

3段
ステップ2段

ステップ

延長
キット

踏み台
キット

NEW

1段
ステップ

現場に合わせてラインナップ拡充！
実測・作図不要

a
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太陽電池アレイ用架台

より安全、安心してご利用
　　　　　　いただける手すりもご用意

あらゆるニーズに対応。ネグロスの組立式歩廊架台！　
現場に合わせて選定ください。

手掛かり棒
STP-HB

φ120

大きな接地面で
荷重を分散！

組立式だからコンパクトに
持ち運び！

現場搬入が容易！

手すり
STP-HR□

延長用手すり
STP-HR□E

掲載ページ P112

a

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ〈床材：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）〉

滑りにくい！

製造元製品名：
日鉄ファインフロア

床材製造元：
株式会社ニッケンビルド

長さを延長したい場合

延長
キット

片階段
キット

延長
キット

両階段
キット

直角方向に昇降したい場合

延長
キット

片階段
キット

踏み台
キット

NEW

調整範囲
50mm

高さ調整
可能！



金
属
屋
根

ハ
ゼ
式
折
板
屋
根
用
架
台

フラット設置型

P11〜18

傾斜金具設置型
(アレイ面の傾斜角度  約5°)

P19〜24

ブラケット設置型
(アレイ面の傾斜角度10°、15°、20°)

P25〜32

重
ね
式
折
板
屋
根
用
架
台

フラット設置型

P35〜40

傾斜金具設置型
(アレイ面の傾斜角度  約5°)

P41〜46

ブラケット設置型
(アレイ面の傾斜角度10°、15°、20°)

P47〜54

瓦
棒
葺
屋
根
・
立
平
葺
屋
根
用
架
台

フラット設置型

P55〜60

傾斜金具設置型
(アレイ面の傾斜角度  約5°)

P61〜66

ブラケット設置型
(アレイ面の傾斜角度10°、15°、20°)

P67〜73
積
雪
仕
様

フラット設置型
傾斜金具設置型

ブラケット設置型 P75〜79

地
上
・
陸
屋
根

乾
式
基
礎
対
応
架
台 P81〜84

地
上
・
陸
屋
根
用
架
台

鋼　　　製

P85・86

アルミニウム製
(アレイ面の傾斜角度  10°)

P87〜90
  

特
殊
設
置

架
台

特殊設置架台についても受注製作致します。

設置屋根別索引

9



太陽電池
アレイ

B
B/10B/10

A
A

/1
0

A
/1

0

JIS C 8955：2017「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」適用範囲について

設計用基準風速が各種設置条件を超える場合など、「地表面粗度区分Ⅰ」の地域や積雪のある地域に設置する場合では、強度検討が
必要な製品もありますので、弊社までお問い合わせください。注意事項

● 太陽電池アレイは高さ9ｍ以下（設置面からのアレイ最高高さ）になります。 
※9ｍを超える場合の太陽電池アレイは別途お問い合わせください。

● 使用状態が地上高60ｍを超える場所への設置はJIS適用範囲外となります。別途お問い合わせくだ
さい。

● 屋根端部からそれぞれ辺長の10%以内の範囲（2mを超える場合は、2mとする）に設置する場合
JIS適用範囲外となります。屋根周辺部へ設置する場合は、風圧荷重を通常より大きくして強度
確認する必要があり、お客様によるご指定が必要となります。

瓦棒葺屋根用架台（フラット設置型）

重ね式折板屋根用架台（ブラケット設置型）

ハゼ式折板屋根用架台（フラット設置型）
陸屋根用架台

特殊設置架台（壁面施工例）

乾式基礎対応架台

地上用架台

ハゼ式折板屋根用架台（フラット設置型）

乾式基礎対応架台 特殊設置架台（壁面施工例）

大和ハウス工業株式会社 岡崎支店 様

重ね式折板屋根用架台（ブラケット設置型）

地上・陸屋根用架台

太陽電池アレイ用架台設置例

10

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

ハ
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用
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傾
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金
具
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置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

重
ね
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折
板
屋
根
用
架
台

傾
斜
金
具

設
置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

瓦
棒
葺
屋
根
・
立
平
葺
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根
用
架
台

傾
斜
金
具

設
置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

積
雪
仕
様

乾
式
基
礎
対
応
架
台

鋼
　
　
製

地
上
・
陸
屋
根
用
架
台

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
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ハゼ式折板屋根用架台

架 台 仕 様

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※地上垂直積雪量が0.5mを超える地域は、KER-SCP□（75ページ）を参照ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス鋼（ラスパート処理）
　　　　　　KER-35HSPNのボルト・ナット類はステンレス鋼
　　　　　※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●端部固定部には、KER-□H□ENを使用してください。	 	
（KER-35HFN、KER-35HSPNには、KER-□H□ENは不要です。）

使用上のご注意

注意
●モジュール片側の固定点（KER-□）は下表を参照してください。モジュール
が落下・飛散する恐れがあります。
●ベース材を使用する場合は、ベース材1本あたりSD-DSH4□	3個で固定し
てください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度をご確認ください。太陽電池アレ
イの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力が加
わらない様にしてください。太陽電池アレイが破壊する恐れがあります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長辺で
支持してください。縦置きには設置できません。

設 置 条 件

フラット設置型

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.5m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満

●地表面粗度区分Ⅱの設置目安 ●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅱ 設計用基準風速 Vo（m/s） Ⅲ 設計用基準風速 Vo（m/s）
30 32 34 36 38 40 42 44 46 30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

モジュール片側固定点一覧表（ベース材なし）

2点固定設置

2点固定設置

3点固定設置

3点固定設置

設置不可

設置不可

【条件】モジュール面積：1.7m2以下
											モジュール質量：23kg以下

【条件】モジュール面積：1.7m2以下
											モジュール質量：23kg以下

※ベース材ありのケースは、上表設置目安と異なります。技術部までお問い合わせください。
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太陽電池アレイ用架台
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施工分解図（ベース材あり）

② KER-PVDG② SD-DSH4□

③ KER-□H□EN ③ SD-D□R
　 SD-D□R□

④ SD-DSH4□ ⑤ KER-□H□EN

構成部品（ベース材なし） 構成部品（ベース材あり）

施工分解図（ベース材なし）

KER-PVEP1

モジュール間固定部の1箇所に
使用するだけでモジュール間の
電気的接続が図れます。

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★
■ フラット設置電気的接続プレート

品　番 適　合 販売単位 標準価格

KER-PVEP1
KER-37HXN、KER-46HXN
KER-35HFN、KER-40HFN
KER-46HFN、KER-50HFN

20個 88円

材質：アルスターステンレス
板厚：0.4mm

※アルスターは日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。

① KER-□H□N ① KER-□H□N ① KER-35HSPN① KER-35HSPN

モジュール間
固定部

③	SD-D□R
　	SD-D□R□

④	SD-DSH4□

（モジュール固定具）
（モジュール受具）

①	KER-□H□N

②	KER-PVDG

端部固定部 端部固定部モジュール間
固定部

モジュール間
固定部

（モジュール受具）

モジュール間
固定部

（モジュール固定具）
①	KER-□H□N

②	SD-DSH4□

③	KER-□H□EN

端部固定部

②	SD-DSH4□

（モジュール固定具）
①	KER-□H□N

（モジュール受具）

端部固定部

③	SD-D□R
　	SD-D□R□

④	SD-DSH4□

（モジュール受具）

（モジュール固定具）
①	KER-□H□N

⑤	KER-□H□EN

②	KER-PVDG

⑥	Z-RM10-25FN
⑥	Z-RM10-25FN

●ベース材は、必ず1本あたりSD-DSH4□3個で固定してください。
強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材の固定
位置はできる限りKER-□H□Nの近くにしてください。注意

⑥ Z-RM10-25FN

パナソニック製の場合
CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）VBHN250SJ33

VBHN243SJ56（ ）
長州産業製の場合 パナソニック製の場合

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）VBHN250SJ33

VBHN243SJ56（ ）
長州産業製の場合
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ハゼ式折板屋根用架台
フラット設置型

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対
象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り付けに
くい場合があります。その際は端部からスライドさ
せて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルに使用
する場合、めっき時の熱歪み等により取り付けにく
い場合があります。
●ダクターチャンネルの長さは、（モジュール長辺）−
（100〜200mm）を目安に選定及び切断してください。

使用上のご注意短期許容静荷重

※	短期許容静荷重は、地震、風圧
等の短期に生ずる力に対する許
容静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・m
［150kgf・cm］

短期許容静荷重 
1,470N［150kgf］

六角ボルト

KER-□H□EN 品　　番 適　　合 適　合
モジュール高さ 製品質量 販売

単位 標準価格

KER-37HXEN KER-37HXN 37 40g

1個

320円
KER-46HXEN KER-46HXN 46 40g 320円
KER-38HFEN KER-40HFN 38 40g 320円
KER-40HFEN KER-40HFN 40 40g 320円
KER-46HFEN KER-46HFN 46 40g 320円
KER-50HFEN KER-50HFN 50 40g 320円

80

材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装

折板屋根用太陽電池端部補助金具

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番
適　合

製品質量 販売単位 標準価格
六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

材　　質：	アルミ二ウム合金

表面処理：	アルマイト処理クリア塗装
	 ※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
	 ※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス

鋼（ラスパート処理）、KER-35HSPNのボルト・
ナット類はステンレス鋼

	 ※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

KER-□H□N

六角
M10×40

80 80

KER-35HSPN

KER-35HFN

六角M10×55

KER-46HXN

六角M10×65
（ラスパート処理）

袋ナット

10680

KER-37HXN

六角M10×60

10680

六角M10×60

106 10680 80

KER-40HFN

六角M10×65

10680

KER-46HFN KER-50HFN

六角M10×70

折板屋根用太陽電池取付金具

記載のないモジュールについては、ご採用
モジュール仕様書等の資料をご用意の上、
弊社までご連絡ください。

品　番 メーカー名 主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

KER-37HXN 株式会社
ホンダソルテック

HEM140PSB
HEM140PCB 180g

1個

500円

KER-46HXN 三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR 180g 700円

KER-35HFN

パナソニック株式会社 VBHN293SJ49

200g 500円

VBMS285AJ05
ソーラーフロンティア

株式会社 SF□-S

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J

KER-40HFN パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 200g 500円

KER-46HFN

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB

200g 500円三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J

KER-50HFN パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 200g 500円長州産業株式会社 CS-236B33

KER-35HSPN

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

115g 500円
長州産業株式会社

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S

10680

●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mmを
　ご使用ください。
●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、モジュール
の片側を3点固定してください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）
をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、ダクターチャンネルの固定位置か
ら250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れ
があります。

注意
17mm

太陽電池
モジュール

折板屋根

SD-DSH4□ SD-D□R
SD-D□R□

250mm
以内 KER-□H□N

Z-RM10-25FN
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太陽電池アレイ用架台
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SD-D□R
SD-D□R□

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D2R105 1,050 2.21	 1,600円
SD-D2R115 1,150 2.42	 1,750円
SD-D2R125 1,250 2.63	 1,850円
SD-D2R135 1,350 2.85	 2,000円
SD-D2R145 1,450 3.06	 2,150円
SD-D2R155 1,550 3.27	 2,300円
SD-D2R165 1,650 3.48	 2,450円
SD-D2R175 1,750 3.69	 2,550円
SD-D2R 2,500 5.28	 3,680円

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D1R105 1,050 1.72	 1,150円
SD-D1R115 1,150 1.88	 1,250円
SD-D1R125 1,250 2.04	 1,350円
SD-D1R135 1,350 2.21	 1,450円
SD-D1R145 1,450 2.37	 1,550円
SD-D1R155 1,550 2.54	 1,650円
SD-D1R165 1,650 2.70	 1,750円
SD-D1R175 1,750 2.86	 1,850円
SD-D1R 2,500 4.10	 2,620円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

長穴付きダクターチャンネル

（45）30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

【販売単位：1本】【販売単位：1本】

品　　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSH4M 495g 1個 480円
SD-DSH4K 500g 1個 480円
SD-DSH4M-M8 495g 1個 480円
SD-DSH4K-M8 500g 1個 480円

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,961N［200kgf］
圧　　縮 1,323N［135kgf］ 1,961N［200kgf］

70

80 72

折板屋根

86

圧縮引張

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは15.69N・m［160kgf・cm］

●設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破
損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャ	ンネル等には水抜き穴（φ
10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

13、17mm●六角ボルトM8は、二面幅13mm、W3/8、M10は、二面幅
17mmをご使用ください。

注意
●フランジナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付け
てください。金具及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは
15.69N・m［160kgf・cm］です。

六角ボルト

（締付前） （締付完了）

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナットは溶融亜鉛めっき仕上げ

SD-DSH4□
適合ボルト：W3/8、M10
（二面幅17mm）

適合ボルト：M8
（二面幅13mm）

SD-DSH4□-M8

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ

Z-RM10-25FN

角根丸頭
M10×45

ボルト
受け部

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●六角ボルト（二面幅13、17mm）は附属しておりません。支持材に適した長さの六角ボル
トを別途ご用意ください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
●折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。

品　番 種　類 メーカー名 商 品 名

SD-DSH4M
SD-DSH4M-M8 丸ハゼ

株式会社	
淀川製鋼所

ヨドルーフ	108	ハゼ
ヨドルーフ	140	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼS型
ヨドルーフ	180	ハゼ

月星商事株式會社 MS丸馳折板Ⅱ型

SD-DSH4K
SD-DSH4K-M8 角ハゼ

日本板金興業	
株式会社

KBハゼ333
KBハゼ500
KBハゼ550

株式会社協和
KB角馳333型
KB角馳500型
KB角馳550型

月星商事株式會社 MS角馳折板Ⅱ型

8.
5m
m
以
上

60mm以上

28mm以下

27
m
m
以
下

丸ハゼ 角ハゼ
13
m
m
以
上

60mm以上

22mm以下

27
m
m
以
下

取付可能折板屋根寸法

ハゼ式折板屋根用支持金具

六角ボルト・フランジナット

品　番 販売単位 標準価格

Z-RM10-25FN 1袋（20組入） 1,600円

六角M10×25

フランジナット
（二面幅17mm）

MAK1017HG

★あると便利なおすすめ製品★
■ ラチェットメガネレンチ

P29
参照

取付確認済み折板屋根
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ハゼ式折板屋根用架台

施工手順（ベース材なし）

SD-DSH4□の取り付けピッチは下表を参考に墨出しを行ってください。
SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し 1

フラット設置型

墨出し位置

フランジナット

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位置に
置きます。

SD-DSH4□のボルト受け部にKER-□H□N附属の六角ボルトを挿入し、フ
ランジナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで締め付け、固定します。

SD-DSH4□の取り付け2

六角ボルトの取り付け3

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締め付けて
ください。落下、飛散の恐れがあります。

注意

●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、SD-DSH4□を取
り付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。（設置条件により、
モジュール片側の固定点数が異なりますので、11ページの一覧表を参照ください）

注意

ボルト受け部

KER-□H□Nの設置4
モジュール受具をSD-DSH4□の上に設置します。

モジュール受具をSD-DSH4□の上に設置します。
KER-35HSPNを使用した場合

モジュール受具

モジュール受具

モジュールの設置5
モジュール受具の間にモジュールを設置します。

モジュール受具の間にモジュールを設置してください。
KER-35HSPNを使用した場合

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよう
にしてください。火災・感電の恐れがあります。注意

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。注意

メーカー名 主な適合モジュール（サイズ） P
株式会社

ホンダソルテック
HEM140PSB
HEM140PCB （1,417×791×37） 809

三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR （1,624×882×46） 900

パナソニック株式会社
VBHN293SJ49 (1,463×1,053×35) 1,095
VBMS285AJ05 (1,640×992×35) 1,034

ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S (1,257×977×35) 1,019

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG (1,500×990×36) 1,032
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J (1,650×990×35) 1,032

パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 (1,590×1,053×40) 1,095

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB (1,652×994×46) 1,036

三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR

(1,657×994×46) 1,036PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG (1,662×990×46) 1,032

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J (1,318×983×46) 1,025
パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 (1,658×986×50) 1,028
長州産業株式会社 CS-236B33 (1,476×984×50) 1,026

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 (1,580×812×35) 827

長州産業株式会社
CS-320G51 (1,634×1,003×35)

1,018
CS-282G51 (1,483×1,003×35)
CS-260G51S (1,626×840×35) 855

P

P

P

記載のないモジュールについては技術部までお問い合わせください。

●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対し
て横置き専用です。縦置きには設置でき
ません。

使用上のご注意

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。
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モジュールの固定6
KER-35HSPNを使用した場合
モジュール固定具がモジュールフレームのフランジに必ず入り込むよう
にし、附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付）により固定します。
モジュールフレームのフランジにモジュール固定具が入らない場合
は、モジュールを取り外し、SD-DSH4□の位置を調整してください。

モジュール間固定部端部固定部

モジュール	
固定具 モジュール

モジュールを片側に寄せ、モジュールとモジュール受具との間に隙間がな
いことを確認し、モジュール固定具を附属の六角ナットM10（平座金・ば
ね座金付）により固定します。
モジュールとモジュール受具との間に隙間がある場合は、モジュールを取
り外し、SD-DSH4□の位置を調整してください。	

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してくだ

さい。外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れ
があります。

注意

端部固定部 モジュール間固定部

モジュール	
固定具 モジュール

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。

外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意
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ハゼ式折板屋根用架台

P

P

P
コの字金具

施工手順（ベース材あり）

SD-DSH4□の取り付けピッチで墨出しを行ってください。 ①	コの字金具にボルトを挿入し、
仮止めします。

③	引き上げながら、回転させます。

②	ボルトの根元を回転の中心とし、
ベース材内へ入れます。

④	本体金具を挿入します。SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位置に
置きます。

SD-DSH4□のボルト受け部にZ-RM10-25FN附属の六角ボルトM10×
25を挿入し、フランジナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで
締め付け、固定します。

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し1 KER-PVDGの取り付け6

SD-DSH4□の取り付け2

六角ボルトの取り付け3

使用上のご注意

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締め付けて
ください。落下、飛散の恐れがあります。

注意

ベース材の穴位置を六角ボルトに合わせます。

ベース材側から、Z-RM10-25FN附属のフランジナットを挿入し、締め
付けます。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の取り付け4

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定5

墨出し位置

フランジナット

ボルト受け部

フラット設置型

本体金具

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。
KER-□H□N取り付け7

モジュール受具

※KER-35HFNの場合、KER-□H□ENは不要です。
端部固定部には、KER-□H□ENを設置します。

KER-□H□EN

端部固定部の場合

取り付けピッチ（P）は15
ページをご確認ください。

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

●ベース材の固定位置はできる限りKER-
□H□Nの近くにしてください。

●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対し
て横置き専用です。縦置きには設置でき
ません。

注意
●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、KER-PVDGを取

り付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。（設置条件により、
モジュール片側の固定点数が異なりますので、技術部までお問い合わせください）

●モジュールの固定位置が片持ち支持になる場合、ベース材の固定位置から250mm以内
としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

太陽電池
モジュール

折板屋根 Z-RM10-25FN

SD-D□R
SD-D□R□

250mm
以内 KER-□H□N

SD-SDH4□
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●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。

外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

モジュール受具の間にモジュールを設置します。
モジュールの設置8

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよう
にしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

KER-35HSPNを使用した場合
モジュール受具の間にモジュールを設置します。

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。

モジュール受具

モジュール固
定具

KER-□H□EN

モジュールとモジュール受具の間に隙間が無いことを確認し、モ
ジュール固定具を附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）に
より固定し、完了です。

モジュールの固定9

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。 

外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあり
ます。

注意

モジュール間固定部 端部固定部

KER-35HSPNを使用した場合
モジュール固定具がモジュールフレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）	
により固定し、完了です。

モジュール固
定具

モジュール間固定部 端部固定部

7 KER-35HSPNを使用した場合



傾斜金具設置型

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●適合モジュールは□-PVMA□E、S-PVMA3-M8（21ページ）をご確認
ください。

使用上のご注意

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※地上垂直積雪量が0.4mを超える地域は、SSA5-BR100（76ページ）を併用してください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	 ＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31～0.4m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：約5°

架 台 仕 様 設 置 条 件

●ベース材を使用する場合は必ず1本あたりSD-DSH4□	2個で固定して
ください。	
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池ア
レイの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力
が加わらない様にしてください。太陽電池アレイが破損する恐れがあ
ります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長
辺で支持してください。縦置きには設置できません。

注意

※ベース材ありのケースは、上表設置目安と異なります。技術部までお問い合わせください。

Ⅲ 設計用基準風速 Vo（m/s）
30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

設置可

設置不可

【条件】ベース材なし
											モジュール面積：1.7m2以下
											モジュール質量：23kg以下

●地表面粗度区分Ⅲの設置目安
モジュール設置目安
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施工分解図（ベース材あり）

●SD-D□R、SD-D□R□は必ずSSA5各部品と同数で固定してください。強
度不足により飛散する恐れがあります。尚、SD-D□R、SD-D□R□の固定
位置はできる限りSSA5各部品の近くにしてください。注意

① □-PVMA□E ① □-PVMA□E

③ KER-PVDG② SSA5 ② SSA5③ SD-DSH4□ ④ SD-D□R
　 SD-D□R□

構 成 部 品 構 成 部 品

施工分解図（ベース材なし） 

⑤	SD-DSH4□

①	□-PVMA□E
　	S-PVMA3-M8

②	SSA5

③	KER-PVDG

④	SD-D□R
　	SD-D□R□

②	SSA5

③	SD-DSH4□

①	□-PVMA□E
　	S-PVMA3-M8

① S-PVMA3-M8① S-PVMA3-M8

⑤	SD-DSH4□

⑥	Z-RM10-25FN

④	SD-D□R
　	SD-D□R□

固定部詳細

⑤ SD-DSH4□

★あると便利なおすすめ製品★
■ 充電インパクトドライバー用ソケット

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合
CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

⑥ Z-RM10-25FN

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）
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MAKMW-17□
品　番 適合サイズ

（対辺距離）
販売
単位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円
MAKMW-13 13 1個 2,420円
MAKMW-17S 17 1個 2,680円
MAKMW-17L 17 1個 2,980円

MAKMW-1317 MAKMW-13

適合長さについて
ねじ端部から締め付
け位置までは35mm
まで対応します。

35



傾斜金具設置型

長穴付きダクターチャンネル

□-PVMA□E

六角M8×35
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外です。
●モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認
ください。

使用上のご注意

●六角ナットM8は確実に締め付けてください。モジュール
が落下・飛散する恐れがあります。締付トルクは11.7N・m
［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位置は、
モジュールメーカー指定の固定位置を目安にしてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

●側面に突起（フランジ）が
あるモジュールは使用し
ないでください。

使用上の
ご注意

●締付トルクは、11.7N・m［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位
置は、モジュールメーカー指定の固定位置を目安にして
ください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

太陽電池固定金具

SD-D□R
SD-D□R□

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

（45）30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SSA5 1,050g 1組 2,040円

折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
SSA5

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：約5°

六角M10×25

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等
により多少異なることがあります。施工前にご確認ください。

モジュール
断面

（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）

23 11
0

六角M8×25

38

品　番 適　合 メーカー名 主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

S-PVMA3-M8 SSA5 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 62g 1個 270円

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D2R105 1,050 2.21	 1,600円
SD-D2R115 1,150 2.42	 1,750円
SD-D2R125 1,250 2.63	 1,850円
SD-D2R135 1,350 2.85	 2,000円
SD-D2R145 1,450 3.06	 2,150円
SD-D2R155 1,550 3.27	 2,300円
SD-D2R165 1,650 3.48	 2,450円
SD-D2R175 1,750 3.69	 2,550円
SD-D2R 2,500 5.28	 3,680円

【販売単位：1本】

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D1R105 1,050 1.72	 1,150円
SD-D1R115 1,150 1.88	 1,250円
SD-D1R125 1,250 2.04	 1,350円
SD-D1R135 1,350 2.21	 1,450円
SD-D1R145 1,450 2.37	 1,550円
SD-D1R155 1,550 2.54	 1,650円
SD-D1R165 1,650 2.70	 1,750円
SD-D1R175 1,750 2.86	 1,850円
SD-D1R 2,500 4.10	 2,620円

【販売単位：1本】

短期許容静荷重 
589N［60kgf］

※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

S-PVMA3-M8

材質：ステンレス鋼

短期許容静荷重 
1,961N［200kgf］
※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ） ※ボルト・ナット類はステンレス鋼製

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

SD-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 270円
SD-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 270円
SD-PVMA50E 49、50 2.3 83g 1個 280円

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

S-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 395円
S-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 395円
S-PVMA50E 49、50 2.3 84g 1個 410円

ステンレス鋼

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。
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注意
●フランジナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付け
てください。金具及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは
15.69N・m［160kgf・cm］です。

●設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破
損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャ	ンネル等には水抜き穴（φ
10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

13、17mm●六角ボルトM8は、二面幅13mm、W3/8、M10は、二面幅
17mmをご使用ください。

六角ボルト

（締付前） （締付完了）

品　番 種　類 メーカー名 商 品 名

SD-DSH4M
SD-DSH4M-M8 丸ハゼ

株式会社	
淀川製鋼所

ヨドルーフ	108	ハゼ
ヨドルーフ	140	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼS型
ヨドルーフ	180	ハゼ

月星商事株式會社 MS丸馳折板Ⅱ型

SD-DSH4K
SD-DSH4K-M8 角ハゼ

日本板金興業	
株式会社

KBハゼ333
KBハゼ500
KBハゼ550

株式会社協和
KB角馳333型
KB角馳500型
KB角馳550型

月星商事株式會社 MS角馳折板Ⅱ型

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●六角ボルト（二面幅13、17mm）は附属しておりません。支持材に適した長さの六角ボル
トを別途ご用意ください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
●折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。

8.
5m
m
以
上

60mm以上

28mm以下

27
m
m
以
下

丸ハゼ 角ハゼ

13
m
m
以
上

60mm以上

22mm以下

27
m
m
以
下

取付可能折板屋根寸法

取付確認済み折板屋根

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,961N［200kgf］
圧　　縮 1,323N［135kgf］ 1,961N［200kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは15.69N・m［160kgf・cm］

70

80 72

折板屋根

86

圧縮引張

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番 適　合 製品質量 販売単位 標準価格六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの
保証対象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り
付けにくい場合があります。その際は端部か
らスライドさせて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネル
に使用する場合、めっき時の熱歪み等によ
り取り付けにくい場合があります。

使用上のご注意短期許容静荷重

※短期許容静荷重は、地震、風
圧等の短期に生ずる力に対す
る許容静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・
m［150kgf・cm］

短期許容静荷重 
1,470N［150kgf］

六角ボルト
●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mmをご使用ください。

注意

17mm

●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）をあけ
てください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、ダクターチャンネルの固定位置から
250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

SSA5

SD-D□R
SD-D□R□

太陽電池
モジュール

□-PVMA□E
250mm以内

折板屋根

Z-RM10-25FN

SD-DSH4□

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ

Z-RM10-25FN

品　番 販売単位 標準価格

Z-RM10-25FN 1袋（20組入） 1,600円

六角M10×25

フランジナット
（二面幅17mm）

品　　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSH4M 495g 1個 480円
SD-DSH4K 500g 1個 480円
SD-DSH4M-M8 495g 1個 480円
SD-DSH4K-M8 500g 1個 480円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナットは溶融亜鉛めっき仕上げSD-DSH4□

適合ボルト：W3/8、M10
（二面幅17mm）

適合ボルト：M8
（二面幅13mm）

SD-DSH4□-M8

ハゼ式折板屋根用支持金具

六角ボルト・フランジナット

角根丸頭
M10×45

ボルト
受け部
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SD-DSH4□の取り付けピッチは下表を
参考に墨出しを行ってください。

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し1
SSA5に□-PVMA□Eを附属ボルトで仮止めします。
□-PVMA□Eの仮止め5

A

B

施工手順（ベース材なし）
傾斜金具設置型

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位置に
置きます。

SD-DSH4□の取り付け2

●モジュールメーカー指定の固定位置を目安にSD-DSH4□を取り付けてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあります。注意

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等により多少異なるこ
とがあります。施工前にご確認ください。

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）
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0

モジュール断面
（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

墨出し位置

フランジ
ナット

SD-DSH4□のボルト受け部にSSA5に附属の六角ボルトM10×25を挿
入し、フランジナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで締め付け、
固定します。

六角ボルトの取り付け3

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締め付け
てください。落下、飛散の恐れがあります。注意

A部及びB部にSSA5を附属のフランジナットで固定します。
SSA5の取り付け4

B部A部

A

B

ボルト
受け部

B部A部

※上部金具の向きに注意してください。

上部金具

上部金具

SSA5にモジュールを設置します。

モジュールと上部金具の隙間がな
いことを確認し、□-PVMA□Eの
上部金具をボルトで締め付けて完
了です。

モジュールの設置6

モジュールの固定7

●六角ボルトは確実に締め付けてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあり
ます。締付トルクは11.7N・m［120kgf・
cm］です。

注意

太陽電池固定金具がモジュール
フレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属のナット（平
座金・ばね座金付き）により締
め付けて完了です。

S-PVMA3-M8を使用した場合

●六角ナットは確実に締め付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
締付トルクは11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

フランジ

太陽電池
固定金具

●モジュールを設置する際に、ボルト等
により、モジュール裏面を傷付けない
ようにしてください。火災・感電の恐
れがあります。

注意

SSA5にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付けます。
S-PVMA3-M8を使用した場合

P

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対して横置き
専用です。縦置きには設置できません。

注意
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SD-DSH4□の取り付けピッチは下表
を参考に墨出しを行ってください。

A部及びB部にSSA5を附属のフランジナットで固定します。

SSA5に□-PVMA□Eを附属ボルトで仮止めします。

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し1 SSA5の取り付け7

□-PVMA□Eの仮止め8

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等により多少異なるこ
とがあります。施工前にご確認ください。

モジュール断面
（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

SSA5にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付けます。
S-PVMA3-M8を使用した場合

B部A部

B部A部

墨出し位置

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位置に置
きます。

SD-DSH4□のボルト受け部にZ-RM10-25FN附属の六角ボルト
M10×25を挿入し、フランジナットを金具中央のボルト受け部が閉じ
るまで締め付け、固定します。

KER-PVDGの取り付け6

SD-DSH4□の取り付け2

六角ボルトの取り付け3

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締
め付けてください。落下、飛散の恐れがあります。注意

●モジュールメーカー指定の固定位置を目安にKER-PVDGを取り付けてく
ださい。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。注意

ベース材の穴位置を六角ボルト
に合わせます。

ベース材側から、Z-RM10-25FN
附属のフランジナットを挿入し、
締め付けます。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）取り付け4

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定5

フランジ
ナット

コの字
金具

①	コの字金具
にボルトを
挿入し、仮
止めします。

②	ボルトの根
元を回転の
中 心とし、
ベース材内
へ入れます。

A

B

A

B

※上部金具の向きに注意してください。

施工手順（ベース材あり）
傾斜金具設置型

④	本体金具を
挿入します。

③	引き上げな
がら、回転
させます。

ボルト
受け部

SSA5にモジュールを設置します。

モジュールと上部金具の隙間が
ないことを確認し、□-PVMA□
Eの上部金具をボルトで締め付け
て完了です。

モジュールの設置9

モジュールの固定10

●六角ボルトは確実に締め付けてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあり
ます。締付トルクは11.7N・m［120kgf・
cm］です。

注意

太陽電池固定金具がモジュール
フレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属のナット（平
座金・ばね座金付き）により締め
付けて完了です。

S-PVMA3-M8を使用した場合

●六角ナットは確実に締め付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあり
ます。締付トルクは11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

フランジ

●モジュールを設置する際に、ボルト等
により、モジュール裏面を傷付けない
ようにしてください。火災・感電の恐
れがあります。

注意

太陽電池
固定金具

約5°23 11
0

L（モジュール短辺
寸法）

P（SSA5取り付けピッチ）

上部金具
上部金具

P

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

●ベース材の固定位置はできる限りSSA5
各部品の近くにしてください。

使用上のご注意
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ブラケット設置型

架 台 仕 様 設 置 条 件  
材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼

構造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：10°、15°、20°

使用上のご注意
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコ
ン等の機器類の接地は分けてください。
●SD-DSH4□は附属しておりません。設置する折板屋根をよくご確認の上、
別途ご用意ください。

●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池アレイ
の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力が加
わらない様にしてください。太陽電池アレイが破損する恐れがあります。
●SSH□-□のベース材は、必ず1本あたりSD-DSH4□	4個で固定してください。
SSH□-SFは3個で固定してください。又、SSH□A-□のベース材は、必ず
1本あたり2個で固定してください。

注意

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※地上垂直積雪量が0.4mを超える地域は、SSHC□（77、78ページ）を参照ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。	
※「地表面粗度区分Ⅰ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

設置条件① 設置条件②

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30 ～ 38m/s
※設計用基準風速が異なる製品が一部あります。

　アレイ面の平均地上高 	H	=	16m以下

地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝ 1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31 ～ 0.4m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下
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施工分解図

太陽電池モジュール

②	モジュール
　	固定用ボルトナット

③	ベース材

④	ブラケット形架台
　	固定用ボルト・ナット

⑥	SD-DSH4□

①	ブラケット形架台

⑤ ボルトセット ⑥ SD-DSH4□

※セット品には附属されておりません。
別途ご用意ください。

固定部詳細

⑥ SD-DSH4□

③	ベース材

⑤	ボルトセット

構 成 部 品 ( セ ッ ト 品 )
① ブラケット形架台

④ ブラケット形架台固定用
　 ボルト・ナット

② モジュール固定用
　 ボルト・ナット

③ ベース材② モジュール固定用ボルト・ナット

パナソニック製
の場合

三菱電機製
の場合

★あると便利なおすすめ製品★

■ 充電インパクトドライバー用ソケット

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

MAKMW-17□
品　番 適合サイズ

（対辺距離）
販売
単位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円
MAKMW-13 13 1個 2,420円
MAKMW-17S 17 1個 2,680円
MAKMW-17L 17 1個 2,980円

MAKMW-1317 MAKMW-13

適合長さについて
ねじ端部から締め付
け位置までは35mm
まで対応します。

35

SD-D1CR SD-PVBR125

■ ベース材交差支持金具 ■ ケーブル支持金具

P31
参照

P96
参照

●SSH□-□のベース材は必ず1本あたりSD-DSH4□ 	 4個で固定、SSH□-SFは3個で固定、SSH□A-□は2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあ
ります。尚、ベース材の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。
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ブラケット設置型

L1

A

H
1 H

2

太陽電池モジュール

25

L2

モジュール2枚仕様

品　番 メーカー名 主な適合モジュール a b c d e 穴径 A L1 L2
傾斜角度10° 傾斜角度15° 傾斜角度20°

H1 H2 H1 H2 H1 H2

SSH□-SH シャープ株式会社 ND-195CA 1,318 1,004 800 945 46 φ9 1,050 1,100 2,600 112 285 120 377 128 468

SSH□-M185

三菱電機株式会社

PV-MG225CBXR 1,657 858

1,000

806

46 φ9

900 950 3,300 114 258 122 338 131 416

SSH□-M250 PV-MGJ266BCFR
PV-MGJ261BCFS 1,625 1,019 976 1,050 1,100 3,200 111 288 116 380 121 470

SSH□-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE 1,341

990

825

946 36 φ7 1,030 1,080

2,600 101 273 106 363 111 450

SSH□-KY208 KK250P-5CJ2CG 1,500 943 3,000 101 273 106 363 111 450

SSH□-KY245 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG 1,662 990 1,100 946 46 φ9 1,030 1,080 3,300 111 283 116 372 121 459

SSH□-SAN1 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 1,580 812 ─ ─ 35 ─ 880 930 2,900 100 239 108 314 117 390

SSH□-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 1,559 798 915 754 46 φ6.6 850 900 3,000 111 249 116 323 121 394

SSH□-TS200 TJM-240PP-WHT-J 1,318 983 915 939 46 φ6.6 1,050 1,100 2,600 111 281 116 371 121 457

SSH□-SF ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S 1,257 977 909 934 35 φ8.5 1,030 1,080 2,400 101 270 107 359 112 446

仕様の異なる架台（他メーカーモジュール用）も受注製作致します。（但し、架台の最大傾斜角度は20°です。）ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

適合表

db

a
c

モジュール
固定用穴

e

適合モジュール寸法（裏面）

※ブラケット設置型「1式」で、モジュール2枚の設置です。

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH20-SH

20°

シャープ株式会社 30.8	 30,500円
SSH20-M185

三菱電機株式会社
25.4 30,500円

SSH20-M250 29.4 32,500円
SSH20-KY

京セラ株式会社
26.3 30,500円

SSH20-KY208 27.5 30,500円
SSH20-KY245 27.1 31,100円
SSH20-SAN1 パナソニック株式会社 24.8	 28,500円
SSH20-TS

株式会社東芝
23.0	 27,500円

SSH20-TS200 24.9 30,500円
SSH20-SF ソーラーフロンティア株式会社 25.5 29,900円

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH10-SH

10°

シャープ株式会社 18.4	 20,500円
SSH10-M185

三菱電機株式会社
19.0 21,500円

SSH10-M250 20.6 23,500円
SSH10-KY

京セラ株式会社
18.3 20,500円

SSH10-KY208 19.5	 21,500円
SSH10-KY245 19.0 22,100円
SSH10-SAN1 パナソニック株式会社 18.0	 20,500円
SSH10-TS

株式会社東芝
17.3	 18,500円

SSH10-TS200 16.8 20,500円
SSH10-SF ソーラーフロンティア株式会社 17.2 20,900円
SSH15-SH

15°

シャープ株式会社 23.6	 26,500円
SSH15-M185

三菱電機株式会社
23.0 26,500円

SSH15-M250 25.8 28,500円
SSH15-KY

京セラ株式会社
23.5 25,500円

SSH15-KY208 24.7 26,500円
SSH15-KY245 24.2 27,100円
SSH15-SAN1 パナソニック株式会社 22.0 24,500円
SSH15-TS

株式会社東芝
21.1	 22,500円

SSH15-TS200 22.0 26,500円
SSH15-SF ソーラーフロンティア株式会社 22.4	 24,900円

【販売単位：1式】
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L1

A

H
1 H

2

太陽電池モジュール

25

L2

モジュール1枚仕様

品　番 メーカー名 主な適合モジュール a b c d e 穴径 A L1 L2
傾斜角度10° 傾斜角度15° 傾斜角度20°

H1 H2 H1 H2 H1 H2

SSH□A-SH シャープ株式会社 ND-195CA 1,318 1,004 800 945 46 φ9 1,050 1,100 1,250 112 285 120 377 128 468

SSH□A-M185

三菱電機株式会社

PV-MG225CBXR 1,657 858

1,000

806

46 φ9

900 950 1,550 114 258 122 338 131 416

SSH□A-M250 PV-MGJ266BCFR
PV-MGJ261BCFS 1,625 1,019 976 1,050 1,100 1,550 111 288 116 380 121 470

SSH□A-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE 1,341

990

825

946 36 φ7 1,030 1,080

1,250 101 273 106 363 111 450

SSH□A-KY208 KK250P-5CJ2CG 1,500 943 1,350 101 273 106 363 111 450

SSH□A-KY245 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG 1,662 990 1,100 946 46 φ9 1,030 1,080 1,550 111 283 116 372 121 459

SSH□A-SAN1 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 1,580 812 ─ ─ 35 ─ 880 930 1,450 100 239 108 314 117 390

SSH□A-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 1,559 798 915 754 46 φ6.6 850 900 1,450 111 249 116 323 121 394

SSH□A-TS200 TJM-240PP-WHT-J 1,318 983 915 939 46 φ6.6 1,050 1,100 1,250 111 281 116 371 121 457

SSH□A-SF ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S 1,257 977 909 934 35 φ8.5 1,030 1,080 1,150 101 270 107 359 112 446

仕様の異なる架台（他メーカーモジュール用）も受注製作致します。（但し、架台の最大傾斜角度は20°です。）ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

適合表

db

a
c

モジュール
固定用穴

e

適合モジュール寸法（裏面）

※ブラケット設置型「1式」で、モジュール1枚の設置です。
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品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH20A-SH

20°

シャープ株式会社 15.2 15,300円
SSH20A-M185

三菱電機株式会社
12.4 15,300円

SSH20A-M250 14.2 16,300円
SSH20A-KY

京セラ株式会社
12.9 15,300円

SSH20A-KY208 13.2 15,300円
SSH20A-KY245 13.2 15,600円
SSH20A-SAN1 パナソニック株式会社 12.1 14,300円
SSH20A-TS

株式会社東芝
11.4 13,800円

SSH20A-TS200 12.3 15,300円
SSH20A-SF ソーラーフロンティア株式会社 12.5 13,800円

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH10A-SH

10°

シャープ株式会社 9.0 10,300円
SSH10A-M185

三菱電機株式会社
9.1 10,800円

SSH10A-M250 10.0 11,800円
SSH10A-KY

京セラ株式会社
8.9 10,300円

SSH10A-KY208 9.2 10,800円
SSH10A-KY245 9.2 11,100円
SSH10A-SAN1 パナソニック株式会社 8.9 10,300円
SSH10A-TS

株式会社東芝
8.5 9,300円

SSH10A-TS200 8.3 10,300円
SSH10A-SF ソーラーフロンティア株式会社 8.5 10,500円
SSH15A-SH

15°

シャープ株式会社 11.7 13,300円
SSH15A-M185

三菱電機株式会社
11.2 13,300円

SSH15A-M250 12.7 14,300円
SSH15A-KY

京セラ株式会社
11.4 12,800円

SSH15A-KY208 11.8 13,300円
SSH15A-KY245 11.8 13,600円
SSH15A-SAN1 パナソニック株式会社 11.0 12,300円
SSH15A-TS

株式会社東芝
10.4 11,300円

SSH15A-TS200 10.9 13,300円
SSH15A-SF ソーラーフロンティア株式会社 11.1 11,300円

【販売単位：1式】



ブラケット設置型

品　　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSH4M 495g 1個 480円
SD-DSH4K 500g 1個 480円
SD-DSH4M-M8 495g 1個 480円
SD-DSH4K-M8 500g 1個 480円

●設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水
の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャ	ンネル等には水抜き穴（φ10）をあけてく
ださい。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

13、17mm●六角ボルトM8は、二面幅13mm、W3/8、M10は、二面幅
17mmをご使用ください。

注意
●フランジナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付けてください。金具
及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは15.69N・m［160kgf・cm］です。

六角ボルト

（締付前） （締付完了）

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナットは溶融亜鉛めっき仕上げ

SD-DSH4□
適合ボルト：W3/8、M10
（二面幅17mm）

適合ボルト：M8
（二面幅13mm）

SD-DSH4□-M8

角根丸頭
M10×45

ボルト
受け部

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●六角ボルト（二面幅13、17mm）は附属しておりません。支持材に適した長さの六角ボル
トを別途ご用意ください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
●折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。

品　番 種　類 メーカー名 商 品 名

SD-DSH4M
SD-DSH4M-M8 丸ハゼ

株式会社	
淀川製鋼所

ヨドルーフ	108	ハゼ
ヨドルーフ	140	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼ
ヨドルーフ	166	ハゼS型
ヨドルーフ	180	ハゼ

月星商事株式會社 MS丸馳折板Ⅱ型

SD-DSH4K
SD-DSH4K-M8 角ハゼ

日本板金興業	
株式会社

KBハゼ333
KBハゼ500
KBハゼ550

株式会社協和
KB角馳333型
KB角馳500型
KB角馳550型

月星商事株式會社 MS角馳折板Ⅱ型

8.
5m
m
以
上

60mm以上

28mm以下

27
m
m
以
下

丸ハゼ 角ハゼ

13
m
m
以
上

60mm以上

22mm以下

27
m
m
以
下

取付可能折板屋根寸法

ハゼ式折板屋根用支持金具

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,961N［200kgf］
圧　　縮 1,323N［135kgf］ 1,961N［200kgf］

70

80 72

折板屋根

86

圧縮引張

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは15.69N・m［160kgf・cm］

取付確認済み折板屋根

29

ハゼ式折板屋根用架台

品　　番 製品質量
適合

販売単位 標準価格
サイズ（対辺距離）

MAK1017HG 305g 10、12、13、14、17 1個 8,900円

MAK1017HG
サイズ10/14の切替方法

ソケット先端部をスライドさせ
て切り替えます。

※	最大締付トルク：	
サイズ10	 ……… 24N・m	[244kgf・cm]	
サイズ12・13	 … 59N・m	[601kgf・cm]	
サイズ14	 ……… 116N・m	[1,182kgf・cm]	
サイズ17	 ……… 76N・m	[774kgf・cm]

190

46 80

ひもを通して落下防止に
役立ててください。

切替レバー
正逆回転ができます。

46 54

サイズ10 サイズ14

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★
■ ラチェットメガネレンチ

バインド線を利用してケーブル
支持ができます。



ブラケット設置型
施工手順

太陽電池モジュールに、モジュール固定用ボルト・ナットで、ブ
ラケット形架台を取り付けます。

ブラケット形架台の取り付け6

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台固定用ボ
ルト・ナットで固定して、施工完了です。

ベース材への固定7

※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめることで、架台の位置調整が行えます。

A

A

A部

六角ボルトの取り付け3
SD-DSH4□のボルト受け部に六角ボルトM10×25を挿入し、フランジ
ナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで締め付け、固定します。

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］
で締め付けてください。落下、飛散の恐れがあります。注意

ボルト
受け部

SD-DSH4□の取り付け2

墨出し位置

フランジ
ナット

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位
置に置きます。

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し1
SD-DSH4□の取り付けピッチで墨出しを行ってください。

●ベース材の固定位置はできる
限りブラケット形架台の近くに
してください。

使用上のご注意

ベース材の取り付け4
ベース材の穴位置を六角ボルト
に合わせます。

ベース材側から、平座金、ばね
座金、ナットを挿入し、締め付
けます。

ベース材の固定5

パナソニック製モジュールの場合
ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケッ
ト形架台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナッ
トを取り付けておきます。

A部

A

A

パナソニック製モジュールの場合
ブラケット形架台にモジュールを置き、残りのボルト・ナット
で固定します。
※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめることで、架台の位置調整が行えます。

A

A

A部

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

P

取り付けピッチ（P）は27、
28ページ適合表のA寸法
をご確認ください。

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意
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ベース材交差支持金具
施工分解図

ベース材固定部詳細

●SSH□-□のベース材は必ず1本あたりベース材交差支持金具4個で、SSH□A-□のベース材は必ず2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材
の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。注意

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼

六角M10×25

S-DHNR-M10

SD-D1CR

50mm
以上 50mm

以上

ベース材

46

固定ベース材
SD-D1CR

折板屋根

ベース材

88

32

43

品　　番 適　　合 製品
質量

販 売
単 位 標準価格ベース材 固定ベース材

SD-D1CR D1タイプ D1タイプ、D2タイプ 238g 1個 700円

ブラケット形架台

ベース材

固定ベース材

使用上のご注意
●ベース材端部から50mm以上離してください。

●ベース材交差支持金具に荷重（W）が加わる向きに取り付けないでください。
脱落の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴
（φ10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●ベース材交差支持金具を使用する場合は、設置条件が異なります。技術部ま
でお問い合わせください。
●ベース材交差支持金具は、固定ベース材とベース材が交差する全ての箇所に
取り付けてください。又、左下図のようにベース材の外側に取り付けてください。

注意

W

固定
ベース材

内側に取り付け 内側に取り付け

ベース材
内側に取り付け

ベース材

ベース材交差支持金具

SD-D1CR

固定ベース材
ベース材

SD-DSH4□
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短期許容静荷重
引張

※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※	地震、風圧等の荷重が不均等に作用する場合は、片側への負荷を1,176N[120
㎏f]以下にしてください。
※	ナットの締付トルクは19.61N・ｍ[200㎏f・cm]

短期許容静荷重(両側での荷重) 
2,353N［240kgf］

固定
ベース材

ベース材交差
支持金具

ベース材ベース材



施工手順
＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を実施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

太陽電池モジュールに、モジュール固定用ボルト・ナットで、ブ
ラケット形架台を取り付けます。

ブラケット形架台の取り付け7

ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケッ
ト形架台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナッ
トを取り付けておきます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

A

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台用固定ボルト・
ナットで固定して、施工完了です。

ベース材への固定8

架台にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付け、ベース材
へブラケット形架台固定用ボルト・ナットで取り付けます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめる事で、架台の位置調整が行えます。

六角ボルトの取り付け3
SD-DSH4□のボルト受け部に六角ボルトM10×25を挿入し、フランジ
ナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで締め付け、固定します。

●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］
で締め付けてください。落下、飛散の恐れがあります。注意

ボルト
受け部

固定ベース材の取り付け4
固定ベース材の穴位置を六角
ボルトに合わせます。

固定ベース材側から、平座金、
ばね座金、ナットを挿入し、締
め付けます。

固定ベース材の固定5

SD-DSH4□の取り付け2

墨出し位置

フランジ
ナット

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位
置に置きます。

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し1
SD-DSH4□の取り付けピッチで墨出しを行ってください。

●ベース材の固定位置はできる
限りブラケット形架台の近くに
してください。

使用上のご注意

P

※	取り付けピッチ（P）は
架台により異なります。
技術部までお問い合わ
せください。

ベース材の取り付け6
交差支持金具を使用し、ベース材を固定
ベース材に取り付けます。

●ベース材端部から50mm以上離してください。
使用上のご注意

●締付トルクは19.6N・m［200kgf・cm］です。
●ベース材交差支持金具は、固定ベース材とベース材が交差する全ての箇所

に取り付けてください。又、ベース材の外側に取り付けてください。強度
不足により飛散する恐れがあります。

注意

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

50mm
以上 50mm

以上

ベース材

46

固定ベース材
SD-D1CR

折板屋根

ベース材

88
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施工例写真
横置き5段 横置き8段

横置き6段横置き8段

ウイング金場店	様 榊原工業株式会社	様

新協化成工業株式会社	様　施工業者：新エネルギーシステム株式会社	様 ネグロス電工	名岐営業所

横置き15段 横置き8段

横置き7段横置き7段

ネグロス電工	筑波工場

ネグロス電工	筑波工場 ネグロス電工	筑波工場

ネグロス電工	横芝工場

33
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横置き 傾斜10° 横置き 傾斜10°

横置き 傾斜10°横置き 傾斜10°

ネグロス電工	筑波工場 株式会社アキタファインブランキング吉田工場	様

株式会社五和電気工業	様

横置き 傾斜10° 横置き 傾斜5°

横置き 傾斜5°横置き 傾斜10°
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フラット設置型

設 置 条 件

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●端部固定部には、KER-□H□ENを使用してください。	 	
（KER-35HFN、KER-35HSPNには、KER-□H□ENは不要です。）

使用上のご注意

注意
●モジュールの片側を3点固定してください。モジュールが落下・飛散する恐れ
があります。
●SD-D□R、SD-D□R□は、必ず1本あたりSSBTN8-SETN	3個で固定して
ください。
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池アレイ
の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力が加
わらない様にしてください。太陽電池アレイが破損する恐れがあります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長辺で
支持してください。縦置きには設置できません。

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

設置条件①
モジュール面積1.5m2以下

質量20kg以下

設置条件②
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s Vo	＝	30～34m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31～0.4m以下 0.3m以下 0.31～0.4m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下 10°未満 6°以下

架 台 仕 様
材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス鋼（ラスパート処理）
　　　　　　KER-35HSPNのボルト・ナット類はステンレス鋼
　　　　　※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

ベース材固定金具の品質性能は、「JIS	A	 1414-3（建築用パネルの性能試
験方法_第3部：温湿度・水分に対する試験）の水密性試験」に準じて（一財）
建材試験センターで行い、十分な試験成績をおさめています。
（詳細については52ページ参照）

使用上のご注意
●板厚0.6mm未満の折板屋根には使用しないでください。

●折板屋根の重なり部分には、SSBTN8-SETNを取り付けないでください。漏水
の恐れがあります。

注意

●折板屋根の裏側に断熱材（裏貼付）がある場合は、取り付けないでください。
漏水の恐れがあります。
●折板屋根への穴加工は、φ12.5ドリルで行ってください。大きな穴加工を
すると漏水の恐れがあります。
●SSBTN8-SETNの袋ナットは確実に締め付けてください。漏水の恐れがあ
ります。適正締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］です。

●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅲ 設計用基準風速 Vo(m/s)
30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

【条件】モジュール面積：1.7m2以下
　								モジュール質量：23kg以下

設置可

設置不可

モジュール設置目安
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★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★
■ 金属製折板屋根用ドリル

品　番 適合板厚 販 売
単 位 標準価格

PVRD1 1.2mm以下 1個 2,980円

●摩耗により切れ味が落ちた時は新しい製品と交換してください。
使用上のご注意

●作業中は防塵メガネを着用してください。切粉により
目を傷める恐れがあります。
●板厚1.2mmを超えるものに使用しないでください。
工具破損によって怪我の恐れがあります。
●ドリルの脱着時は、保護手袋を着用してください。	
怪我の恐れがあります。

注意

材　　質：高速度工具鋼鋼材
表面処理：窒化チタン
穴あけ寸法：φ12.5mm
適合シャンク：六角軸6.35mm

■ フラット設置電気的接続プレート

品　番 適　合 販売単位 標準価格

KER-PVEP1
KER-37HXN、KER-46HXN
KER-35HFN、KER-40HFN
KER-46HFN、KER-50HFN

20個 88円

材質：アルスターステンレス
板厚：0.4mm
※アルスターは日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。

モジュール間固定部の1箇所に使用するだけで
モジュール間の電気的接続が図れます。

KER-PVEP1

施 工 分 解 図

構 成 部 品

端部固定部

③	SD-D□R
　	SD-D□R□

④	SSBTN8-SETN

② KER-PVDG① KER-□H□N

⑤ KER-□H□EN 

④ SSBTN8-SETN

PVRD1

③	SD-D□R
　	SD-D□R□

④	SSBTN8-SETN

モジュール間
固定部

①	KER-□H□N

②	KER-PVDG

②	KER-PVDG

①	KER-□H□N

⑤	KER-□H□EN

③ SD-D□R
　 SD-D□R□

端部固定部 モジュール間
固定部

① KER-35HSPN

注意

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合

●SD-D□R、SD-D□R□は必ず1本あたりSSBTN8-SETN 3個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。
　尚、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置はできる限りKER-□H□Nの近くにしてください。

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）
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折板屋根用太陽電池取付金具
フラット設置型

250mm以内太陽電池
モジュール

SSBTN8-SETN

KER-□H□N

折板屋根

●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mmをご使用ください。
●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、モジュールの片側を3
点固定してください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）をあけて
ください。雨水が溜まり、錆が発生するの恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置から
250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意
17mm

短期許容静荷重

※	短期許容静荷重は、地震、風圧
等の短期に生ずる力に対する許
容静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・m
［150kgf・cm］

短期許容静荷重 
1,470N［150kgf］

六角ボルト

KER-□H□EN

80

材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装

折板屋根用太陽電池端部補助金具

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番
適　合

製品質量 販売単位 標準価格
六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

材　　質：	アルミ二ウム合金

表面処理：	アルマイト処理クリア塗装
	 ※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
	 ※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス

鋼（ラスパート処理）、KER-35HSPNのボルト・
ナット類はステンレス鋼

	 ※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

KER-□H□N

六角
M10×40

80 80

KER-35HSPN

KER-35HFN

六角M10×55

KER-46HXN

六角M10×65
（ラスパート処理）

袋ナット

10680

KER-37HXN

六角M10×60

10680

六角M10×60

106 10680 80

KER-40HFN

六角M10×65

10680

KER-46HFN KER-50HFN

六角M10×70

記載のないモジュールについては、ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社
までご連絡ください。

品　番 メーカー名                                                                                                                        主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

KER-37HXN 株式会社
ホンダソルテック

HEM140PSB
HEM140PCB 180g

1個

500円

KER-46HXN 三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR 180g 700円

KER-35HFN

パナソニック株式会社 VBHN293SJ49

200g 500円

VBMS285AJ05
ソーラーフロンティア

株式会社 SF□-S

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J

KER-40HFN パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 200g 500円

KER-46HFN

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB

200g 500円三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J

KER-50HFN パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 200g 500円長州産業株式会社 CS-236B33

KER-35HSPN

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

115g 500円
長州産業株式会社

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S

10680

SD-D□R
SD-D□R□

品　　番 適　　合 適　合
モジュール高さ 製品質量 販売

単位 標準価格

KER-37HXEN KER-37HXN 37 40g

1個

320円
KER-46HXEN KER-46HXN 46 40g 320円
KER-38HFEN KER-40HFN 38 40g 320円
KER-40HFEN KER-40HFN 40 40g 320円
KER-46HFEN KER-46HFN 46 40g 320円
KER-50HFEN KER-50HFN 50 40g 320円

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対
象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り付けに
くい場合があります。その際は端部からスライドさ
せて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルに使用
する場合、めっき時の熱歪み等により取り付けにく
い場合があります。
●ダクターチャンネルの長さは、（モジュール長辺）−
（100〜200mm）を目安に選定及び切断してください。

使用上のご注意
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SD-D□R
SD-D□R□

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D2R105 1,050 2.21	 1,600円
SD-D2R115 1,150 2.42	 1,750円
SD-D2R125 1,250 2.63	 1,850円
SD-D2R135 1,350 2.85	 2,000円
SD-D2R145 1,450 3.06	 2,150円
SD-D2R155 1,550 3.27	 2,300円
SD-D2R165 1,650 3.48	 2,450円
SD-D2R175 1,750 3.69	 2,550円
SD-D2R 2,500 5.28	 3,680円

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D1R105 1,050 1.72	 1,150円
SD-D1R115 1,150 1.88	 1,250円
SD-D1R125 1,250 2.04	 1,350円
SD-D1R135 1,350 2.21	 1,450円
SD-D1R145 1,450 2.37	 1,550円
SD-D1R155 1,550 2.54	 1,650円
SD-D1R165 1,650 2.70	 1,750円
SD-D1R175 1,750 2.86	 1,850円
SD-D1R 2,500 4.10	 2,620円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

品　番 適合穴径 製品質量 販売
単位 標準価格

SSBTN8-SETN φ12.5mm 54g 2個 1,295円
SSBTN8 16g 10個 990円

SSBTN8-SETN

ターンナット

山形座金

防水パッキン

袋ナットM8
ばね座金M8
大形平座金M8

全ねじM8×50

圧縮引張

重ね式折板屋根

32

条　　件 短期許容静荷重

引　　張 1,176N［120kgf］
圧　　縮 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静
荷重です。
※袋ナットM8の締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］

短期許容静荷重（SSBTN8-SETN）

長穴付きダクターチャンネル

重ね式折板屋根用固定金具

材質：ステンレス鋼　　※防水パッキンはエチレンプロピレンゴム合成樹脂

使用上のご注意
●弊社製太陽電池アレイ用架台以外で使用しないでください。
●板厚0.6mm未満の折板屋根には使用しないでください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。

●折板屋根の重なり部分には、取り付けないでください。漏水の恐れがあります。

●折板屋根の裏側に断熱材（裏貼付）がある場合は、取り付けないでください。漏水の恐れが
あります。
●折板屋根への穴加工は、φ12.5ドリルで行ってください。大きな穴加工をすると漏水の
恐れがあります。

注意

（45）30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

SSBTN8

【販売単位：1本】【販売単位：1本】

φ12.5

SD-D□R
SD-D□R□
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フラット設置型
施工手順

ベース材の穴位置を全ねじに合わ
せ、山形座金の上に置きます。そ
の後全ねじを引き上げてください。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の取り付け3

※ターンナットの向きが変わらない様、
ベース材を下方向へ押し付けながら締
め込んでください。

※締め込みは、防水パッキンが山形座金から、
0.5〜1mmはみ出る程度に行います。
　適正締付トルクは、4.9N・m[50kgf・cm]です。

ベース材側から、大形平座金、ばね座金を全ねじへ挿入し、袋ナットを取
り付け後、袋ナット・全ねじを回転させ固定します。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定4

ベース材

山形座金

防水パッキン

袋ナット
ばね座金
大形平座金

コの字金具

③	引き上げながら、回転させます。 ④	本体金具を挿入します。

①	コの字金具にボルトを挿入し、
仮止めします。

②	ボルトの根元を回転の中心とし、
ベース材内へ入れます。

KER-PVDGの取り付け5

本体金具

③	防水パッキン、山形座金の順
番で、全ねじへ取り付けます。

SSBTN8-SETNの取り付け2
①	ターンナットを挿入します。フ
ランジ部の向きを図のように取
り付けてください。

②	全ねじを折板屋根裏側のターン
ナットが回転するように軽く挿入し
ます。まず手回しで全ねじを1〜 2
回左へ逆回転させ、続いて右へ2
〜 3回正転させ軽くねじ込みます。

全ねじ

●いきなり正転しないでください。　　　　　
ターンナットに全ねじがかみ込む恐れがあります。

注意

防水パッキン

山形座金

折板屋根にφ12.5ドリルで穴を
あけてください。

重ね式折板屋根の穴あけ1

注意
●剣先ボルトおよびルーフボルトの位置や高さをご確認ください。
   モジュール裏面を傷付け、火災・感電の恐れがあります。
●折板屋根の重なり部分には、穴をあけないでください。
●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対して横置き専用です。
　縦置きには設置できません。
●SD-D□R、SD-D□R□の固定位置はできる限りKER-□H□Nの近くにしてください。

P

取り付けピッチ（P）は下表を参考に確認ください。
メーカー名 主な適合モジュール（サイズ） P
株式会社

ホンダソルテック
HEM140PSB
HEM140PCB （1,417×791×37） 809

三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR （1,624×882×46） 900

パナソニック株式会社
VBHN293SJ49 (1,463×1,053×35) 1,095
VBMS285AJ05 (1,640×992×35) 1,034

ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S (1,257×977×35) 1,019

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG (1,500×990×36) 1,032
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J (1,650×990×35) 1,032

パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 (1,590×1,053×40) 1,095

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB (1,652×994×46) 1,036

三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR

(1,657×994×46) 1,036PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG (1,662×990×46) 1,032

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J (1,318×983×46) 1,025
パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 (1,658×986×50) 1,028
長州産業株式会社 CS-236B33 (1,476×984×50) 1,026

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 (1,580×812×35) 827

長州産業株式会社
CS-320G51 (1,634×1,003×35)

1,018
CS-282G51 (1,483×1,003×35)
CS-260G51S (1,626×840×35) 855

記載のないモジュールについては技術部までお問い合わせください。

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

ターンナット

フランジ部

35〜50

●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、KER-PVDGを取り付
けてください。（モジュール片側を3点固定）

　モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●モジュールの固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置から

250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

SD-D□R
SD-D□R□

250mm以内太陽電池
モジュール

SSBTN8-SETN

KER-□H□N

折板屋根

KER-PVDG
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●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないように
してください。火災・感電の恐れがあります。

注意

モジュール受具の間にモジュールを設置します。

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けな
いようにしてください。火災・感電の恐れがあります。注意

KER-35HSPNを使用した場合

モジュール受具の間にモジュールを設置します。
モジュールの設置7

モジュール間固定部 端部固定部

モジュールとモジュール受具の間に隙間が無いことを確認し、モジュ
ール固定具を附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）により
固定し、完了です。

モジュールの固定8

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。 

外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

モジュール
固定具

KER-□H□EN

モジュール固定具がモジュールフレームのフランジに必ず入り込むよ
うにし、附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）により固定し、
完了です。

注意
●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。

外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

KER-35HSPNを使用した場合

端部固定部モジュール間固定部

モジュール
固定具

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。
KER-35HSPNを使用した場合

モジュール受具

端部固定部の場合

端部固定部には、KER-□H□ENを設置します。
※KER-35HFNの場合、KER-□H□ENは不要です。

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。
KER-□H□Nの取り付け6

モジュール受具

KER-□H□EN
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傾斜金具設置型

設 置 条 件

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●適合モジュールは□-PVMA□E、S-PVMA3-M8（43ページ）をご確認ください。

使用上のご注意

注意
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池アレイ
の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●SD-D□R、SD-D□R□は、必ず1本あたりSSBTN8-SETN	2個で固定して
ください。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力が加
わらない様にしてください。太陽電池アレイが破損する恐れがあります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長辺で
支持してください。縦置きには設置できません。

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31 ～0.4m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：約5°

架 台 仕 様

ベース材固定金具の品質性能は、「JIS	A	 1414-3（建築用パネルの性能試
験方法_第3部：温湿度・水分に対する試験）の水密性試験」に準じて（一財）
建材試験センターで行い、十分な試験成績をおさめています。
（詳細については52ページ参照）

使用上のご注意
●板厚0.6mm未満の折板屋根には使用しないでください。

●折板屋根の重なり部分には、SSBTN8-SETNを取り付けないでください。漏水
の恐れがあります。

注意

●折板屋根の裏側に断熱材（裏貼付）がある場合は、取り付けないでください。
漏水の恐れがあります。
●折板屋根への穴加工は、φ12.5ドリルで行ってください。大きな穴加工を
すると漏水の恐れがあります。
●SSBTN8-SETNの袋ナットは確実に締め付けてください。漏水の恐れがあ
ります。適正締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］です。

モジュール設置目安 【条件】モジュール面積：1.7m2以下
											モジュール質量：23kg以下

●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅲ 設計用基準風速 Vo(m/s)
30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

設置可

設置不可
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●SD-D□R、SD-D□R□は必ずSSA5各部品と同数で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置はできる限り
SSA5各部品の近くにしてください。注意

施工分解図

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★

構 成 部 品
① □-PVMA□E

⑤ SSBTN8-SETN

② SSA5 ④ SD-D□R
　 SD-D□R□

③ KER-PVDG

⑤	SSBTN8-SETN

④	SD-D□R
　	SD-D□R□

③	KER-PVDG

②	SSA5

①	□-PVMA□E
　	S-PVMA3-M8

① S-PVMA3-M8

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合

■ 金属製折板屋根用ドリル

品　番 適合板厚 販 売
単 位 標準価格

PVRD1 1.2mm以下 1個 2,980円

●摩耗により切れ味が落ちた時は新しい製品と交換してください。
使用上のご注意

●作業中は防塵メガネを着用してください。切粉により
目を傷める恐れがあります。
●板厚1.2mmを超えるものに使用しないでください。
工具破損によって怪我の恐れがあります。
●ドリルの脱着時は、保護手袋を着用してください。	
怪我の恐れがあります。

注意

材　　質：高速度工具鋼鋼材
表面処理：窒化チタン
穴あけ寸法：φ12.5mm
適合シャンク：六角軸6.35mm

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

PVRD1

■ 充電インパクトドライバー用ソケット

MAKMW-1317

適合長さについてねじ端部から締め付け位置まで
は35mmまで対応します。

35

MAKMW-13

MAKMW-17□

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販 売
単 位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円
MAKMW-13 13 1個 2,420円
MAKMW-17S 17 1個 2,680円
MAKMW-17L 17 1個 2,980円

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）
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傾斜金具設置型

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SSA5 1,050g 1組 2,040円

折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
SSA5

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：約5°

六角M8×25

38

□-PVMA□E

六角M8×35

品　番 適　合 メーカー名 主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

S-PVMA3-M8 SSA5 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 62g 1個 270円

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外です。
●モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認
ください。

使用上のご注意

●六角ナットM8は確実に締め付けてください。モジュール
が落下・飛散する恐れがあります。締付トルクは11.7N・m
［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位置は、
モジュールメーカー指定の固定位置を目安にしてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意
S-PVMA3-M8

材質：ステンレス鋼

●側面に突起（フランジ）が
あるモジュールは使用し
ないでください。

使用上の
ご注意

●締付トルクは、11.7N・m［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位
置は、モジュールメーカー指定の固定位置を目安にして
ください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

太陽電池固定金具

六角M10×25

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等
により多少異なることがあります。施工前にご確認ください。

モジュール
断面

（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）

23 11
0

SD-D□R
SD-D□R□

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

長穴付きダクターチャンネル

（45）30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D2R105 1,050 2.21	 1,600円
SD-D2R115 1,150 2.42	 1,750円
SD-D2R125 1,250 2.63	 1,850円
SD-D2R135 1,350 2.85	 2,000円
SD-D2R145 1,450 3.06	 2,150円
SD-D2R155 1,550 3.27	 2,300円
SD-D2R165 1,650 3.48	 2,450円
SD-D2R175 1,750 3.69	 2,550円
SD-D2R 2,500 5.28	 3,680円

【販売単位：1本】

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D1R105 1,050 1.72	 1,150円
SD-D1R115 1,150 1.88	 1,250円
SD-D1R125 1,250 2.04	 1,350円
SD-D1R135 1,350 2.21	 1,450円
SD-D1R145 1,450 2.37	 1,550円
SD-D1R155 1,550 2.54	 1,650円
SD-D1R165 1,650 2.70	 1,750円
SD-D1R175 1,750 2.86	 1,850円
SD-D1R 2,500 4.10	 2,620円

【販売単位：1本】

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

SD-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 270円
SD-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 270円
SD-PVMA50E 49、50 2.3 83g 1個 280円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ） ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

S-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 395円
S-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 395円
S-PVMA50E 49、50 2.3 84g 1個 410円

ステンレス鋼

短期許容静荷重 
589N［60kgf］

※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

短期許容静荷重 
1,961N［200kgf］
※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。
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●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mm
をご使用ください。

注意
17mm

●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ
10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定
位置から250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛
散する恐れがあります。

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り付けにくい場合があります。その際は端部か
らスライドさせて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルに使用する場合、めっき時の熱歪み等により
取り付けにくい場合があります。

使用上のご注意

短期許容静荷重

※短期許容静荷重は、地震、風圧等
の短期に生ずる力に対する許容
静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・m
［150kgf・cm］短期許容静荷重 

1,470N［150kgf］

六角ボルト

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番
適　合

製品質量 販売単位 標準価格
六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

品　番 適合穴径 製品質量 販売
単位 標準価格

SSBTN8-SETN φ12.5mm 54g 2個 1,295円
SSBTN8 16g 10個 990円

SSBTN8-SETN

ターンナット

山形座金

防水パッキン

袋ナットM8
ばね座金M8
大形平座金M8

全ねじM8×50

圧縮引張

重ね式折板屋根
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短期許容静荷重（SSBTN8-SETN）

重ね式折板屋根用固定金具

材質：ステンレス鋼　　※防水パッキンはエチレンプロピレンゴム合成樹脂

使用上のご注意
●弊社製太陽電池アレイ用架台以外で使用しないでください。
●板厚0.6mm未満の折板屋根には使用しないでください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。

●折板屋根の重なり部分には、取り付けないでください。漏水の恐れがあります。

●折板屋根の裏側に断熱材（裏貼付）がある場合は、取り付けないでください。漏水の恐れが
あります。
●折板屋根への穴加工は、φ12.5ドリルで行ってください。大きな穴加工をすると漏水の
恐れがあります。

注意

SSBTN8

φ12.5

SD-D□R
SD-D□R□

条　　件 短期許容静荷重

引　　張 1,176N［120kgf］
圧　　縮 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静
荷重です。
※袋ナットM8の締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］

250mm以内太陽電池
モジュール

SSBTN8-SETN

□-PVMA□E

SSA5

折板屋根 SD-D□R
SD-D□R□
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施工手順
傾斜金具設置型

折板屋根にφ12.5ドリルで穴をあけてください。
※取り付けピッチは折板屋根により
異なります。弊社製品図面にて、
数量、位置をご確認ください。

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等により多少異なるこ
とがあります。施工前にご確認ください。

●剣先ボルトおよびルーフボルトの位置や高さ
をご確認ください。モジュール裏面を傷付け、
火災・感電の恐れがあります。

●折板屋根の重なり部分には、穴をあけない
でください。

●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対して
横置き専用です。縦置きには設置できません。

●必ずSSA5各部品と同数の穴をあけてSD-D
□R、SD-D□R□を固定してください。強
度不足により飛散する恐れがあります。

●SD-D□R、SD-D□R□
の固定位置ができる限り
SSA5各部品の近くになる
ように穴をあけてください。

注意

重ね式折板屋の根穴あけ1

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）

23 11
0

モジュール断面
（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

ベース材

山形座金

防水パッキン

ベース材の穴位置を全ねじに合
わせ、山形座金の上に置きます。
その後全ねじを引き上げてください。

ベース材側から、大形平座金、ばね座金を全ねじへ挿入し、袋ナットを
取り付け後、袋ナット・全ねじを回転させ固定します。

①	ターンナットを挿入します。
フランジ部の向きを図のよう
に取り付けてください。

②	全ねじを折板屋根裏側のターン
ナットが回転するように軽く挿入し
ます。まず手回しで全ねじを1〜 2
回左へ逆回転させ、続いて右へ2
〜 3回正転させ軽くねじ込みます。

●いきなり正転しないでください。　
ターンナットに全ねじがかみ込む恐れ
があります。

注意③	防水パッキン、山形座金の順
番で、全ねじへ取り付けます。

山形座金

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）取り付け3

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定4

SSBTN8-SETNの取り付け2

※締め込みは、防水パッキンが山形座金から、
0.5〜1mmはみ出る程度に行います。
　適正締付トルク4.9N・m［50kgf・cm］

※ターンナットの向きが変わらない様、
ベース材を下方向へ押し付けながら
締め込んでください。

全ねじ

防水パッキン

袋ナット
ばね座金
大形平座金

P

A部及びB部にSSA5を附属のフランジナットで固定します。
SSA5の取り付け6

B部A部

A

B

SSA5に□-PVMA□Eを附属ボルトで仮止めします。
□-PVMA□Eの仮止め7

A

B

B部A部

※上部金具の向きに注意してください。

上部金具

上部金具

SSA5にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付けます。
S-PVMA3-M8を使用した場合

③	引き上げながら、回転させます。 ④	本体金具を挿入します。

①	コの字金具にボルトを挿入し、
仮止めします。

②	ボルトの根元を回転の中心とし、
ベース材内へ入れます。

KER-PVDGの取り付け5

本体金具

ターンナット

フランジ部

35〜50

コの字金具

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

●モジュールメーカー指定の固定位置を目安にKER-PVDGを取り付けてください。モジ
ュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意
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SSA5にモジュールを設置します。
モジュールの設置8

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

モジュールと上部金具の隙間がないことを確認し、□-PVMA□E
の上部金具をボルトで締め付けて完了です。

モジュールの固定9

●六角ボルトは確実に締め付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあり
ます。締付トルクは11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

太陽電池固定金具がモジュール
フレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属のナット（平
座金・ばね座金付き）により締め
付けて完了です。

S-PVMA3-M8を使用した場合

●六角ナットは確実に締め付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあ
ります。締付トルクは11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

フランジ
太陽電池
固定金具

46

太陽電池アレイ用架台

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

ハ
ゼ
式
折
板
屋
根
用
架
台

傾
斜
金
具

設
置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

重
ね
式
折
板
屋
根
用
架
台

傾
斜
金
具

設
置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

フ
ラ
ッ
ト

設
置
型

瓦
棒
葺
屋
根
・
立
平
葺
屋
根
用
架
台

傾
斜
金
具

設
置
型

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

設
置
型

積
雪
仕
様

乾
式
基
礎
対
応
架
台

鋼
　
　
製

地
上
・
陸
屋
根
用
架
台

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製



※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

●折板屋根の重なり部分には、ベース材固定金具を取り付けないでください。
漏水の恐れがあります。

注意

使用上のご注意
●板厚0.6mm未満の折板屋根には使用しないでください。

●折板屋根の裏側に断熱材（裏貼付）がある場合は、取り付けないでください。
漏水の恐れがあります。
●折板屋根への穴加工は、φ12.5ドリルで行ってください。大きな穴加工を
すると漏水の恐れがあります。
●ベース材固定金具のナットは確実に締め付けてください。漏水の恐れがあ
ります。適正締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］です。

設置条件① 設置条件②

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30 ～ 38m/s
※設計用基準風速が異なる製品が一部あります。

アレイ面の平均地上高 	H	＝	16m以下

地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31 ～ 0.4m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下

架 台 仕 様 設 置 条 件

ベース材固定金具の品質性能は、「JIS	A	 1414-3（建築用パネルの性能試
験方法_第3部：温湿度・水分に対する試験）の水密性試験」に準じて（一財）
建材試験センターで行い、十分な試験成績をおさめています。
（詳細については52ページ参照）

使用上のご注意
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は折板屋根またはその他周辺部の積雪を考慮しておりません。
●		関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。　　　　　　　　　
また、架台とパワコン等の機器類の接地は分けてください。

●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池アレイ
の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●SSB□-□のベース材は、必ず1本あたりベース材固定金具4個で固定してく
ださい。SSB□A-□のベース材は、必ず1本あたり2個で固定してください。
●折板屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池アレイに外力が加
わらない様にしてください。太陽電池アレイが破壊する恐れがあります。

注意

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
※ボルト・ナット類はステンレス鋼

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：10°、15°、20°

圧縮引張

重ね式折板屋根
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短期許容静荷重（SSBTN8-SETN）

ベース材固定金具

条　　件 短期許容静荷重

引　　張 1,176N［120kgf］
圧　　縮 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静
荷重です。
※袋ナットM8の締付トルクは4.9N・m［50kgf・cm］

ブラケット設置型
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★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★

構 成 部 品 ( セ ッ ト 品 )

施 工 分 解 図

■ 金属製折板屋根用ドリル

品　番 適合板厚 販売単位 標準価格

PVRD1 1.2mm以下 1個 2,980円

●摩耗により切れ味が落ちた時は新しい製品と交換してください。
使用上のご注意

●作業中は防塵メガネを着用してください。切粉により目を傷める恐れがあります。
●板厚1.2mmを超えるものに使用しないでください。工具破損によって怪我の
恐れがあります。
●ドリルの脱着時は、保護手袋を着用してください。	
怪我の恐れがあります。

注意

材　　質：高速度工具鋼鋼材
表面処理：窒化チタン
穴あけ寸法：φ12.5mm
適合シャンク：六角軸6.35mm

PVRD1

①ブラケット形架台

④ブラケット形架台固定用
　 ボルト・ナット

⑤ベース材固定金具

②モジュール固定用
　 ボルト・ナット

③ベース材②モジュール固定用ボルト・ナット

パナソニック製
の場合

三菱電機製
の場合

ベース材固定部詳細
太陽電池モジュール

③	ベース材

④	ブラケット形架台
　	固定用ボルト・ナット

⑤	ベース材固定金具

②	モジュール固定用
　	ボルト・ナット

①	ブラケット形架台

●SSB□-□のベース材は必ず1本あたりベース材固定金具4個で、SSB□A-□のベース材は必ず2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。
尚、ベース材の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。

SD-D1CR

■ ベース材交差支持金具

P53
参照

35〜50

ベース材

ターンナット

山形座金

防水パッキン

袋ナットM8
ばね座金M8
大形平座金M8

φ12.5

全ねじM8×50

大形平座金M8
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ベース材固定金具
L2

L1

A

H
1

25

太陽電池モジュール

H
2

モジュール2枚仕様

db

a
c

モジュール
固定用穴

e

適合モジュール寸法（裏面）

仕様の異なる架台（他メーカーモジュール用）も受注製作致します。（但し、架台の最大傾斜角度は20°です。）ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

適合表

※ブラケット設置型「1式」で、モジュール2枚の設置です。

ブラケット設置型

品　番 メーカー名 主な適合モジュール a b c d e 穴径 A L1 L2
傾斜角度10° 傾斜角度15° 傾斜角度20°

H1 H2 H1 H2 H1 H2

SSB□-SH シャープ株式会社 ND-195CA 1,318 1,004 800 945 46 φ9 1,050 1,100 2,600 116 290 125 382 133 473

SSB□-M185

三菱電機株式会社

PV-MG225CBXR 1,657 858

1,000

806

46 φ9

900 950 3,300 118 263 127 342 135 421

SSB□-M250 PV-MGJ266BCFR
PV-MGJ261BCFS 1,625 1,019 976 1,050 1,100 3,200 116 293 121 385 126 474

SSB□-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE 1,341

990

825

946 36 φ7 1,030 1,080

2,600 105 277 111 367 116 454

SSB□-KY208 KK250P-5CJ2CG 1,500 943 3,000 105 277 111 367 116 455

SSB□-KY245 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG 1,662 990 1,100 946 46 φ9 1,030 1,080 3,300 115 287 121 377 125 464

SSB□-SAN1 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 1,580 812 ─ ─ 35 ─ 880 930 2,900 105 244 112 319 121 394

SSB□-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 1,559 798 915 754 46 φ6.6 850 900 3,000 115 254 121 327 125 398

SSB□-TS200 TJM-240PP-WHT-J 1,318 983 915 939 46 φ6.6 1,050 1,100 2,600 115 286 121 375 125 461

SSB□-SF ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S 1,257 977 909 934 35 φ8.5 1,030 1,080 2,400 105 275 111 364 117 451
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品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSB20-SH

20°

シャープ株式会社 30.8	 40,000円
SSB20-M185

三菱電機株式会社
25.4	 40,000円

SSB20-M250 29.4	 42,000円
SSB20-KY

京セラ株式会社
26.3	 40,000円

SSB20-KY208 27.5	 40,000円
SSB20-KY245 27.1 40,600円
SSB20-SAN1 パナソニック株式会社 24.8	 38,000円
SSB20-TS

株式会社東芝
23.0	 37,000円

SSB20-TS200 24.9 40,000円
SSB20-SF ソーラーフロンティア株式会社 25.2 37,000円

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSB10-SH

10°

シャープ株式会社 18.4	 30,000円
SSB10-M185

三菱電機株式会社
19.0	 31,000円

SSB10-M250 20.6	 33,000円
SSB10-KY

京セラ株式会社
18.3	 30,000円

SSB10-KY208 19.5	 31,000円
SSB10-KY245 19.0 31,600円
SSB10-SAN1 パナソニック株式会社 18.0	 30,000円
SSB10-TS

株式会社東芝
17.3	 28,000円

SSB10-TS200 16.8 30,000円
SSB10-SF ソーラーフロンティア株式会社 17.2 28,000円
SSB15-SH

15°

シャープ株式会社 23.6	 36,000円
SSB15-M185

三菱電機株式会社
23.0	 36,000円

SSB15-M250 25.8	 38,000円
SSB15-KY

京セラ株式会社
23.5	 35,000円

SSB15-KY208 24.7	 36,000円
SSB15-KY245 24.2 36,600円
SSB15-SAN1 パナソニック株式会社 22.0	 34,000円
SSB15-TS

株式会社東芝
21.1	 32,000円

SSB15-TS200 22.0 36,000円
SSB15-SF ソーラーフロンティア株式会社 22.4 32,000円

【販売単位：1式】
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太陽電池モジュール

L2

モジュール1枚仕様

db

a
c

モジュール
固定用穴

e

適合モジュール寸法（裏面）

品　番 メーカー名 主な適合モジュール a b c d e 穴径 A L1 L2
傾斜角度10° 傾斜角度15° 傾斜角度20°

H1 H2 H1 H2 H1 H2

SSB□A-SH シャープ株式会社 ND-195CA 1,318 1,004 800 945 46 φ9 1,050 1,100 1,250 116 290 125 382 133 473

SSB□A-M185

三菱電機株式会社

PV-MG225CBXR 1,657 858

1,000

806

46 φ9

900 950 1,550 118 263 127 342 135 421

SSB□A-M250 PV-MGJ266BCFR
PV-MGJ261BCFS 1,625 1,019 976 1,050 1,100 1,550 116 293 121 385 126 474

SSB□A-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE 1,341

990

825

946 36 φ7 1,030 1,080

1,250 105 277 111 367 116 454

SSB□A-KY208 KK250P-5CJ2CG 1,500 943 1,350 105 277 111 367 116 455

SSB□A-KY245 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG 1,662 990 1,100 946 46 φ9 1,030 1,080 1,550 115 287 121 377 125 464

SSB□A-SAN1 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 1,580 812 ─ ─ 35 ─ 880 930 1,450 105 244 112 319 121 394

SSB□A-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 1,559 798 915 754 46 φ6.6 850 900 1,450 115 254 121 327 125 398

SSB□A-TS200 TJM-240PP-WHT-J 1,318 983 915 939 46 φ6.6 1,050 1,100 1,250 115 286 121 375 125 461

SSB□A-SF ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S 1,257 977 909 934 35 φ8.5 1,030 1,080 1,150 105 275 111 364 117 451

仕様の異なる架台（他メーカーモジュール用）も受注製作致します。（但し、架台の最大傾斜角度は20°です。）ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

適合表

※ブラケット設置型「1式」で、モジュール1枚の設置です。

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSB20A-SH

20°

シャープ株式会社 15.2 20,000円
SSB20A-M185

三菱電機株式会社
12.4 20,000円

SSB20A-M250 14.2 21,000円
SSB20A-KY

京セラ株式会社
12.9 20,000円

SSB20A-KY208 13.2 20,000円
SSB20A-KY245 13.2 20,300円
SSB20A-SAN1 パナソニック株式会社 12.1 19,000円
SSB20A-TS

株式会社東芝
11.4 18,500円

SSB20A-TS200 12.3 20,000円
SSB20A-SF ソーラーフロンティア株式会社 12.5 18,500円

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSB10A-SH

10°

シャープ株式会社 9.0 15,000円
SSB10A-M185

三菱電機株式会社
9.1 15,500円

SSB10A-M250 10.0 16,500円
SSB10A-KY

京セラ株式会社
8.9 15,000円

SSB10A-KY208 9.2 15,500円
SSB10A-KY245 9.2 15,800円
SSB10A-SAN1 パナソニック株式会社 8.9 15,000円
SSB10A-TS

株式会社東芝
8.5 14,000円

SSB10A-TS200 8.3 15,000円
SSB10A-SF ソーラーフロンティア株式会社 8.5 14,000円
SSB15A-SH

15°

シャープ株式会社 11.7 18,000円
SSB15A-M185

三菱電機株式会社
11.2 18,000円

SSB15A-M250 12.7 19,000円
SSB15A-KY

京セラ株式会社
11.4 17,500円

SSB15A-KY208 11.8 18,000円
SSB15A-KY245 11.8 18,300円
SSB15A-SAN1 パナソニック株式会社 11.0 17,000円
SSB15A-TS

株式会社東芝
10.4 16,000円

SSB15A-TS200 10.9 18,000円
SSB15A-SF ソーラーフロンティア株式会社 11.0 16,000円

【販売単位：1式】
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施工手順
ブラケット設置型

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

ベース材

山形座金

防水パッキン

折板屋根にφ12.5ドリルで穴をあけてください。 太陽電池モジュールに、モジュール固定用ボルト・ナットで、ブラケッ
ト形架台を取り付けます。

ベース材の穴位置を全ねじに合わせ、山形座金の上に置きます。
その後全ねじを引き上げてください。

ベース材側から、大形平座金、ばね座金を全ねじへ挿入し、袋ナットを
取り付け後、袋ナット・全ねじを回転させ固定します。

①	ターンナットを挿入します。
フランジ部の向きを図のよう
に取り付けてください。

②	全ねじを折板屋根裏側のターン
ナットが回転するように軽く挿入し
ます。まず手回しで全ねじを1〜 2
回左へ逆回転させ、続いて右へ2
〜 3回正転させ軽くねじ込みます。

※取り付けピッチは折板屋根に
より異なります。弊社製品図
面にて、数量、位置をご確認
ください。

●ベース材の固定位置はできる限りブラ
ケット形架台の近くにしてください。

●剣先ボルトおよびルーフボルトの位置
や高さをご確認ください。　　　　　
モジュール裏面を傷つけ、火災・感電
の恐れがあります。

●折板屋根の重なり部分には、穴をあけ
ないでください。

注意

● いきなり正転しないでください。　　　
ターンナットに全ねじがかみ込む恐れが
あります。

注意

③	防水パッキン、山形座金の順
番で、全ねじへ取り付けます。

重ね式折板屋根の穴あけ1 ブラケット形架台の取り付け5

ベース材の取り付け3

ベース材の固定4

ベース材固定金具の取り付け2

※締め込みは、防水パッキンが山形座金から、
0.5〜1mmはみ出る程度に行います。
　適正締付トルク4.9N・m［50kgf・cm］

※ターンナットの向きが変わらない様、
ベース材を下方向へ押し付けながら締
め込んでください。

ターンナット

フランジ部

35〜50

全ねじ

山形座金

防水パッキン

袋ナット
ばね座金
大形平座金

ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケット形架
台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナットを取り付け
ておきます。

パナソニック製モジュールの場合

P 取り付けピッチ（P）は49、
50ページ適合表のA寸法
をご確認ください。

A部

A

A

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台固定用ボルト・
ナットで固定して、施工完了です。
＊位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめる事で、架台の位置調整が行えます。

ベース材への固定6

ブラケット形架台にモジュールを置き、残りのボルト・ナットで固定します。
＊位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめる事で、架台の位置調整が行えます。

モジュールの固定
パナソニック製モジュールの場合

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないようにしてくだ
さい。火災・感電の恐れがあります。

注意

●モジュールの固定位置が
片 持ち支 持になる場 合、
ベース材の固定位置から
250mm以内としてくださ
い。強度不足によりモジュ
ールが落下・飛散する恐れ
があります。

注意 250mm
以内 ブラケット形架台

重ね式
折板屋根

太陽電池
モジュール

ベース材ベース材固定金具

A部

A

A

A部

A

A
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（一財）建材試験センターにおける品質性能試験報告書（抜粋）

ベース材固定金具の水密性試験結果

上記試験結果の通り、平均圧力「1,600Pa」まで固定部からの漏水は認められな
かった。
但し、折板屋根の重なり部分への施工は、穴あけ時に上側と下側の折板屋根に
ずれが生じる恐れがあり、漏水の原因となりますので、取り付けしないでくだ
さい。

ベース材固定金具のボルト締付トルクを「2.0、4.1、5.1、6.1N・m」に設定し、また、
ターンナットの向きを重ね式折板屋根の流れ方向に対して「横向き、縦向き」に
各3体固定し、計24個同時に試験を行った。

折板屋根の重なり部分

締付トルク 2.0N・ｍ 4.1N・ｍ 5.1N・ｍ 6.1N・ｍ

金具向き 横 縦 横 縦 横 縦 横 縦

平
　
均
　
圧
　
力

50	Pa 漏水なし

150	Pa 漏水なし

250	Pa 漏水なし

400	Pa 漏水なし

550	Pa 漏水なし

750	Pa 漏水なし

1,000	Pa 漏水なし

1,250	Pa 漏水なし

1,600	Pa 漏水なし
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施工分解図

ベース材交差支持金具

施工手順
＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

折板屋根にφ12.5ドリルで穴をあけてください。

●ベース材の固定位置はできる限りブラケット形架台の
近くにしてください。

●剣先ボルトおよびルーフボルトの位置や高さをご確認
ください。モジュール裏面を傷つけ、火災・感電の恐
れがあります。

●折板屋根の重なり部分には、穴をあけないでください。

注意

重ね式折板屋根の穴あけ1
①	ターンナットを挿入します。
フランジ部の向きを図のよ
うに取り付けてください。

②	全ねじを折板屋根裏側のターン
ナットが回転するように軽く挿
入します。まず手回しで全ねじ
を1〜 2回左へ逆回転させ、続
いて右へ2〜 3回正転させ軽く
ねじ込みます。

③	防水パッキン、山形座金
の順番で、全ねじへ取り
付けます。

ベース材固定金具の取り付け2

ターンナット

フランジ部

35〜50

● いきなり正転しないでください。
ターンナットに全ねじがかみ込む
恐れがあります。注意

全ねじ

山形座金

防水パッキン

取り付けピッチ（P）は
架台により異なりま
す。技術部までお問
い合わせください。

P

ベース材交差支持金具

ベース材固定部詳細

●SSB□-□のベース材は必ず1本あたりベース材交差支持金具4個で、SSB□A-□のベース材は必ず2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材
の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。注意

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼

六角M10×25

S-DHNR-M10

品　　番 適　　合 製品
質量

販 売
単 位 標準価格ベース材 固定ベース材

SD-D1CR D1タイプ D1タイプ、D2タイプ 238g 1個 700円

ブラケット形架台

ベース材

固定ベース材

使用上のご注意
●	ベース材端部から
50mm以上離して
ください。

固定
ベース材

ベース材 内側に取り付け

ベース材

内側に取り付け 内側に取り付け

SD-D1CR

50mm
以上

46

50mm
以上

88

32

43

折板屋根

固定ベース材
SD-D1CR

ベース材
ベース材

●	ベース材交差支持金具に荷重（W）
が加わる向きに取り付けないでく
ださい。脱落の恐れがあります。

●	屋根勾配に対して直角方向に設置
したダクターチャンネル等には水
抜き穴（φ10）をあけてください。
雨水が溜まり、錆が発生する恐れ
があります。

●	ベース材交差支持金具を使用す
る場合は、設置条件が異なりま
す。技術部までお問い合わせくだ
さい。

●	ベース材交差支持金具は、固定ベ
ース材とベース材が交差する全て
の箇所に取り付けてください。又、
左図のようにベース材の外側に取
り付けてください。強度不足によ
り飛散する恐れがあります。

注意

W

SD-D1CR

固定ベース材
ベース材

SSBTN8-SETN
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※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※	地震、風圧等の荷重が不均等に作用する場合は、片側への負荷を1,176N[120㎏f]以下にしてください。
※	ナットの締付トルクは19.61N・ｍ[200㎏f・cm]

短期許容静荷重(両側での荷重) 
2,353N［240kgf］

短期許容静荷重

固定
ベース材

ベース材交差
支持金具

ベース材ベース材

引張



施工例写真

横置き4段横置き3段

横置き 傾斜10°

西邦電気工事株式会社	様

横置き 傾斜15°

アクティフカミ	様

株式会社ミツワ	様 浜名湖カントリークラブ	様

固定ベース材の穴位置を全ねじに合
わせ、山形座金の上に置きます。
その後全ねじを引き上げてください。

固定ベース材側から、大形平座金、ばね座金を全ねじへ挿入し、袋ナッ
トを取り付け後、袋ナット・全ねじを回転させ固定します。

固定ベース材の取り付け3

固定ベース材の固定4

※締め込みは、防水パッキンが山形座金から、
0.5〜1mmはみ出る程度に行います。
　適正締付トルク4.9N・m［50kgf・cm］

※ターンナットの向きが変わらない様、
ベース材を下方向へ押し付けながら
締め込んでください。

袋ナット
ばね座金
大形平座金

ベース材

山形座金

防水パッキン

太陽電池モジュールに、モジュール固定用
ボルト・ナットで、ブラケット形架台を取
り付けます。

ブラケット形架台の取り付け6

ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケッ
ト形架台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナッ
トを取り付けておきます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

A

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台用固定ボルト・
ナットで固定して、施工完了です。

ベース材への固定7

架台にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付け、ベース材
へブラケット形架台固定用ボルト・ナットで取り付けます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめる事で、架台の位置調整が行えます。

ベース材の取り付け5
交差支持金具を使用し、ベース材を固定
ベース材に取り付けます。

●ベース材端部から50mm以上離してください。
使用上のご注意

●締付トルクは19.6N・m［200kgf・cm］です。
●ベース材交差支持金具は、固定ベース材とベース材が交差する全ての箇所

に取り付けてください。又、ベース材の外側に取り付けてください。強度
不足により飛散する恐れがあります。

注意

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付け
ないようにしてください。火災・感電の恐れがあります。注意

50mm
以上

46

50mm
以上

32

43

折板屋根

固定ベース材
SD-D1CR

ベース材
ベース材

88
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フラット設置型

瓦棒葺屋根用架台 立平葺屋根用架台

瓦棒葺屋根・立平葺屋根の働き幅寸法によってはSD-D□R、SD-D□R□(ベース材)が取り付かない場合がありますので、お問い
合わせください。

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪を考慮して
おりません。
●端部固定部には、KER-□H□ENを使用してください。	 	
（KER-35HFN、KER-35HSPNには、KER-□H□ENは不要です。）

使用上のご注意

注意
●モジュール片側を3点固定してください。モジュールが落下・飛散する恐れ
があります。
●SD-D□R、SD-D□R□は必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1、3個で
固定してください。
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池アレイ
の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電池ア
レイに外力が加わらない様にしてください。太陽電池アレイが破損する恐
れがあります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長辺で
支持してください。縦置きには設置できません。

架 台 仕 様
材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス鋼（ラスパート処理）
　　　　　　KER-35HSPNのボルト・ナット類はステンレス鋼
　　　　　※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

設 置 条 件
設置条件①

モジュール面積1.5m2以下
質量20kg以下

設置条件②
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s Vo	＝	30～34m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 									IW＝ 1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31～ 0.4ｍ以下 0.3m以下 0.31 ～ 0.4ｍ以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下 10°未満 6°以下

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。
※屋根の働き幅寸法によっては、SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）を固定できません。支持
ピッチが836mm超（瓦棒葺屋根）、760mm超（立平葺屋根）となる場合は技術部までお問い
合わせください。

●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅲ 設計用基準風速 Vo（m/s）
30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

設置可

設置不可

【条件】瓦棒葺屋根・立平葺屋根
											モジュール面積：1.7m2以下　
											モジュール質量：23kg以下

モジュール設置目安

※瓦棒葺屋根用支持金具SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部までお問い合わせ
ください。

836mm超（瓦棒葺屋根）
760mm超（立平葺屋根） 働き幅

太陽電池
モジュール

SD-DSKB35
SD-DSKB45
SD-DSTH1 KER-□H□N

KER-PVDG

SD-D□R
SD-D□R□

瓦棒葺屋根
立平葺屋根
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④SD-DSKB35
　SD-DSKB45

⑤ SD-DSTH1 ⑥ KER-□H□EN 

構 成 部 品

（瓦棒葺屋根の場合）
（立平葺屋根の場合）

③ SD-D□R
　 SD-D□R□

② KER-PVDG① KER-□H□N ① KER-35HSPN

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★
■ フラット設置電気的接続プレート

品　番 適　合 販売単位 標準価格

KER-PVEP1
KER-37HXN、KER-46HXN
KER-35HFN、KER-40HFN
KER-46HFN、KER-50HFN

20個 88円

材質：アルスターステンレス
板厚：0.4mm
※アルスターは日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。

モジュール間固定部の1箇所に使用するだけで
モジュール間の電気的接続が図れます。

KER-PVEP1

■ 充電インパクトドライバー用ソケット

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販 売
単 位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円
MAKMW-13 13 1個 2,420円
MAKMW-17S 17 1個 2,680円
MAKMW-17L 17 1個 2,980円

MAKMW-1317

適合長さについてねじ端部から締め付け位置まで
は35mmまで対応します。

35

MAKMW-13

MAKMW-17□

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

●SD-D□R、SD-D□R□は、必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1、3個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、SD-D□R、SD-D□R□
の固定位置はできる限りKER-□H□Nの近くにしてください。注意

※SD-DSKB55は一部の強度が異なります。
技術部までお問い合わせください。

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）

施 工 分 解 図

端部固定部
モジュール間

固定部

端部固定部

③ SD-D□R
				SD-D□R□

④	SD-DSKB□
⑤	SD-DSTH1

②	KER-PVDG

①	KER-□H□N

⑥	KER-□H□EN

モジュール間
固定部

③	SD-D□R
				SD-D□R□

④	SD-DSKB□

②	KER-PVDG

①	KER-□H□N

⑤	SD-DSTH1
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フラット設置型

材　　質：	アルミ二ウム合金

表面処理：	アルマイト処理クリア塗装
	 ※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
	 ※KER-46HXNのボルト・ナット類はステンレス

鋼（ラスパート処理）、KER-35HSPNのボルト・
ナット類はステンレス鋼

	 ※KER-46HXNは袋ナットが附属されます。

KER-□H□N
折板屋根用太陽電池取付金具

六角
M10×40

80 80

KER-35HSPN

KER-35HFN

六角M10×55

KER-46HXN

六角M10×65
（ラスパート処理）

袋ナット

10680

KER-37HXN

六角M10×60

10680

六角M10×60

106 10680 80

KER-40HFN

六角M10×65

10680

KER-46HFN KER-50HFN

六角M10×70

10680

250mm以内太陽電池
モジュール

SD-D□R
SD-D□R□

SD-DSKB□
SD-DSTH1

KER-□H□N

瓦棒葺屋根
立平葺屋根

●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mmをご使用ください。
●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、モジュールの片側を3
点固定してください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）をあけてく
ださい。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置から
250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意
17mm ●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証

対象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り付け
にくい場合があります。その際は端部からスライ
ドさせて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルに使
用する場合、めっき時の熱歪み等により取り付け
にくい場合があります。
●ダクターチャンネルの長さは、（モジュール長辺）−
（100〜200mm）を目安に選定及び切断してくださ
い。
●SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部
までお問い合わせください。

使用上のご注意短期許容静荷重

※	短期許容静荷重は、地震、風圧
等の短期に生ずる力に対する許
容静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・m
［150kgf・cm］

短期許容静荷重�
1,470N［150kgf］

六角ボルト

KER-□H□EN

80

材　　質：アルミ二ウム合金
表面処理：アルマイト処理クリア塗装

折板屋根用太陽電池端部補助金具

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番
適　合

製品質量 販売単位 標準価格
六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

品　　番 適　　合 適　合
モジュール高さ 製品質量 販売

単位 標準価格

KER-37HXEN KER-37HXN 37 40g

1個

320円
KER-46HXEN KER-46HXN 46 40g 320円
KER-38HFEN KER-40HFN 38 40g 320円
KER-40HFEN KER-40HFN 40 40g 320円
KER-46HFEN KER-46HFN 46 40g 320円
KER-50HFEN KER-50HFN 50 40g 320円

記載のないモジュールについては、ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社
までご連絡ください。

品　番 メーカー名                                                                                                                        主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

KER-37HXN 株式会社
ホンダソルテック

HEM140PSB
HEM140PCB 180g

1個

500円

KER-46HXN 三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR 180g 700円

KER-35HFN

パナソニック株式会社 VBHN293SJ49

200g 500円

VBMS285AJ05
ソーラーフロンティア

株式会社 SF□-S

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J

KER-40HFN パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 200g 500円

KER-46HFN

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB

200g 500円三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J

KER-50HFN パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 200g 500円長州産業株式会社 CS-236B33

KER-35HSPN

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

115g 500円
長州産業株式会社

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S
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取付可能瓦棒葺屋根（心木なし）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 製品
質量 L 販 売

単 位 標準価格

SD-DSKB35 218g 70 1個 1,050円
SD-DSKB45 230g 80 1個 1,380円
SD-DSKB55 243g 90 1個 1,380円

W

40

38

瓦棒葺屋根

60

圧縮引張

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※六角M8ナットの締付トルクは12.5N・m［127kgf・cm］

品　番 W

SD-DSKB35 33〜35
SD-DSKB45 45
SD-DSKB55 55

※丸ハゼ式瓦棒葺には取り付けできません。

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。瓦棒葺屋根の強度を考慮し、設置してください。
●瓦棒葺屋根の施工状態により取り付けできない場合があります。
●SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部までお問い合わせください。

六角M8×L

六角M10×25SD-DSKB□
瓦棒葺屋根用支持金具

●設置前に瓦棒葺屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や
破損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）
をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

注意

取付可能立平葺屋根（嵌合式）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ 品　番 製品質量 販 売

単 位 標準価格

SD-DSTH1 472g 1個 1,080円

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは24.5N・m［250kgf・cm］

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。立平葺屋根の強度を考慮し、設置してください。
●立平葺屋根の施工状態により取り付けできない場合があります。

SD-DSTH1
立平葺屋根用支持金具

●設置前に立平葺屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や
破損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴	
（φ10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

注意

六角M10×25

六角M10×75

69

51

80

圧縮引張
立平葺屋根

36
m
m
以
下

23mm以下

5～
10
m
m
以
内
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①	コの字金具にボルトを挿入し、
仮止めします。

②	ボルトの根元を回転の中心とし、
ベース材内へ入れます。

③	引き上げながら、回転させます。 ④	本体金具を挿入します。

KER-PVDGの取り付け6

コの字金具

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。
KER-□H□N取り付け7

モジュール受具

※KER-35HFNの場合、KER-□H□ENは不要です。
端部固定部には、KER-□H□ENを設置します。

KER-□H□EN

端部固定部の場合

本体金具

施工手順

ベース材側から平座金、ばね座金、ナットを挿入し、締め付けます。
SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定5

フラット設置型

ナットを締め付け、固定します。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の固定3

●六角ナットM8は締付トルク12.5N・m
［127kgf・cm］で締め付けてください。落
下、飛散の恐れがあります。

注意
●座付ナットM10は締付トルク24.5N・m
［250kgf・cm］で締め付けてください。落
下、飛散の恐れがあります。

注意

仮組みしてあるナットをゆるめ、墨出し位置に置きます。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付け2

SD-DSKB□、SD-DSTH1の六角ナットM10を外し、ベース材の穴位置を
六角ボルトに合わせます。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の取り付け4

六角ナットM8

墨出し位置

座付ナットM10

墨出し位置

SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付けピッチは
下表を参考に墨出しを行ってください。

SD-DSKB□（瓦棒葺屋根用支持金具）、SD-DSTH1（立平葺屋根用支持金具）の墨出し1

●�SD-D□R、SD-D□R□の固定位置はできる限り
KER-□H□Nの近くにしてください。

●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対して横置き
専用です。縦置きには設置できません。

使用上のご注意

P

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

SD-DSKB□の場合 SD-DSTH1の場合

記載のないモジュールについては技術部までお問い合わせください。

メーカー名 主な適合モジュール（サイズ） P
株式会社

ホンダソルテック
HEM140PSB
HEM140PCB （1,417× 791×37） 809

三菱電機株式会社 PV-MG209BCXBR （1,624× 882×46） 900

パナソニック株式会社
VBHN293SJ49 （1,463×1,053×35） 1,095
VBMS285AJ05 （1,640× 992×35） 1,034

ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S （1,257× 977×35） 1,019

京セラ株式会社 KK250P-5CJ2CG （1,500× 990×36） 1,032
株式会社東芝 TGX-310PM-WHT-J （1,650× 990×35） 1,032

パナソニック株式会社 VBHN325SJ53 （1,590×1,053×40） 1,095

シャープ株式会社 NU-310YC,ND-275YC
ND-265MB （1,652× 994×46） 1,036

三菱電機株式会社
PV-MGJ300DBFKR

（1,657× 994×46） 1,036PV-MGJ275CBFR
PV-MB3040PF

京セラ株式会社 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG （1,662× 990×46） 1,032

株式会社東芝 TMX-205P-WHT-J （1,318× 983×46） 1,025
パナソニック株式会社 VBMS240AJ03 （1,658× 986×50） 1,028
長州産業株式会社 CS-236B33 （1,476× 984×50） 1,026

パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 （1,580× 812×35） 827

長州産業株式会社
CS-320G51 （1,634×1,003×35）

1,018
CS-282G51 （1,483×1,003×35）
CS-260G51S （1,626×840×35） 855

●モジュール中心およびモジュールメーカー指定の固定位置を目安に、KER-PVDGを取
り付けてください。（モジュール片側を3点固定）
　モジュールが落下・飛散する恐れがあります。
●モジュールの固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置から
250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

250mm以内太陽電池
モジュール

SD-D□R
SD-D□R□

SD-DSKB□
SD-DSTH1

KER-□H□N

瓦棒葺屋根
立平葺屋根

KER-PVDG
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モジュール受具の間にモジュールを設置します。
モジュールの設置8

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよう
にしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

モジュール受具をKER-PVDGの上に設置します。
KER-35HSPNを使用した場合

モジュール受具

モジュールとモジュール受具の間に隙間が無いことを確認し、モ
ジュール固定具を附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）に
より固定し、完了です。

モジュールの固定9

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。�
外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

モジュール
固定具

KER-□H□EN

端部固定部モジュール間固定部

モジュール受具の間にモジュールを設置します。
KER-35HSPNを使用した場合

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

モジュール固定具がモジュールフレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属の六角ナットM10（平座金・ばね座金付き）	
により固定し、完了です。

KER-35HSPNを使用した場合

モジュール
固定具

モジュール間固定部 端部固定部

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。
●モジュールフレーム間にモジュール固定具がはまっていることを確認してください。
外れていると、締め付け強度が低下し、モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

7
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傾斜金具設置型

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※地上垂直積雪量が0.4mを超える地域は、SSA5-BR100（76ページ）を併用してください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。
※瓦棒葺屋根用支持金具SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部までお問い合わせください。

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 kP	＝	2.0

地震地域係数 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 IW＝ 1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31 ～ 0.4ｍ以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下

設 置 条 件  
材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：約5°

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪を考慮し
ておりません。

●適合モジュールは□-PVMA□E、S-PVMA3-M8（63ページ）をご確認
ください。

使用上のご注意

●SD-D□R、SD-D□R□は必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1、2個
で固定してください。
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池ア
レイの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電
池アレイに外力が加わらない様にしてください。太陽電池アレイが破
損する恐れがあります。
●太陽電池モジュールは、架台に対して横置き専用です。モジュール長
辺で支持してください。縦置きには設置できません。

注意

架 台 仕 様

瓦棒葺屋根用架台 立平葺屋根用架台

●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅲ 設計用基準風速 Vo（m/s）
30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ
（m）

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

設置可

設置不可

【条件】瓦棒葺屋根・立平葺屋根
											モジュール面積：1.7m2以下　
											モジュール質量：23kg以下

モジュール設置目安
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⑤ SD-DSKB35
　 SD-DSKB45

⑥ SD-DSTH1④ SD-D□R
　 SD-D□R□

施 工 分 解 図

構 成 部 品

●SD-D□R、SD-D□R□は必ずSSA5各部品と同数で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置はできる限り
SSA5各部品の近くにしてください。注意

① □-PVMA□E ② SSA5 ③ KER-PVDG

③	KER-PVDG

⑤	SD-DSKB□
⑥	SD-DSTH1

④	SD-D□R
　	SD-D□R□

②	SSA5①	□-PVMA□E
　	S-PVMA3-M8

■ 充電インパクトドライバー用ソケット

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★

MAKMW-1317

適合長さについて
ねじ端部から締め付
け位置までは35mm
まで対応します。

35

MAKMW-13 MAKMW-17□

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販 売
単 位 標準価格

MAKMW-17S 17 1個 2,680円

MAKMW-17L 17 1個 2,980円

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販 売
単 位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販 売
単 位 標準価格

MAKMW-13 13 1個 2,420円

MAKMW-17□

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

※SD-DSKB55は一部の強度が異なります。
技術部までお問い合わせください。

（瓦棒葺屋根の場合）
（立平葺屋根の場合）

① S-PVMA3-M8

CS-320G51
CS-282G51
CS-260G51S（ ）

長州産業製の場合

パナソニック製の場合

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56（ ）
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傾斜金具設置型

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）

23 11
0

□-PVMA□E

六角M8×35
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外です。
●モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認
ください。

使用上のご注意

●六角ナットM8は確実に締め付けてください。モジュール
が落下・飛散する恐れがあります。締付トルクは11.7N・m
［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位置は、
モジュールメーカー指定の固定位置を目安にしてください。
モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ） ※ボルト・ナット類はステンレス鋼製

●側面に突起（フランジ）が
あるモジュールは使用し
ないでください。

使用上の
ご注意

●締付トルクは、11.7N・m［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位
置は、モジュールメーカー指定の固定位置を目安にして
ください。モジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

太陽電池固定金具

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SSA5 1,050g 1組 2,040円

折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
SSA5

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　　※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：約5°

六角M10×25

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等
により多少異なることがあります。施工前にご確認ください。

モジュール
断面

（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

SD-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 270円
SD-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 270円
SD-PVMA50E 49、50 2.3 83g 1個 280円

品　番 適　　合
モジュール高さ 支持材板厚 製品質量 販売

単位 標準価格

S-PVMA36E 35、36 2.3 77g 1個 395円
S-PVMA46E 45、46 2.3 82g 1個 395円
S-PVMA50E 49、50 2.3 84g 1個 410円

品　番 適　合 メーカー名 主な適合モジュール 製品
質量

販売
単位

標準
価格

S-PVMA3-M8 SSA5 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 62g 1個 270円

長穴付きダクターチャンネル
SD-D□R
SD-D□R□

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

（45）30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D2R105 1,050 2.21	 1,600円
SD-D2R115 1,150 2.42	 1,750円
SD-D2R125 1,250 2.63	 1,850円
SD-D2R135 1,350 2.85	 2,000円
SD-D2R145 1,450 3.06	 2,150円
SD-D2R155 1,550 3.27	 2,300円
SD-D2R165 1,650 3.48	 2,450円
SD-D2R175 1,750 3.69	 2,550円
SD-D2R 2,500 5.28	 3,680円

【販売単位：1本】

品　番 全 長 製品質量
（kg）

標準
価格

SD-D1R105 1,050 1.72	 1,150円
SD-D1R115 1,150 1.88	 1,250円
SD-D1R125 1,250 2.04	 1,350円
SD-D1R135 1,350 2.21	 1,450円
SD-D1R145 1,450 2.37	 1,550円
SD-D1R155 1,550 2.54	 1,650円
SD-D1R165 1,650 2.70	 1,750円
SD-D1R175 1,750 2.86	 1,850円
SD-D1R 2,500 4.10	 2,620円

【販売単位：1本】

ステンレス鋼

六角M8×25

38
短期許容静荷重�
589N［60kgf］

※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

S-PVMA3-M8

材質：ステンレス鋼

短期許容静荷重�
1,961N［200kgf］
※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。
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250mm以内太陽電池
モジュール

□-PVMA□E

SSA5

SD-D□R
SD-D□R□

SD-DSKB□
SD-DSTH1
瓦棒葺屋根
立平葺屋根

36
m
m
以
下

23mm以下

5～
10
m
m
以
内

取付可能立平葺屋根（嵌合式）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSTH1 472g 1個 1,080円

※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは24.5N・m［250kgf・cm］

六角M10×25

六角M10×75

69

51

80

圧縮引張
立平葺屋根

SD-DSTH1

取付可能瓦棒葺屋根（心木なし）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 製品
質量 L 販 売

単 位 標準価格

SD-DSKB35 218g 70 1個 1,050円
SD-DSKB45 230g 80 1個 1,380円
SD-DSKB55 243g 90 1個 1,380円

40

38

瓦棒葺屋根

60

圧縮引張

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重
引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※六角M8ナットの締付トルクは12.5N・m［127kgf・cm］

W

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重
引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

品　番 W
SD-DSKB35 33〜35
SD-DSKB45 45
SD-DSKB55 55

※丸ハゼ式瓦棒葺には取り付けできません。

六角M8×L

六角M10×25

SD-DSKB□
瓦棒葺屋根用支持金具 立平葺屋根用支持金具

使用上の
ご注意

●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用できない場合があります。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。瓦棒葺屋根、立平葺屋根の強度を考慮し、設置してください。
●瓦棒葺屋根、立平葺屋根の施工状態により取り付けできない場合があります。
●瓦棒葺屋根用支持金具SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部までお問い合わせください。

●設置前に瓦棒葺屋根、立平葺屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

注意

●六角ボルトW3/8、M10は二面幅17mmをご使用ください。

注意
17mm

●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）をあ
けてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。
●モジュール固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D□R、SD-D□R□の固定位置から
250mm以内としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

●公共・産業用です。各モジュールメーカーの
保証対象外となります。
●ダクターチャンネル運搬時の変形により取り
付けにくい場合があります。その際は端部か
らスライドさせて取り付けてください。
●溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネル
に使用する場合、めっき時の熱歪み等により
取り付けにくい場合があります。

使用上のご注意
短期許容静荷重

※短期許容静荷重は、地震、風圧等
の短期に生ずる力に対する許容
静荷重です。

※ナットの締付トルクは14.7N・m
［150kgf・cm］

短期許容静荷重�
1,470N［150kgf］

六角ボルト

KER-PVDG

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

品　番
適　合

製品質量 販売単位 標準価格
六角ボルト ダクター

KER-PVDG W3/8、M10 D1、D2タイプ 83g 1個 300円

ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
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施工手順
傾斜金具設置型

●モジュールメーカー指定の固定位置を目安にKER-PVDGを取り付けてください。モジュー
ルが落下・飛散する恐れがあります。

注意

L（モジュール短辺
寸法）

約5°

P（SSA5取り付けピッチ）

23 11
0

SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付けピッチは下表を参考
に墨出しを行ってください。

SD-DSKB□（瓦棒葺屋根用支持金具）、SD-DSTH1（立平葺屋根用支持金具）の墨出し1

●SD-D□R、SD-D□R□の固定位置は
できる限りSSA5各部品の近くにしてく
ださい。
●太陽電池モジュールは、屋根勾配に対し
て横置き専用です。縦置きには設置でき
ません。

使用上のご注意 P

SD-DSKB□、SD-DSTH1の六角ナットM10を外し、ベース材の穴位置を
六角ボルトに合わせます。

SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の取り付け4

ベース材側から、平座金、ばね座金、ナットを挿入し、締め付けます。
SD-D□R、SD-D□R□（ベース材）の固定5

A部及びB部にSSA5を附属のフランジナットで固定します。
SSA5の取り付け7

B部A部

A

B

①	コの字金具にボルトを挿入し、
仮止めします。

②	ボルトの根元を回転の中心とし、
ベース材内へ入れます。

③	引き上げながら、回転させます。 ④	本体金具を挿入します。

KER-PVDGの取り付け6

コの字金具

本体金具

※Pは計算値です。折板屋根の状態やモジュールの寸法公差等により多少異なるこ
とがあります。施工前にご確認ください。

モジュール断面
（長辺側）

L 750〜1100

P L×cos5°−43mm
（L×0.996−43mm）

L×cos5°−60mm
（L×0.996−60mm）

38mm
以下

38mm
以下

38mm
以下

ナットを締め付け、固定します。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の固定3

仮組みしてあるナットをゆるめ、墨出し位置に置きます。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付け2

六角ナットM8

墨出し位置

座付ナットM10

墨出し位置

SD-DSKB□の場合 SD-DSTH1の場合

●六角ナットM8は締付トルク12.5N・m
［127kgf・cm］で締め付けてください。落
下、飛散の恐れがあります。

注意
●座付ナットM10は締付トルク24.5N・m
［250kgf・cm］で締め付けてください。落
下、飛散の恐れがあります。

注意

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。
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モジュールと上部金具の隙
間がないことを確認し、□
-PVMA□Eの上部金具をボル
トで締め付けて完了です。

モジュールの固定10

●六角ボルトは確実に締め付けてくだ
さい。モジュールが落下・飛散す
る恐れがあります。締付トルクは
11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

モジュールの設置9
SSA5にモジュールを設置します。

●モジュールを設置する際に、ボル
ト等により、モジュール裏面を傷
付けないようにしてください。火
災・感電の恐れがあります。

注意

太陽電池固定金具がモジュール
フレームのフランジに必ず入り
込むようにし、附属のナット（平
座金・ばね座金付き）により締め
付けて完了です。

S-PVMA3-M8を使用した場合

●六角ナットは確実に締め付けてください。モジュールが落下・飛散する恐れがあ
ります。締付トルクは11.7N・m［120kgf・cm］です。

注意

フランジ
太陽電池
固定金具

SSA5にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付けます。
S-PVMA3-M8を使用した場合

SSA5に□-PVMA□Eを附属ボルトで仮止めします。
□-PVMA□Eの仮止め8

A

B

※上部金具の向きに注意してください。

A部

上部金具

B部
上部金具
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ブラケット設置型

架 台 仕 様 設 置 条 件  
材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼
構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：10°、15°、20°

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※地上垂直積雪量が0.4mを超える地域は、SSHC10A-□（79ページ）を参照ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。	
※「地表面粗度区分Ⅰ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。
※モジュール2枚仕様（SSH□-□）については、ベース材を４箇所固定できない場合があります。
技術部までお問い合わせください。
※瓦棒葺屋根用支持金具SD-DSKB55は一部の強度が異なります。技術部までお問い合わせください。

設置条件① 設置条件②

地震
荷重

設計用水平震度 kP ＝	2.0

地震地域係数 Z＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30 ～ 38m/s
※設計用基準風速が異なる製品が一部あります。

アレイ面の平均地上高 H	=	16m以下

地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ Ⅲ、Ⅳ

用途係数 IW＝ 1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.3m以下 0.31 ～ 0.4ｍ以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満 6°以下

●ベース材は必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1、2個で固定して
ください。
●太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。太陽電池ア
レイの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪荷重により太陽電
池アレイに外力が加わらない様にしてください。太陽電池アレイが破
壊する恐れがあります。

注意

使用上のご注意
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●積雪荷重は瓦棒葺屋根・立平葺屋根またはその他周辺部の積雪を考慮
しておりません。
●関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。　　　　　　　
また、架台とパワコン等の機器類の接地は分けてください。
●SD-DSKB□、SD-DSTH1は附属しておりません。設置する瓦棒葺屋
根・立平葺屋根をよくご確認の上、別途ご用意ください。

瓦棒葺屋根用架台 立平葺屋根用架台
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施 工 分 解 図

太陽電池モジュール
六角ナットM10

ばね座金M10
平座金M10

③	ベース材

③	ベース材

⑥	SD-DSKB□
⑦	SD-DSTH1

⑥ SD-DSKB□
⑦ SD-DSTH1
⑥ SD-DSKB□
⑦ SD-DSTH1

① ブラケット形架台

④	ブラケット形架台
　	固定用ボルト・ナット

② モジュール
　	固定用ボルトナット

固定部詳細

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★

●SSH□A-□のベース材は、必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1、2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材の固定位置はできる
限りブラケット形架台の近くにしてください。注意

※SD-DSKB55は一部の強度が異なりま
す。技術部までお問い合わせください。

（立平葺屋根の場合）（瓦棒葺屋根の場合）

■ 充電インパクトドライバー用ソケット

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

MAKMW-17□
品　番 適合サイズ

（対辺距離）
販売
単位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円
MAKMW-13 13 1個 2,420円
MAKMW-17S 17 1個 2,680円
MAKMW-17L 17 1個 2,980円

MAKMW-1317 MAKMW-13

適合長さについて
ねじ端部から締め付
け位置までは35mm
まで対応します。

35

SD-D1CR

■ ベース材交差支持金具

P72
参照

構 成 部 品 ( セ ッ ト 品 )
① ブラケット形架台 ② モジュール固定用

　 ボルト・ナット
③ ベース材② モジュール固定用ボルト・ナット

パナソニック製
の場合

三菱電機製
の場合

⑦ SD-DSTH1⑥ SD-DSKB35
　 SD-DSKB45

※製品構成上、上記セット品
⑤（ボルトセット）と⑥（SD-
DSKB□）　、⑦（SD-DSTH1）
に附属されている固定金具
（六角M10×25一式）が重複
となります。

※セット品には附属されており
ません。別途ご用意ください。

④ ブラケット形架台固定用
　 ボルト・ナット

⑤ボルトセット
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品　番 メーカー名 主な適合モジュール a b c d e 穴径 A L1 L2
傾斜角度10° 傾斜角度15° 傾斜角度20°

H1 H2 H1 H2 H1 H2

SSH□A-SH シャープ株式会社 ND-195CA 1,318 1,004 800 945 46 φ9 1,050 1,100 1,250 112 285 120 377 128 468

SSH□A-M185

三菱電機株式会社

PV-MG225CBXR 1,657 858

1,000

806

46 φ9

900 950 1,550 114 258 122 338 131 416

SSH□A-M250 PV-MGJ266BCFR
PV-MGJ261BCFS 1,625 1,019 976 1,050 1,100 1,550 111 288 116 380 121 470

SSH□A-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE 1,341

990

825

946 36 φ7 1,030 1,080

1,250 101 273 106 363 111 450

SSH□A-KY208 KK250P-5CJ2CG 1,500 943 1,350 101 273 106 363 111 450

SSH□A-KY245 KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG 1,662 990 1,100	 946 46 φ9 1,030 1,080 1,550 111 283 116 372 121 459

SSH□A-SAN1 パナソニック株式会社 VBHN250SJ33
VBHN243SJ56 1,580 812 ─ ─ 35 ─ 880 930 1,450 100 239 108 314 117 390

SSH□A-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 1,559 798 915 754 46 φ6.6 850 900 1,450 111 249 116 323 121 394

SSH□A-TS200 TJM-240PP-WHT-J 1,318 983 915 939 46 φ6.6 1,050 1,100 1,250 111 281 116 371 121 457

SSH□A-SF ソーラーフロンティア株式会社 SF□-S 1,257 977 909 934 35 φ8.5 1,030 1,080 1,150 101 270 107 359 112 446

ブラケット設置型
モジュール1枚仕様

仕様の異なる架台（他メーカーモジュール用）も受注製作致します。（但し、架台の最大傾斜角度は20°です。）ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

適合表

※ブラケット設置型「1式」で、モジュール1枚の設置です。

L2

db

a
c

モジュール
固定用穴

e

適合モジュール寸法（裏面）

L1

A

H
1 H

2

太陽電池モジュール

25

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH20A-SH

20°

シャープ株式会社 15.2 15,300円
SSH20A-M185

三菱電機株式会社
12.4 15,300円

SSH20A-M250 14.2 16,300円
SSH20A-KY

京セラ株式会社
12.9 15,300円

SSH20A-KY208 13.2 15,300円
SSH20A-KY245 13.2 15,600円
SSH20A-SAN1 パナソニック株式会社 12.1 14,300円
SSH20A-TS

株式会社東芝
11.4 13,800円

SSH20A-TS200 12.3 15,300円
SSH20A-SF ソーラーフロンティア株式会社 12.5 13,800円

品　番 傾斜
角度 メーカー名 架台質量

（kg） 標準価格

SSH10A-SH

10°

シャープ株式会社 9.0 10,300円
SSH10A-M185

三菱電機株式会社
9.1 10,800円

SSH10A-M250 10.0 11,800円
SSH10A-KY

京セラ株式会社
8.9 10,300円

SSH10A-KY208 9.2 10,800円
SSH10A-KY245 9.2 11,100円
SSH10A-SAN1 パナソニック株式会社 8.9 10,300円
SSH10A-TS

株式会社東芝
8.5 9,300円

SSH10A-TS200 8.3 10,300円
SSH10A-SF ソーラーフロンティア株式会社 8.5 10,500円
SSH15A-SH

15°

シャープ株式会社 11.7 13,300円
SSH15A-M185

三菱電機株式会社
11.2 13,300円

SSH15A-M250 12.7 14,300円
SSH15A-KY

京セラ株式会社
11.4 12,800円

SSH15A-KY208 11.8 13,300円
SSH15A-KY245 11.8 13,600円
SSH15A-SAN1 パナソニック株式会社 11.0 12,300円
SSH15A-TS

株式会社東芝
10.4 11,300円

SSH15A-TS200 10.9 13,300円
SSH15A-SF ソーラーフロンティア株式会社 11.1 11,300円

【販売単位：1式】
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取付可能瓦棒葺屋根（心木なし）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 製品
質量 L 販 売

単 位 標準価格

SD-DSKB35 218g 70 1個 1,050円
SD-DSKB45 230g 80 1個 1,380円
SD-DSKB55 243g 90 1個 1,380円

W

40

38

瓦棒葺屋根

60

圧縮引張

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※六角M8ナットの締付トルクは12.5N・m［127kgf・cm］

品　番 W

SD-DSKB35 33〜35
SD-DSKB45 45
SD-DSKB55 55

※丸ハゼ式瓦棒葺には取り付けできません。

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。瓦棒葺屋根の強度を考慮し、設置してください。
●瓦棒葺屋根の施工状態により取り付けできない場合があります。
●SD-DSKB55は一部強度が異なります。技術部までお問い合わせください。

六角M8×L

六角M10×25SD-DSKB□
瓦棒葺屋根用支持金具

●設置前に瓦棒葺屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や
破損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴（φ10）
をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

注意

取付可能立平葺屋根（嵌合式）寸法

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類は
　　　　溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSTH1 472g 1個 1,080円

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,176N［120kgf］
圧　　縮 784N［80kgf］ 1,176N［120kgf］

※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは24.5N・m［250kgf・cm］

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用
できない場合があります。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。立平葺屋根の強度を考慮し、設置してください。
●立平葺屋根の施工状態により取り付けできない場合があります。

SD-DSTH1
立平葺屋根用支持金具

●設置前に立平葺屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や
破損による漏水の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴	
（φ10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生する恐れがあります。

注意

六角M10×25

六角M10×75

69

51

80

圧縮引張
立平葺屋根

36
m
m
以
下

23mm以下

5～
10
m
m
以
内
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ベース材側から平座金、ばね座金、ナットを挿入し、締め付けます。
ベース材の固定5

ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケット
形架台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナット
を取り付けておきます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

A

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台固定用ボルト・
ナットで固定して、施工完了です。

ベース材への固定7

※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめることで、架台の位置調整が行えます。

A部

SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付けピッチで墨出しを行ってください。
SD-DSKB□（瓦棒葺屋根用支持金具）、SD-DSTH1（立平葺屋根用支持金具）の墨出し1

●ベース材の固定位置はできる
限りブラケット形架台の近くに
してください。

使用上のご注意 P

SD-DSKB□、SD-DSTH1の六角ナットM10を外し、ベース材の
穴位置を六角ボルトに合わせます。

ベース材の取り付け4

パナソニック製モジュールの場合
ブラケット形架台にモジュールを置き、残りのボルト・ナットで固定します。
※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめることで、架台の位置調整が行えます。

A

A

A部

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

取り付けピッチ（P）は	
69ページ適合表のA寸
法をご確認ください。

●モジュールの固定位置が片持ち支持になる場合、ベース材の固定位置から250mm以内と
してください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

太陽電池モジュール ブラケット形架台

250mm以内

瓦棒葺屋根
立平葺屋根

ベース材SD-DSKB□
SD-DSTH1

●モジュールの固定位置が両端支持になる場合、ベース材の固定位置から275mm以内
としてください。強度不足によりモジュールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

275mm
以内

275mm
以内

瓦棒葺屋根
立平葺屋根

ベース材

太陽電池
モジュール

SD-DSKB□
SD-DSTH1

ブラケット形架台

太陽電池モジュールに、モジュール
固定用ボルト・ナットで、ブラケット
形架台を取り付けます。

ブラケット形架台の取り付け6

A

A
ナットを締め付け、固定します。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の固定3

仮組みしてあるナットをゆるめ、墨出し位置に置きます。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付け2

六角ナットM8

墨出し位置

座付ナットM10

墨出し位置

SD-DSKB□の場合 SD-DSTH1の場合

●六角ナットM8は締付トルク12.5N・m
［127kgf・cm］で締め付けてください。
落下、飛散の恐れがあります。

注意
●座付ナットM10は締付トルク24.5N・m
［250kgf・cm］で締め付けてください。
落下、飛散の恐れがあります。

注意

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

ブラケット設置型
■ 施工手順
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ベース材交差支持金具
施工分解図

ベース材固定部詳細

●SSH□-□のベース材は必ず1本あたりベース材交差支持金具4個で、SSH□A-□のベース材は必ず2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、
ベース材の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。注意

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼

六角M10×25

S-DHNR-M10

SD-D1CR

品　　番 適　　合 製品
質量

販 売
単 位 標準価格ベース材 固定ベース材

SD-D1CR D1タイプ D1タイプ、D2タイプ 238g 1個 700円

使用上のご注意
●ベース材端部から50mm以上離してください。

ベース材交差支持金具

瓦棒葺屋根・立平葺屋根用架台

ブラケット
形架台

ベース材

固定ベース材

●ベース材交差支持金具に荷重（W）が加わる向きに取り付けない
でください。脱落の恐れがあります。
●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等に
は水抜き穴（φ10）をあけてください。雨水が溜まり、錆が発生
する恐れがあります。
●ベース材交差支持金具を使用する場合は、設置条件が異なりま
す。技術部までお問い合わせください。
●ベース材交差支持金具は、固定ベース材とベース材が交差する
全ての箇所に取り付けてください。又、左下図のようにベース材
の外側に取り付けてください。強度不足により飛散する恐れがあ
ります。

注意

W

固定
ベース材

内側に取り付け 内側に取り付け

ベース材 内側に取り付け

ベース材

短期許容静荷重

※	短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※	地震、風圧等の荷重が不均等に作用する場合は、片側への負荷を1,176N[120
㎏f]以下にしてください。
※	ナットの締付トルクは19.61N・ｍ[200㎏f・cm]

短期許容静荷重(両側での荷重)�
2,353N［240kgf］

固定
ベース材

ベース材交差
支持金具

ベース材ベース材

引張

50mm
以上

固定ベース材

ベース材

88

32

43
50mm
以上
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ベース材

SD-D1CR

瓦棒葺屋根
立平葺屋根

SD-D1CR

固定ベース材
ベース材

SD-DSKB□
SD-DSTH1
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固定ベース材側から平座金、ばね座金、ナットを挿入し、締め付けます。
固定ベース材の固定5

SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付けピッチで墨出しを行ってください。
SD-DSKB□（瓦棒葺屋根用支持金具）、SD-DSTH1（立平葺屋根用支持金具）の墨出し1

●ベース材の固定位置はできる
限りブラケット形架台の近くに
してください。

使用上のご注意 P

SD-DSKB□、SD-DSTH1の六角ナットM10を外し、固定ベース
材の穴位置を六角ボルトに合わせます。

固定ベース材の取り付け4

取り付けピッチ（P）は架
台により異なります。技
術部までお問い合わせ
ください。

ナットを締め付け、固定します。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の固定3

仮組みしてあるナットをゆるめ、墨出し位置に置きます。
SD-DSKB□、SD-DSTH1の取り付け2

六角ナットM8

墨出し位置

座付ナットM10

墨出し位置

SD-DSKB□の場合 SD-DSTH1の場合

●六角ナットM8は締付トルク12.5N・m
［127kgf・cm］で締め付けてください。
落下、飛散の恐れがあります。

注意
●座付ナットM10は締付トルク24.5N・m
［250kgf・cm］で締め付けてください。
落下、飛散の恐れがあります。

注意

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。	＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

ブラケット設置型
■ 施工手順

ベース材の取り付け6
交差支持金具を使用し、ベース材を固定
ベース材に取り付けます。

●ベース材端部から50mm以上離してください。
使用上のご注意

●締付トルクは19.6N・m［200kgf・cm］です。
●ベース材交差支持金具は、固定ベース材とベース材が交差する全ての箇所
に取り付けてください。又、ベース材の外側に取り付けてください。強度
不足により飛散する恐れがあります。

注意

太陽電池モジュールに、モジュール
固定用ボルト・ナットで、ブラケット
形架台を取り付けます。

ブラケット形架台の取り付け7

ベース材に、ブラケット形架台固定用ボルト・ナットで、ブラケッ
ト形架台を取り付けます。モジュール固定用ボルト・角座金・ナッ
トを取り付けておきます。

パナソニック製モジュールの場合

A部

A

A

ベース材にブラケット形架台を置き、ブラケット形架台用固定ボルト・
ナットで固定して、施工完了です。

ベース材への固定8

架台にモジュール固定用ボルト・ナットを取り付け、ベース材
へブラケット形架台固定用ボルト・ナットで取り付けます。

パナソニック製モジュールの場合

※位置調整
　ブラケット形架台固定用ボルト・ナットをゆるめる事で、架台の位置調整が行えます。

●モジュールを設置する際に、ボルト等により、モジュール裏面を傷付けないよ
うにしてください。火災・感電の恐れがあります。

注意

A

A部

50mm
以上

固定ベース材

ベース材

88

32

43
50mm
以上

46

ベース材

SD-D1CR

瓦棒葺屋根
立平葺屋根



施工例写真
横置き�2段 横置き�2段

久留宮様邸 久留宮様邸
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KER-SCP□

　材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　　※ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

P

（SD-DS
H4□取り付

けピッチ）

KER-SCP□

品　　　番 P 製品質量 販 売
単 位 標準価格

KER-SCP683 683 367g 1個 850円
KER-SCP809 809 437g 1個 870円
KER-SCP827 827 447g 1個 870円
KER-SCP876 876 474g 1個 890円
KER-SCP909 909 492g 1個 890円
KER-SCP1019 1,019 553g 1個 920円
KER-SCP1026 1,026 557g 1個 920円
KER-SCP1028 1,028 558g 1個 920円
KER-SCP1032 1,032 560g 1個 920円
KER-SCP1036 1,036 563g 1個 920円
KER-SCP1061 1,061 576g 1個 920円

※下記以外の寸法についても受注製作致します。

最前段全てかつ2段目以降は中央部全てを連結
地上垂直積雪量　0.51〜0.8mの場合

最前段全てかつ2段目以降は中央部を除く全てを連結
地上垂直積雪量　0.81〜0.99mの場合

試験結果（補強材無し）

支持金具を補強材で連結する
ことにより積雪荷重による 
支持金具の“ズレ”を防止し、
安全性を確保

■ 取り付け箇所について

●	モジュールの寸法公差により取り付けできない場合があります。取り付け前にモジュール
寸法をよくご確認ください。

●	積雪荷重はモジュール表面、アレイ周辺部の積雪を考慮しておりますが、施工状況・施工
状態により不具合が発生する場合があります。	

使用上のご注意

●	独立した太陽電池アレイ軒側1段目のハゼ式折板屋根用支持金具全てを連結してください。
太陽電池アレイが破損する恐れがあります。

●	地上垂直積雪量0.51〜0.8mの場合、軒側2段目以降は中央部全てのハゼ式折板屋根用支持
金具を連結してください。太陽電池アレイが破損する恐れがあります。

●	地上垂直積雪量0.81〜0.99mの場合、軒側2段目以降は中央部を除く全てのハゼ式折板屋
根用支持金具を連結してください。太陽電池アレイが破損する恐れがあります。

注意

設 置 条 件

補 強 材

フラット設置型

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo ＝ 30〜38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.51〜0.8m以下 0.81〜0.99m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 6°以下

※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。	
※「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

施工治具として
使用する場合

ハゼ式折板屋根用支持金具
SD-DSH4 □ピッチの墨出し不要
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●	積雪荷重はモジュール表面、アレイ周辺部の積雪を考慮しておりますが、施工
状況・施工状態により不具合が発生する場合があります。	

使用上のご注意※	設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご
確認ください。

※	表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※	「地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ」の地域には設置できません。
※	屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※	モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

筋かいを設け、積雪荷重による
架台の変形を抑制し、安全性を確保！！

SSA5-BR100

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SSA5-BR100 570g 1個 1,400円

●	SSA5の取り付けピッチは1000mmです。他の取り付けピッチの場合は受注製作
致します。

●	アレイ背面から見て左側が高くなるように取り付けてください。但し、屋根勾
配に対して平行する向きにアレイを施工する場合は、軒先側が高くなるように
取り付けてください。

使用上のご注意

1000（SSA5取り付けピッチ）

SSA5-BR100太陽電池
モジュール

■ 設 置 条 件 ■ 寸 法 図

傾斜金具設置型

筋 か い

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
※ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ

設置条件
モジュール面積1.7m2以下

質量23kg以下

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo ＝ 30〜38m/s

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下

地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.41〜0.6m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 6°以下

1003
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本体の板厚を厚くし
強度アップ

筋かいを設け、積雪荷重による
架台の変形を抑制し、安全性を確保

ブラケット設置型

●	SD-DSH4□は附属しておりません。設置する折板屋根をよくご確認の上、別途ご用意
ください。

●	積雪荷重はモジュール表面、アレイ周辺部の積雪を考慮しておりますが、施工状況・施工
状態により不具合が発生する場合があります。	

●	関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類
の接地は分けてください。

使用上のご注意

●	SD-D1CRと組み合わせて施工する場合、地上垂直積雪量により設置可能屋根傾斜角度
が異なりますので、技術部までお問い合わせください。

注意

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
※ボルト・ナット類はステンレス鋼

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様 設 置 条 件

設置条件

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0
地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo ＝ 30〜38m/s
※設計用基準風速が異なる製品が一部あります。

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下
地表面粗度区分 Ⅱ〜Ⅳ
用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.6m以下
雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 6°以下
※	設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※	表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※	「地表面粗度区分Ⅰ」の地域は設置できません。
※	屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※	モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

注意 ●	SSHC10-□のベース材は、必ず1本あたりSD-DSH4□4個で固定してください。SSHC10-SFは3個で固定してください。又、SSHC10A-□のベース材は、必ず1本あたり2個
で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材の固定位置はできる限りブラケット形架台の近くにしてください。

77

積雪仕様〈ハゼ式折板屋根用架台〉



品　番 メーカー名 主な適合モジュール

SSHC10-SH
シャープ株式会社 ND-195CA （1,318×1,004×46）

SSHC10A-SH
SSHC10-M185

三菱電機株式会社
PV-MG225CBXR （1,657× 858×46）

SSHC10A-M185
SSHC10-M250 PV-MGJ266BCFR

（1,625×1,019×46）
SSHC10A-M250 PV-MGJ261BCFS
SSHC10-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE （1,341× 990×36）
SSHC10A-KY
SSHC10-KY208

KK250P-5CJ2CG （1,500× 990×36）
SSHC10A-KY208
SSHC10-KY245 KK285P-5CD3CG

（1,662× 990×46）
SSHC10A-KY245 KK280P-3CD3CG
SSHC10-SAN1 パナソニック

株式会社
VBHN250SJ33

（1,580× 812×35）
SSHC10A-SAN1 VBHN243SJ56
SSHC10-TS

株式会社東芝

SPR-X21-265
SPR-E20-250 （1,559× 798×46）

SSHC10A-TS
SSHC10-TS200

TJM-240PP-WHT-J （1,318× 983×46）
SSHC10A-TS200
SSHC10-SF ソーラーフロンティア

株式会社 SF□-S （1,257× 977×35）
SSHC10A-SF

品　番 アレイ面の
傾斜角度

架台質量
（kg）

販売
単位 標準価格

SSHC10A-SH

10°

10.7 1式 11,900円

SSHC10A-M185 10.7 1式 12,400円

SSHC10A-M250 11.9 1式 13,400円

SSHC10A-KY 10.7 1式 11,900円

SSHC10A-KY208 11.1 1式 12,400円

SSHC10A-KY245 11.3 1式 13,200円

SSHC10A-SAN1 10.3 1式 11,900円

SSHC10A-TS 10.0 1式 10,900円

SSHC10A-TS200 10.2 1式 12,400円

SSHC10A-SF 10.4 1式 12,100円

SSHC10A-□
モジュール1枚仕様

品　番 アレイ面の
傾斜角度

架台質量
（kg）

販売
単位 標準価格

SSHC10-SH

10°

21.8 1式 23,800円
SSHC10-M185 22.1 1式 24,800円
SSHC10-M250 24.2 1式 26,800円
SSHC10-KY 21.6 1式 23,800円
SSHC10-KY208 23.1 1式 24,800円
SSHC10-KY245 23.2 1式 26,400円
SSHC10-SAN1 20.5 1式 23,800円
SSHC10-TS 20.3 1式 21,800円
SSHC10-TS200 20.7 1式 24,800円
SSHC10-SF 21.0 1式 24,200円

SSHC10-□
モジュール2枚仕様
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品　番 メーカー名 主な適合モジュール

SSHC10A-SH シャープ株式会社 ND-195CA （1,318×1,004×46）
SSHC10A-M185

三菱電機株式会社
PV-MG225CBXR （1,657× 858×46）

SSHC10A-M250
PV-MGJ266BCFR

（1,625×1,019×46）
PV-MGJ261BCFS

SSHC10A-KY

京セラ株式会社

KS1924P-3CJ2CE （1,341× 990×36）
SSHC10A-KY208 KK250P-5CJ2CG （1,500× 990×36）

SSHC10A-KY245
KK285P-5CD3CG

（1,662× 990×46）
KK280P-3CD3CG

SSHC10A-SAN1 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
（1,580× 812×35）

VBHN243SJ56

SSHC10A-TS
株式会社東芝

SPR-X21-265
（1,559× 798×46）

SPR-E20-250
SSHC10A-TS200 TJM-240PP-WHT-J （1,318× 983×46）

SSHC10A-SF ソーラーフロンティア
株式会社 SF□-S （1,257× 977×35）

ブラケット設置型

●	SD-DSKB□、SD-DSTH1は附属しておりません。設置する屋根をよくご確認の上、別
途ご用意ください。尚、SD-DSKB55は一部強度が異なります。技術部までお問い合わ
せください。

●	積雪荷重はモジュール表面、アレイ周辺部の積雪を考慮しておりますが、施工状況・施工
状態により不具合が発生する場合があります。	

●	関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類の接
地は分けてください。

使用上のご注意

●	SD-D1CRと組み合わせて施工する場合、地上垂直積雪量により設置可能屋根傾斜角度
が異なりますので、技術部までお問い合わせください。

注意

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
※ボルト・ナット類はステンレス鋼

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様 設 置 条 件

設置条件

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	2.0
地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo ＝ 30〜38m/s
※設計用基準風速が異なる製品が一部あります。

アレイ面の平均地上高 H＝ 16m以下
地表面粗度区分 Ⅱ〜Ⅳ
用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.6m以下
雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 6°以下
※	設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認ください。
※	表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※	「地表面粗度区分Ⅰ」の地域は設置できません。
※	屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。
※	SSHC10-□（2枚仕様）の施工については、ベース材を4箇所固定できない場合があります。
技術部までお問い合わせください。

※	モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

注意 ●	SSHC10A-□のベース材は、必ず1本あたりSD-DSKB□、SD-DSTH1	2個で固定してください。強度不足により飛散する恐れがあります。尚、ベース材の固定位置はできる限
りブラケット形架台の近くにしてください。

品　番 アレイ面の
傾斜角度

架台質量
（kg）

販売
単位 標準価格

SSHC10A-SH

10°

10.7 1式 11,900円

SSHC10A-M185 10.7 1式 12,400円

SSHC10A-M250 11.9 1式 13,400円

SSHC10A-KY 10.7 1式 11,900円

SSHC10A-KY208 11.1 1式 12,400円

SSHC10A-KY245 11.3 1式 13,200円

SSHC10A-SAN1 10.3 1式 11,900円

SSHC10A-TS 10.0 1式 10,900円

SSHC10A-TS200 10.2 1式 12,400円

SSHC10A-SF 10.4 1式 12,100円

SSHC10A-□
モジュール1枚仕様
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ネグロスが考える積雪荷重

積雪荷重 積雪荷重

試験前

雪は屋根全体に降り積もり
ます。

降り積もった雪が凍り、架台
を引き込みます。

降り積もった雪が軒先側へ滑り
落ち架台を押し出します。

ズ
ル
ッ 

ズ
ル
ッ

降雪始め 最大積雪

雪解け中…

JIS C 8955で定められた基準よりも厳しく、実証試験を実施しています。

雪解け始め落　雪

JIS C 8955で定められた基準は、あくまでモジュール
表面に降り積もった雪を、積雪荷重としています。

モジュール表面に降り積もった雪だけでなくアレイ
周辺部の積雪量も考慮した検証を行っております。

しかし・・・実際には！？

だから当社の積雪荷重は・・・

太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法「JIS	C	8955」で規定される積雪荷重は、モジュール表面
の積雪による荷重のみです。
当社では、アレイ周辺部の積雪量も架台等へ負荷を加えると考え、実際に積雪実証試験を行い、製品開発
を行っております。

モジュール表面のみの積雪荷重

アレイ周辺部を含めた積雪荷重

支持金具への積雪荷重

積雪荷重 積雪荷重

積雪荷重
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積雪荷重について



材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

        ※架台組立用ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
       　 モジュール固定用ボルト・ナットはステンレス鋼

アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様  4 段

C1 C21700 1700

A1 A1 A230 30

1600（1400） 1600

B

H
1

H
2

1000
 〈900〉

4 段仕様 3段仕様
1列 2列 1列 2列

�ソーラーベース「PV-FIX」
（田島ルーフィング株式会社製）

○
（ソーラーベースW70）

○
（ソーラーベースW70）

○
（ソーラーベースW70）

○
（ソーラーベースW70）

ソーラー基礎
（早川ゴム株式会社製） ○ ○ ○ ○

アレイアンカー
（中央建材工業株式会社製） ○ × ○ ×

グリッドベースM
（アーキヤマデ株式会社製） ○ ○ ○ ○

4 段 仕 様

適合モジュール寸法（裏面） 適合表

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK41103-P244 パナソニック
株式会社

34.4 1列 1式 57,200円

KK42103-P244 70.9 2列 1式 95,200円

KK41103-KY260 京セラ
株式会社

36.7 1列 1式 58,200円

KK42103-KY260 80.2 2列 1式 96,900円

KK41103-M265 三菱電機
株式会社

37.3 1列 1式 58,200円

KK42103-M265 79.2 2列 1式 96,900円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK41105-P244 パナソニック
株式会社

46.3 1列 1式 85,800円

KK42105-P244 95.6 2列 1式 142,800円

KK41105-KY260 京セラ
株式会社

49.6 1列 1式 87,300円

KK42105-KY260 106.8 2列 1式 145,400円

KK41105-M265 三菱電機
株式会社

49.9 1列 1式 87,300円

KK42105-M265 105.5 2列 1式 145,400円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

db

a
c

モジュール
固定用穴

種別 品　番 メーカー名 主な適合
モジュール A1 A2 B C1 C2 H1 H2 a b c d 穴径

積
雪 

0.3 

m
以
下

KK41103-P244 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

─ 1,580 3,243 ─ 1,051 201 773
1,580 812 ─ ─ ─KK42103-P244 3,162 ─ 3,243 1,492 1,051 201 773

KK41103-KY260 京セラ
株式会社

KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

─ 1,662 3,929 ─ 1,228 201 894
1,662 990 1,100 946 φ9KK42103-KY260 3,334 ─ 3,929 1,664 1,228 201 894

KK41103-M265 三菱電機
株式会社

PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR

─ 1,657 3,945 ─ 1,171 201 897
1,657 994 1,000 951 φ9KK42103-M265 3,324 ─ 3,945 1,654 1,171 201 897

積
雪 

0.5 

m
以
下

KK41105-P244 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

─ 1,580 3,243 ─ 1,051 420 992
1,580 812 ─ ─ ─KK42105-P244 3,162 ─ 3,243 1,492 1,051 420 992

KK41105-KY260 京セラ
株式会社

KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

─ 1,662 3,929 ─ 1,228 400 1,093
1,662 990 1,100 946 φ9KK42105-KY260 3,334 ─ 3,929 1,664 1,228 400 1,093

KK41105-M265 三菱電機
株式会社

PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR

─ 1,657 3,945 ─ 1,171 400 1,096
1,657 994 1,000 951 φ9KK42105-M265 3,324 ─ 3,945 1,654 1,171 400 1,096

4段1列及び4段2列のセット品を準備しております。

※ 乾式基礎と架台の接合ボルト：M12
※ 上記以外の基礎等については、弊社までお問い合わせください。
※1 下地により、基礎強度が異なる場合があります。
      基礎メーカーまでお問い合わせください。
※2 KK41105-□の場合、使用できません。
※3 KK31103-□の場合、使用できません。

設 置 条 件（陸屋根設置の場合） 適 合 乾 式 基 礎
設置条件①

4段仕様
設置条件②

3段仕様
設置条件③

4段仕様
設置条件④

3段仕様

地震
荷重

設計用水平震度 	 kP	＝	1.0

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用速度圧 qP 1400N/m2以下

用途係数 　　　　　　　	 Iw		＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量 Zs 0.3m以下 0.5m以下

雪の平均単位荷重 P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

 

積雪 0.3m以下 積雪 0.5m以下

※（　）はKK4□103-P244
　　　　KK4□105-P244
　〈　〉はKK41103-KY260
            KK41105-KY260

※1 ※1※1

※2

※1

※3
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材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

        ※架台組立用ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ
       　 モジュール固定用ボルト・ナットはステンレス鋼

アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様  3 段

1000
（900）C1 C21700 1700

A1 A1 A230 30

B

H
2

2200

H
1

適合モジュール寸法（裏面）

db

a
c

モジュール
固定用穴

3段1列及び3段2列のセット品を準備しております。

3 段 仕 様

適合表

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK31103-P244 パナソニック
株式会社

23.8 1列 1式 33,600円

KK32103-P244 48.9 2列 1式 56,000円

KK31103-KY260 京セラ
株式会社

25.2 1列 1式 34,200円

KK32103-KY260 55.3 2列 1式 57,000円

KK31103-M265 三菱電機
株式会社

25.7 1列 1式 34,200円

KK32103-M265 54.7 2列 1式 57,000円

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK31105-P244 パナソニック
株式会社

32.9 1列 1式 50,400円

KK32105-P244 67.8 2列 1式 84,000円

KK31105-KY260 京セラ
株式会社

34.7 1列 1式 51,300円

KK32105-KY260 74.3 2列 1式 85,500円

KK31105-M265 三菱電機
株式会社

35.0 1列 1式 51,300円

KK32105-M265 73.5 2列 1式 85,500円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 	 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 	

●   架台を隣接施工する場合、モジュール毎に乾式基礎離隔距離が異なります。
●   公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●  適合以外の「乾式基礎」の強度については、基礎メーカーへお問い合わせください。
●  関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類の接地
    は分けてください。
● 適合以外のモジュールは使用できない場合があります。弊社までお問い合わせください。

● 太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。 
太陽電池アレイの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。

● 地上設置の場合には設置条件が異なります。技術部までお問い合わせください。
注意

PVEP2-G

★あると便利なおすすめ製品★
■ 地上・陸屋根設置電気的接続プレート

P85
参照

種別 品　番 メーカー名 主な適合
モジュール A1 A2 B C1 C2 H1 H2 a b c d 穴径

積
雪 

0.3 

m
以
下

KK31103-P244 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

─ 1,580 2,429 ─ 1,051 201 629
1,580 812 ─ ─ ─KK32103-P244 3,162 ─ 2,429 1,492 1,051 201 629

KK31103-KY260 京セラ
株式会社

KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

─ 1,662 2,945 ─ 1,228 201 720
1,662 990 1,100 946 φ9KK32103-KY260 3,334 ─ 2,945 1,664 1,228 201 720

KK31103-M265 三菱電機
株式会社

PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR

─ 1,657 2,956 ─ 1,171 201 722
1,657 994 1,000 951 φ9KK32103-M265 3,324 ─ 2,956 1,654 1,171 201 722

積
雪 

0.5 

m
以
下

KK31105-P244 パナソニック
株式会社

VBHN250SJ33
VBHN243SJ56

─ 1,580 2,429 ─ 1,051 420 848
1,580 812 ─ ─ ─KK32105-P244 3,162 ─ 2,429 1,492 1,051 420 848

KK31105-KY260 京セラ
株式会社

KK285P-5CD3CG
KK280P-3CD3CG

─ 1,662 2,945 ─ 1,228 400 919
1,662 990 1,100 946 φ9KK32105-KY260 3,334 ─ 2,945 1,664 1,228 400 919

KK31105-M265 三菱電機
株式会社

PV-MGJ300DBFKR
PV-MGJ275CBFR

─ 1,657 2,956 ─ 1,171 400 921
1,657 994 1,000 951 φ9KK32105-M265 3,324 ─ 2,956 1,654 1,171 400 921

 

積雪 0.3m以下 積雪 0.5m以下

※（　）はKK31103-KY260
            KK31105-KY260

使用上の
ご注意
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2 段 仕 様 

適合モジュール寸法（裏面） 適合表

溶融亜鉛めっき仕上げ

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売単位 標準価格

Z-KK21SH シャープ
株式会社

23.7 1列

1式

31,900円

Z-KK22SH 46.9 2列 59,000円

Z-KK21M190 三菱電機
株式会社

22.6 1列 31,800円

Z-KK22M190 49.0 2列 61,700円

Z-KK21KY183 京セラ
株式会社

23.6 1列 31,800円

Z-KK22KY183 47.2 2列 58,400円

Z-KK21KY208 京セラ
株式会社

23.8 1列 31,900円

Z-KK22KY208 49.7 2列 61,000円

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売単位 標準価格

KK21SH シャープ
株式会社

23.0 1列

1式

30,500円

KK22SH 45.6 2列 56,100円

KK21M190 三菱電機
株式会社

22.0 1列 30,400円

KK22M190 47.6 2列 58,800円

KK21KY183 京セラ
株式会社

22.9 1列 30,400円

KK22KY183 45.8 2列 55,500円

KK21KY208 京セラ
株式会社

23.1 1列 30,400円

KK22KY208 48.2 2列 58,000円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
又は溶融亜鉛めっき仕上げ（HDZ 40）

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
        ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様  2 段

db

a
c

モジュール
固定用穴

品　番 メーカー名 主な適合
モジュール A1 A2 B C1 C2 H1 H2 a b c d 穴径

KK□SH シャープ
株式会社 ND-195CA 2,641 1,318 1,983 971 660 192 541 1,318 1,004 800 945 φ9

KK□M190 三菱電機
株式会社      

PV-MG225CBXR
PV-MG220CBXR 3,324 1,657 1,700 1,654 1,171 217 517 1,657 858 1,000 806 φ9

KK□KY183
京セラ

株式会社

KS1924P-3CJ2CE 2,692 1,341 1,960 1,022 697 184 530 1,341
990

825
946 φ7

KK□KY208 KK250P-5CJ2CG 3,010 1,500 1,960 1,340 935 184 530 1,500 943

H
2

H
1

1500
B

1000C11700

A1
30

A1 A2

1700 C2

302段1列及び2段2列のセット品を準備しております。

○ソーラーベース「PV-FIX」 （田島ルーフィング株式会社製）
○ソーラー基礎 ※1 （早川ゴム株式会社製）
○アレイアンカー （中央建材工業株式会社製）
○グリッドベースM （アーキヤマデ株式会社製）

※ 乾式基礎と架台の接合ボルト：M12
※ 上記以外の基礎等については、弊社までお問い合わせください。
※1 下地により、基礎強度が異なる場合があります。
      基礎メーカーまでお問い合わせください。

設 置 条 件（陸屋根設置の場合） 適 合 乾 式 基 礎
設置条件①

1段仕様
設置条件②

2段仕様

地震
荷重

設計用水平震度 kP ＝	1.0 kP ＝	1.5

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

風圧
荷重

設計用速度圧 qP 1500N/m2以下 1800N/m2以下

用途係数 　　　　　　　	 Iw		＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量 Zs 0.3m以下

雪の平均単位荷重 P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

83

乾式基礎対応架台



品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK12SH

シャープ
株式会社

26.6 2列

1式

28,500円

KK13SH 39.8 3列 42,200円

KK14SH 55.6 4列 58,000円

KK15SH 63.2 5列 65,800円

KK16SH 77.4 6列 80,800円

KK17SH 91.6 7列 95,100円

KK18SH 107.4 8列 110,500円

KK19SH 115.1 9列 118,800円

KK110SH 129.3 10列 133,800円

KK12M190

三菱電機
株式会社

29.8 2列 29,800円

KK13M190 43.0 3列 44,500円

KK14M190 58.8 4列 60,800円

KK15M190 74.6 5列 76,600円

KK16M190 88.8 6列 91,700円

KK17M190 104.6 7列 108,000円

KK18M190 120.4 8列 123,700円

KK19M190 136.3 9列 140,000円

KK110M190 150.5 10列 154,900円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 	

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
        ※ベース金具・ベース材連結金具は溶融亜鉛めっき仕上げ（HDZ 45）

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式
        ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様  1段

適合モジュール寸法（裏面）

db

a
c

モジュール
固定用穴

1段2列〜10列のセット品を準備しております。

H
2

H
1

950
L

18001800×□1800

1 段 仕 様

品　番 メーカー名 主な適合
モジュール H1 H2 L a b c d 穴径

KK□SH シャープ
株式会社 ND-195CA 190 363 1,100 1,318 1,004 800 945 φ9

KK□M190 三菱電機
株式会社

PV-MG225CBXR
PV-MG220CBXR 190 339 1,000 1,657 858 1,000 806 φ9

KK□KY183
京セラ

株式会社

KS1924P-3CJ2CE 182 354 1,100 1,341
990

825
946 φ7

KK□KY208 KK250P-5CJ2CG 182 354 1,100 1,500 943

適合表

品　　　番 メーカー名 架台質量
（kg） 列　数 販売

単位 標準価格

KK12KY183

京セラ
株式会社

26.5 2列

1式

28,500円

KK13KY183 39.7 3列 42,500円

KK14KY183 55.5 4列 58,700円

KK15KY183 71.3 5列 74,600円

KK16KY183 78.1 6列 82,300円

KK17KY183 92.3 7列 96,800円

KK18KY183 107.3 8列 112,300円

KK19KY183 123.1 9列 128,700円

KK110KY183 129.9 10列 136,200円

KK12KY208

京セラ
株式会社

28.3 2列 29,500円

KK13KY208 41.3 3列 43,800円

KK14KY208 57.1 4列 59,800円

KK15KY208 71.3 5列 74,600円

KK16KY208 87.0 6列 90,400円

KK17KY208 102.8 7列 106,600円

KK18KY208 110.5 8列 114,400円

KK19KY208 125.5 9列 130,200円

KK110KY208 140.4 10列 145,900円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 	

● 太陽電池アレイの設置には建物の強度をご確認ください。 
太陽電池アレイの設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。

● 地上設置の場合には設置条件が異なります。技術部までお問い合わせください。
注意

使用上の
ご注意

【1段仕様】
【2段仕様】
【共通】

●指定基礎ピッチを超える乾式基礎の施工は避けてください。
●架台を隣接施工する場合、モジュール毎に乾式基礎離隔距離が異なります。
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●適合以外の「乾式基礎」の強度については、基礎メーカーへお問い合わせください。
●関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類の

接地は分けてください。
●上記以外のモジュールは使用できない場合があります。弊社までお問い合わせください。

PVEP2-G

★あると便利なおすすめ製品★
■ 地上・陸屋根設置電気的接続プレート

P85
参照

ベース材連結金具ベース金具
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地上・陸屋根設置型（高耐食性めっき鋼板製）

受注製作品です。ご採用モジュール仕様書等の資料をご用意の上、弊社までご連絡ください。

●関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類の接地は分けてください。
●公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●架台には杭基礎等の基礎は含まれません。

使用上のご注意

●太陽電池アレイの設置には基礎の強度をご確認ください。太陽電池アレイの設置により、強風・地震等の外力が基礎に作用します。
	 陸屋根設置の場合は、建物の強度もご確認ください。
●地上・陸屋根設置型架台（受注製作品）で使用する六角ナットは確実に締め付けてください。落下、飛散の恐れがあります。各サイズの適正締付トルクは	M6：5.2N・m［53kgf・cm］、	
M8：12.5N・m［127kgf・cm］、M10：24.5N・m［250kgf・cm］、		M12：	42N・m［428kgf・cm］、M16：106N・m［1,080kgf・cm］です。	
尚、「モジュール、□-PVM□」等、各製品で締付トルクが個別に設定されている場合は、そのトルク値で締め付けてください。

注意

PVEP2-G

★ あ る と 便 利 な お す す め 製 品 ★
■ 地上・陸屋根設置電気的接続プレート

品　番 販売単位 標準価格

PVEP2-G 20個 180円

材質：アルスターステンレス
板厚：0.4mm
※アルスターは日鉄ステンレス株式会社の登録商標です。

部材：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）等
※傾斜調整ベース金具はアルミニウム合金
ボルト・ナット類はステンレス鋼又は
溶融亜鉛めっき仕上げ

構造：ボルト・ナットでの組立方式

山形鋼及び平鋼製等の架台も受注製作致します。
※イラストと形状が異なります。

架 台 仕 様

ベース金具

横材（前）

斜材

太陽電池モジュール

主材

□-PVM□

□-PVM□E PVEP2-G

柱材

横材（後）

筋かい

モジュール横置き3段3列の例です。

ベース金具

高さ・角度
調整可能
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●側面に突起（フランジ）
があるモジュールは使
用しないでください。

使用上の
ご注意

①	支持材の所定穴位置へ、下部
金具を取り付けます。

①	支持材の所定穴位置へ、下部
金具を取り付けます。

③	上部金具曲げ部に当たるま
でモジュールを寄せ設置し
ます。

②	 上部金具を下部金具ねじ部へ仮固
定します。抜け止め具があるので、
金具は落下しません。

②	モジュールを置き、上部金具とモ
ジュールの隙間がないことを確認
しボルトを締め付けて完了です。

④	上部金具とモジュールの隙
間がないことを確認しボル
トを締め付けて完了です。

上部金具
曲げ部

抜け
止め具

ステンレス鋼

ステンレス鋼

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番 L 適 合
モジュール高さ

支持材
板　厚

製品
質量

販 売
単 位

標準
価格

SD-PVMA36
60 35、36

2.3
83g

1個 270円
SD-PVMB36 4.0 1個 270円
SD-PVMA46

70 37〜46
2.3

86g
1個 270円

SD-PVMB46 4.0 1個 270円
SD-PVMA50

75 47〜50
2.3

88g
1個 280円

SD-PVMB50 4.0 1個 280円

品　番 L 適 合
モジュール高さ

支持材
板　厚

製品
質量

販 売
単 位

標準
価格

S-PVMA36
60 35、36

2.3
82g

1個 395円
S-PVMB36 4.0 1個 395円
S-PVMA46

70 37〜46
2.3

85g
1個 395円

S-PVMB46 4.0 1個 395円
S-PVMA50

75 47〜50
2.3

88g
1個 410円

S-PVMB50 4.0 1個 410円

品　番 L 適 合
モジュール高さ

支持材
板　厚

製品
質量

販 売
単 位

標準
価格

SD-PVMA36E
25 35、36

2.3
77g

1個 270円
SD-PVMB36E 4.0 1個 270円
SD-PVMA46E

25 45、46
2.3

82g
1個 270円

SD-PVMB46E 4.0 1個 270円
SD-PVMA50E

25 49、50
2.3

83g
1個 280円

SD-PVMB50E 4.0 1個 280円

品　番 L 適 合
モジュール高さ

支持材
板　厚

製品
質量

販 売
単 位

標準
価格

S-PVMA36E
25 35、36

2.3
77g

1個 395円
S-PVMB36E 4.0 1個 395円
S-PVMA46E

25 45、46
2.3

82g
1個 395円

S-PVMB46E 4.0 1個 395円
S-PVMA50E

25 49、50
2.3

84g
1個 410円

S-PVMB50E 4.0 1個 410円

太陽電池
モジュール

20 15

35
15

11

8（
10
）

37

支持材

六角M8×L

短期許容静荷重	
1,471N［150kgf］

六角M8×L

※（　）寸法は□-PVMB□

□-PVM□
太陽電池固定金具（中央部用）

太陽電池固定金具（端部用）

短期許容静荷重	
589N［60kgf］

□-PVM□E 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）	 ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

20
35

38

8（
10
）

15

※（　）寸法は□-PVMB□E

中央部用の場合

端部用の場合

取付方法

20

25mm以上

20

注意
●締付トルクは、11.7N・m［120kgf・cm］です。
●モジュールの片側を2点固定してください。また固定位置は、モジュール
取付穴と同寸法の位置に固定してください。モジュールが落下・飛散する
恐れがあります。

※短期許容静荷重
は、地震、風圧
等の短期に生ず
る力に対する許
容静荷重です。

※短期許容静荷重は、地震、
風圧等の短期に生ずる力
に対する許容静荷重です。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。

※適合モジュール高さ40mm用も受注製作致します。
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地上設置型（アルミニウム製）
地上用架台

モジュール縦置き2段6列の例です。

寸 法 図 基礎アンカーピッチについて

材　　質：アルミニウム合金
　　　　　※ボルト類はステンレス鋼

構　　造：ボルト・ナットでの組立方式

アレイ面の傾斜角度：10°

架 台 仕 様 設 置 条 件
設置条件

地震
荷重

設計用水平震度 　　　　　　kP	＝	0.3（地上設置）

地震地域係数 	 Z	＝	1.0

用途係数 	 Ik	＝	1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo	＝	30～38m/s

	アレイ面の平均地上高 	H＝ 5m以下

地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ

用途係数 	 Iw	＝	1.0

積雪
荷重

地上垂直積雪量	Zs 0.5m以下

雪の平均単位荷重	P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

適合モジュール
60セルモジュール：1650×950等（縦幅：1340〜1670mm、横幅：指定無し）
※設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認く
ださい。
※モジュールの強度及び固定位置については、モジュールメーカーにご確認ください。

●	本製品は、モジュール縦置き専用です。
●	関連法規に従い、架台に接地工事を施してください。また、架台とパワコン等の機器類
の接地は分けてください。

●	公共・産業用です。各モジュールメーカーの保証対象外となります。
●	積雪荷重は、架台周辺部の積雪荷重は考慮しておりません。
●	運搬時の擦れなどにより、傷や黒変が発生する事があります。実用上、支障のない範囲
はご了承ください。

使用上のご注意

●	横材の端部（片持ち部）及び各キットの基礎ピッチは下図の寸法で施工してください。	
強度不足により破損の恐れがあります。

注意

ジョイントキット
SAG-JK1-□

スターティングキット
SAG-SK1-400

エンドキャップ（横材用）
SAG-HEC1

ミドルクランプ
SAG-□HFM

エンドクランプ
SAG-□HFE

エンドキャップ（縦材用）
SAG-VEC1

杭基礎
SAG-SB1

10000

2500

2500

3500

3500 3500

4000

250 250

SAG-SK1-400 SAG-JK1-350 SAG-JK1-250

継ぎ金具

90

10° 10
80

2700

850

50
0

850
820

1500

太陽電池
モジュール

H

GL

40mm
以上

基礎アンカー
ボルトM16

120

40mm
以上

基礎アンカー
ボルトM16

120

1500
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エンドキャップ
SAG-VEC1（縦材用） SAG-HEC1（横材用）

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-VEC1 30g 1個 200円
SAG-HEC1 20g 1個 200円

材質：6ナイロン
　色：グレー

50

112
97

61

継ぎ金具

L

1500

横材

横材固定金具

縦材
支持脚

品　番 L 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-JK1-250 2,500 34.7kg 1台 63,000円
SAG-JK1-350 3,500 41.7kg 1台 74,000円

ジョイントキット
SAG-JK1-250（2.5m）
SAG-JK1-350（3.5m）

●	本製品は、モジュール縦置き専用です。
●	運搬時の擦れなどにより、傷や黒変が発生する事があります。実用上、支障のない範
囲はご了承ください。

使用上のご注意

10kwの場合の製品構成例
（太陽電池モジュール枚数：40枚、架台幅：20.5m）

×4台

ジョイントキット
SAG-JK1-350

×1台

ジョイントキット
SAG-JK1-250

×1台

スターティングキット
SAG-SK1-400

エンドキャップ（横材用）
SAG-HEC1

×8個

ミドルクランプ
SAG-□HFM

×76個

エンドクランプ
SAG-□HFE

×8個×14個

エンドキャップ（縦材用）
SAG-VEC1

最低架台幅（S）の算出方法

・使用するモジュールに対する架台幅の計算式は次の通りです。

	S	＝	（W×A）＋（（A－1）×18）＋ 100×2
	W	：	モジュール横幅
	A	：	縦置き2段の列数
計算例：
総出力10kw、太陽電池モジュール：0.25kw、モジュール横幅
W＝950mmを使用した場合縦置き2段の列数A=20となります。
この場合の最低架台幅（S）は下記の通りとなります。

	S	＝	（950×20）＋（（20－1）×18）＋ 200=19542mm

S（最低架台幅）

A

W100 10018（モジュール間隔）

■ 架台選定例（太陽電池モジュール：0.25kw/枚、モジュールサイズ：1650×950とした場合）

スターティングキット

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-SK1-400 58.6kg 1台 106,000円

SAG-SK1-400

●	本製品は、モジュール縦置き専用です。
●	運搬時の擦れなどにより、傷や黒変が発生する事があります。実用上、支障のない範
囲はご了承ください。

使用上のご注意

横材

4000

1500

縦材
支持脚

横材固定金具
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地上設置型（アルミニウム製）
地上用架台

32 40

太陽電池モジュール

H

六角穴付き
M8×28

エンドクランプ
SAG-□HFE（端部用） 横材への取り付け

●側面に突起（フランジ）があるモジュールは
使用しないでください。

使用上のご注意

品　番 適合モジュール高さH 製品質量 販売単位 標準価格
SAG-35HFE 35

60g

1個 280円
SAG-38HFE 38 1個 280円
SAG-40HFE 40 1個 280円
SAG-45HFE 45 1個 280円
SAG-46HFE 46 1個 280円
SAG-50HFE 50 70g 1個 280円

SAG-□HFE

横材

六角穴付き
M8×L

40 40

17

太陽電池モジュール

H

品　番 適合モジュール高さH L 製品質量 販売単位 標準価格
SAG-35HFM 35 45

80g
1個 280円

SAG-3840HFM 38、40 50 1個 280円
SAG-4546HFM 45、46 55 1個 280円
SAG-50HFM 50 60 90g 1個 280円

ミドルクランプ
SAG-□HFM（中央部用） 横材への取り付け

●側面に突起（フランジ）があるモジュールは
使用しないでください。

使用上のご注意

SAG-□HFM

横材

20
0

22
0

220

φ50

4-φ18×48

12
0

120

支持脚

14
00
16
00

杭 長 さ：1600mm
埋め込み深さ：1400mm
適 合 N 値：3～ 12
※適合N値は強度を保証する
ものではありません。

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※ボルト・ナット類はステンレス鋼

杭基礎
SAG-SB1

注意 ●	埋め込み深さは1400mmを目安としてください。
強度が十分に発揮されない恐れがあります。

●	ご使用の際は、適合N値（3〜12）に関わらずテス
ト施工による実測を必ず行ってください。

六角
M16×50

品　番 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-SB1 14.3kg 1個 13,800円

注意 ●	六角ナットM8の締付トルクは14.5〜15.3N・m
［148〜157kgf・cm］で締め付けてください。飛
散の恐れがあります。

●六角穴付きボルトM8の締付
トルクは14.5 〜 15.3N・m
［148 〜 157kgf・cm］

注意

●六角穴付きボルトM8の締付
トルクは14.5 〜 15.3N・m
［148 〜 157kgf・cm］

注意

接続箱
など

60

132

支持脚（後脚）

800

SAG-PFK1

Tボルト
M8×25

品　番 適　　合 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-PFK1 SAG-SK1-400、SAG-JK1-350、SAG-JK1-250 3.04kg 1個 9,000円

パワコン・接続箱固定キット

筋かい
SAG-BR1

3500

品　番 適　合 製品質量 販売単位 標準価格

SAG-BR1 SAG-SK1-400 2.96kg 1個 7,800円

注意

●	スターティングキット単独施工の際、必ず使
用してください。十分な強度が得られません。

●	フランジナットM8の締付トルクは14.5〜
15.3N・m［148〜157kgf・cm］で締め付けてく
ださい。飛散の恐れがあります。

50.8 30

2.8

30

2-φ8

25
.4

50
.8

3590

Tボルト
M8×25

フランジ
ナット
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図のように支持脚を展開します。前脚用ジョイントと後脚を六角
M12×100で仮組みします。

支持脚の組み立て1

太陽電池モジュールの取り付け5

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。＊モジュール取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

■ 施工手順

横材は構造上、上部の溝が左右非
対称になっています。継ぎ金具へ
取り付けの際は横材の向きを確認
し、左右の溝が一致するように接
続してください。

横材の設置4

①	エンドクランプ、及びミドルクラ
ンプで太陽電池モジュールを固定
します。

	 クランプの締め付けには六角棒レ
ンチを使用します。

18mm

20mm

ミドルクランプ中央部用

エンドクランプ
端 部 用

●	太陽電池モジュールは短辺20mm、長辺18mmずつ間隔をあけてください。熱膨
張や風の振動により太陽電池モジュールが破損する恐れがあります。

●	六角穴付きボルトM8の締付トルクは14.5〜15.3N・m
［148〜157kgf・cm］で締め付けてください。モジュ
ールが落下・飛散する恐れがあります。

注意

●	六角穴付きボルトM8の締付トルクは14.5
〜15.3N・m［148〜157kgf・cm］で締め付
けてください。飛散の恐れがあります。

注意

●	六角ナットM12の締付トルクは39〜41N・m［397〜418kgf・cm］で締め
付けてください。飛散の恐れがあります。

注意

40mm
以上

基礎アンカー
ボルトM16

120

後脚

前脚用ジョイント

六角
M12×100

③	残りの支持脚の設置を行います。図のように支持脚の両端
の位置を必ず揃えてください。

縦材上に横材の取り付け位置の墨出しを行います。
（	参考までに長辺1650mmの太陽電池モジュールの墨出し位置を	
下図に示します。モジュールのサイズにより、調整してください。）

縦材の墨出し3

①	前脚ベース、後脚ベースの接地面が水平かつ同一線上に位
置するように調整し、基礎アンカーボルトに取り付けます。

支持脚の設置2

1500

後脚ベース

40mm
以上

基礎アンカー
ボルトM16

120

前脚ベース

2700

850

850

820

縦材
90

止水用パッキン

③	横材固定金具を縦材に挿入し、
横材を両脇から挟むようにし
て固定します。

	 横材固定金具の締め付けには、
六角棒レンチを使用します。

横材固定金具

縦材

横材

①	継ぎ金具を横材に差し込み、附属
のドリルねじ六角6×22を両側か
ら2箇所ずつ、計4箇所固定します。

※	スターティングキット単独施工の場合は不要です。
※	本作業は平らな場所に置いて行ってください。
※	附属のドリルねじには止水用パッキンが
付いています。止水用パッキンが多少潰
れたところで締め付けを止めてください。

②	横材に縦材の取り付け位置（250mm）
及び太陽電池モジュール設置位置の
墨出しを行います。モジュールのサイ
ズにより、調整してください。

左右の溝が
非対称

横材

●ボルトの向きを合わせてください。
使用上のご注意

②	支持脚の組み立て状態を確認してから全てのナットを締め
付けます。

⑤	残りの横材を固定します。
	 図のように横材の両端	
の位置を必ず揃えて	
ください。

④	固定されている継ぎ金具に横材を差し
込み、附属のドリルねじ六角6×22を両
側から2箇所ずつ、計4箇所固定します。

	 差し込んだ横材は、③と同様の手順で
縦材に固定します。

※	横材の端部及び継ぎ位置は、架台の寸法
図（87ページ）に従い施工してください。

250

モジュール設置位置
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横置き4段	傾斜10°

横置き2段	傾斜5°

横置き3段	傾斜10°

横置き2段	傾斜10°

横置き8段	傾斜10°

横置き3段	傾斜10°

横置き4段	傾斜10°

横置き2段・3段	傾斜10°

地 上 ・ 陸 屋 根

乾 式 基 礎

施工例写真

株式会社玄玄諸輪太陽光発電所	様

菊川市総合福祉センター　プラザけやき	様馬淵建設株式会社	千葉太陽光発電所	様

早川ゴム株式会社　本社／箕島工場	様

地上・陸屋根	/	乾式基礎
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横置き4段	傾斜6°

横置き5段5列	傾斜26°横置き2段	傾斜30°、60°（可変式）

横置き6段・9段

積 雪 地 域 （ 地 上 ・ 陸 屋 根 ）

特 殊 設 置

施工例写真

横置き3段18列	傾斜30°

河北町体験型滞在施設（ひなの湯）	様

横置き5段11列	傾斜30°

東根市外二市一町共立衛生処理組合リサイクルセンター	様

横置き7段	傾斜5° 横置き7段15列	傾斜60°

日本電設工業株式会社中央学園	様 飯田運動公園	様

興和工業株式会社	様　下諏訪太陽光発電所		施工業者：丸登電業株式会社	様

黒部エムテック株式会社	様

株式会社協和エクシオ	様

太陽電池アレイ用架台積雪地域	/	特殊設置



SD-DSPC1
配管支持金具

管支持金具
-PH

ハゼ式折板屋根用支持金具
SD-DSH1N

アースボンド線取付金具
S-PVEK

地先境界ブロック用
配管支持金具
Z-MKBD1F

アースボンド関連

P96
参照

P97
参照

P98
参照

屋上露出配管用ブロック
MKB

電線管支持クリップ
- C

電線管支持金具
-DC

施工例・製品紹介

配 管 支 持 関 連 P99ケ ー ブ ル 配 線 関 連 P95〜98

P95,96参照

アースボンド線
PVEBE

93

各種関連部材

配管支持金具
SD-DSPC1

ハゼ式折板屋根用支持金具
SD-DSH1N

太陽電池モジュール

ベース材交差支持金具
SD-D1CR P31

参照

ハゼ式折板屋根用支持金具
SD-DSH4□

P14
参照

固定ベース材
SD-D□R
SD-D□R□

P14、100
参照

太陽光発電設備用表示ステッカー
SSPV□H

軽量床板材



アングル用 
端末保護キャップ
AGL50BC-E

架台

ダクターチャンネル
□-D1
SD-D□R、SD-D□R□

太陽電池モジュール

日射計取付金具
-NIP-SET

太陽光発電設備用
表示ステッカー
SSPV□H

屋上露出配管用ブロック
MKB

レベル調整スペーサー
S-SPU

電線管支持金具
□-DC□

地先境界ブロック用
配管支持金具
Z-MKBD1F

組立式歩廊架台

STP□

アングル用 
ダクターチャンネル支持金具
-LDS-SET

振れ止め金具
-NISL -SET

S-SPW
水抜きスペーサー

太陽電池間隔調整具
PVHX1

ダクターチャンネル
-D1 SD-D R

SD-D R

アングル用
ダクターチャンネル支持金具
-LDS-SET

日射計取付金具
-NIP-SET

設 備 支 持 関 連 P100
レベル調整スペーサー
S-SPU S-SPU R

架 台 関 連 P101

太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル 関 連 P101

振れ止め金具
-NISL -SET

94

太陽電池アレイ用架台

溶融亜鉛めっき仕上げ用補修剤
ROVALSP300ROVAL1 ZRC

アングル用端末保護キャップ
AGL50BC-E

保 全 ・ 補 修 関 連 P101〜121

太陽光発電設備用表示ステッカー
SSPV□H

組立式歩廊架台

STP□
SSPV1H  

NEGUROSU 

N

パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉

軽量床板材関連

ブラインドプレート

端末保護キャップ用接着剤
G103

NVC1-1

気化性防錆剤
サンカバリア

WPT□
保護テープ

NZX150

高性能乾燥剤
サンカバリアドライ

ROVHRSP



W

W
2.0〜2.5

2.0〜2.5

A A寸法を確認の上、
ご使用ください。

PV2MD7
PV2MD9

品　　番 適　　　　　合 販売単位 標準価格フランジ幅W A 丸形ケーブル
PV2M30 30 18mm

以上 φ6.4 〜 7
各2回線まで

20個 48円

PV2M35 35 20個 52円

PVCR2M30 30 15mm
以上

20個 78円

PVCR2M35 35 20個 82円

PV2M30

ケーブル
支持本数 品　　　番

適　　　合 標準
価格フランジ厚 丸形ケーブル

1回線用 S-PV1 1.2〜3.2 φ6.4〜8 39円

1〜2回線用 S-PV2 1.2〜6.0 φ6.4〜8 48円

1〜3回線用 S-PV3 1.2〜3.2 φ6.4〜7 79円

1〜4回線用 S-PV4 3.2〜6.0 φ6.4〜7 102円

5〜8回線用 S-PV4K
S-PV4と
組み合わ
せて使用

φ6.4〜7 71円

1〜6回線用 S-PVSA 1.2〜6.0 φ6.4〜8 154円

1〜6回線用 S-PVJA 1.2〜3.2 φ6.4〜8 154円

材質：ステンレス鋼【販売単位：20個】
並列タイプ

ケーブル
支持本数 品　　　番

適　　　合 標準
価格フランジ厚 丸形ケーブル

1回線用 S-PVCR1 1.2〜3.2 φ6.4〜7 60円

材質：ステンレス鋼【販売単位：50個】
交差タイプ

材質：ステンレス鋼

交差・並列タイプ

一般形鋼用ケーブル支持金具

太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

材質：ポリアセタール

35
20

PV2M35

PVCR2M30
PVCR2M35

40
20

ケーブル
支持本数 品　　　番

適　　　合 標準
価格フランジ厚 丸形ケーブル

1〜2回線用 S-PVCR2 1.2〜6.0 φ6.4〜8 150円

1〜4回線用 S-PVCR4 1.2〜6.0 φ6.4〜7 180円

1〜6回線用 S-PVLB 1.2〜6.0 φ6.4〜8 95円

※結束材は別途ご用意
ください。

品　　番
適　　　合

販売
単位

標準
価格モジュール

フレーム穴径
モジュールフレーム

フランジ厚 ケーブル

PV2MD7 φ7 1.2〜2.3 丸形ケーブルφ6.4 〜7
各2回線まで

20個 48円

PV2MD9 φ9 20個 48円

太陽電池
モジュールフレーム

13
.5

15

15
20 28

材質：ポリアセタール 20mm以上 20mm以上1.
2～
2.
3

1.
2～
2.
3

適合モジュール

※結束材は別途ご
用意ください。

結束材

【販売単位：20個】　※S-PVLBは販売単位：50個
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※ポリアセタール樹脂の耐候性については、124ページを参照してください。



品　　番 販売単位 標準価格

SD-PVBR125 1個 180円

SD-PVBR125

材質：高耐食性めっき鋼板
　　　（スーパーダイマ）

許容静荷重49N［5kgf］ 許容静荷重98N［10kgf］

L
電線太さ：3.5mm2

材質：ステンレス鋼

L
材質：ステンレス鋼

電線太さ：2mm2

品　　番 適　合 販売単位 標準価格フランジ厚
S-PVEK1 1.2〜4.0 PVEBE2-20 20個 58円

S-PVEK1
アースボンド線取付金具（差し込みタイプ）

品　　番 適　合 販売単位 標準価格フランジ厚
S-PVEK2 1.2〜4.0 PVEBE35-□ 20個 70円

S-PVEK2
アースボンド線取付金具

品　　番 L 適　合 販売単位 標準価格

PVEBE2-20 200 S-PVEK1 1本 215円

PVEBE2-20
アースボンド線（差し込みタイプ）

品　　番 L 適　合 販売単位 標準価格

PVEBE35-20 200
S-PVEK2

1本 220円
PVEBE35-30 300 1本 240円
PVEBE35-40 400 1本 260円

PVEBE35-□
アースボンド線

材質：ステンレス鋼 どの向きにでも取り付け
できます。

S-PV2F

品　　番 適　　　　合 販 売
単 位

標準
価格ボルト 丸形ケーブル

S-PV2F M8、M10
W3/8 φ6.4 〜 8各2回線まで 50個 86円

20

38

φ10.5×ℓ30

69

その他 ケーブル支持金具

アースボンド関連

SD-DSH4□
P14参照

陸
屋
根
設
置

パイラッククリップにて配管支持

パイラッククリップにて配管支持

ボルトM8にて固定ドリルねじにて固定

折
板
屋
根
設
置

ベース材に固定SD-DSH1Nに固定SD-DSH4□に固定

ドリルねじ
なべ 4［市販品］

なべボルトM8
［市販品］

□-□C
P99参照

SD-DSH4□
P14参照

SD-DSH1N
P99参照

SD-D□R□
P100参照

ナットM10類使用上のご注意

SD-DSH4□
P14参照

□-□C P99参照

ナットM10類

●�SD-DSH4□に固
定する場合、ナット
M10類は別途ご用
意ください。

使用上のご注意
●�一度フランジに取り付けた金具は繰り返し使用しないでく
ださい。電気的接続が不完全になる恐れがあります。

使用上のご注意
●�一度フランジに取り付けた金具は繰り返し使用しないでく
ださい。電気的接続が不完全になる恐れがあります。
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品　　番 推奨丸形ケーブル 適合PF管 販売単位 標準価格

S-PVLA φ6.4〜8各6回線まで 呼び28まで 20個 90円

15〜
20

1.6〜3.2

50mm以上

適合リップみぞ形鋼

S-PVLA
リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具

材質：ステンレス鋼

2542

39



直線トレイ
品　　番 W 親筋

本数
定尺質量

（kg/3m）
販 売
単 位 標準価格

Z-WMR505 50 5 2.88 1本 6,700円

Z-WMR510 100 6 3.55 1本 7,620円

Z-WMR520 200 8 4.85 1本 8,640円

Z-WMR530 300 10 6.15 1本 9,680円

Z-WMR540 400 12 7.50 1本 10,800円

Z-WMR550 500 14 8.79 1本 15,600円

Z-WMR560 600 16 10.30 1本 17,000円

W
50

50
25100

3000

親筋 φ5

子筋 φ5
材　　質：軟鋼線材
表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ

ワイヤーカッター
品　　番 適合ワイヤー 販 売

単 位 標準価格

MAKWMRC1 ウィンメッシュ
φ5 1台 4,000円

ハンガーホルダー
品　　番 適　合 販 売

単 位 標準価格

Z-WMRS1 Z-WMR510
以上 1個 505円

カバーホルダー
品　　番 販 売

単 位 標準価格

SD-WMRCVD1 1個
（片側） 350円

定尺：1m

カバー
品　　番 適　合 販 売

単 位 標準価格

SD-WMRCV5 Z-WMR505 1本 2,020円

SD-WMRCV10 Z-WMR510 1本 2,340円

SD-WMRCV20 Z-WMR520 1本 3,320円

SD-WMRCV30 Z-WMR530 1本 4,300円

SD-WMRCV40 Z-WMR540 1本 5,340円

SD-WMRCV50 Z-WMR550 1本 7,960円

SD-WMRCV60 Z-WMR560 1本 8,940円

ウィンメッシュ支持金具
品　　番 適　合 販 売

単 位 標準価格

Z-WMRZ1 Z-WMR505
Z-WMR510 1個 555円

レギュラージョイント
品　　番 販 売

単 位 標準価格

Z-WMRG1 1個 280円

ウィンメッシュ
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屋根形カバー止め金具
品　　番 適合ラック 販 売

単 位
標準
価格

Z-CVDS1Y SRタイプ 1個
（片側） 260円

Z-CVDQ1Y QRタイプ 1個
（片側） 265円

接続部屋根形カバー止め金具
品　　番 適合ラック 販 売

単 位
標準
価格

Z-CVDS1GY SRタイプ 1個
（片側） 330円

Z-CVDQ1GY QRタイプ 1個
（片側） 340円

Z-CVD 1Y Z-CVD 1GY

材質：ポリエチレン
色　：黒

定尺 品　　番 W 適　　合
ラック幅

単位質量
（kg/m）

販売
単位 標準価格

10m
仕
様

NBP20-10M-BK 180 200 0.152 1巻 5,400円

NBP30-10M-BK 280 300 0.236 1巻 8,140円

NBP40-10M-BK 380 400 0.321 1巻 10,900円

NBP50-10M-BK 480 500 0.405 1巻 13,700円

NBP60-10M-BK 580 600 0.489 1巻 16,400円

NBP70-10M-BK 680 700 0.573 1巻 19,200円

NBP80-10M-BK 780 800 0.658 1巻 21,900円

NBP90-10M-BK 880 900 0.742 1巻 24,700円

NBP100-10M-BK 980 1,000 0.826 1巻 27,400円

NBP120-10M-BK 1,180 1,200 0.995 1巻 32,900円

30m
仕
様

NBP20-30M-BK 180 200 0.152 1巻 16,200円

NBP30-30M-BK 280 300 0.236 1巻 24,500円

NBP40-30M-BK 380 400 0.321 1巻 32,700円

NBP50-30M-BK 480 500 0.405 1巻 41,000円

NBP60-30M-BK 580 600 0.489 1巻 49,200円

NBP70-30M-BK 680 700 0.573 1巻 57,500円

NBP80-30M-BK 780 800 0.658 1巻 65,700円

NBP90-30M-BK 880 900 0.742 1巻 74,000円

NBP100-30M-BK 980 1,000 0.826 1巻 82,200円

NBP120-30M-BK 1,180 1,200 0.995 1巻 98,700円

直線ネトロンアミ

W

NBP - M-BK

直線ラック（SRタイプ）
品　　番 ラック

幅
定尺質量

（kg/3m）
販売
単位 標準価格

SD-SR20 200 9.6 1本 6,800円

SD-SR30 300 10.6 1本 7,620円

SD-SR40 400 11.7 1本 8,440円

SD-SR50 500 12.7 1本 9,260円

SD-SR60 600 13.8 1本 10,100円

SD-SR80 800 15.9 1本 12,100円

屋根形カバー
品　　番 W H 販売

単位 標準価格

SD-CV20Y 224 14 1本 6,120円

SD-CV30Y 324 20 1本 8,000円

SD-CV40Y 424 26 1本 10,600円

SD-CV50Y 524 32 1本 12,500円

SD-CV60Y 624 38 1本 15,000円

SD-CV70Y 724 44 1本 19,500円

SD-CV80Y 824 51 1本 21,800円

SD-CV90Y 924 57 1本 22,900円

SD-CV100Y 1,024 63 1本 24,000円

SD-CV120GY-1000 1,224 75 1本 19,600円

H

W

定尺：1.5m
（SD-CV120GY-1000は定尺1.0m）

SD-CV Y

立上りカバー止め金具
品　　番 適合ラック 販 売

単 位
標準
価格

SD-CVVHS1 SRタイプ 1個
（片側）745円

SD-CVVHQ1 QRタイプ 1個
（片側）865円

SD-CVVH 1 SD-CV P

立上りカバー（SD-CVVH □ 1専用）
品　　番 W 販売

単位 標準価格

SD-CV20P 210 1本 4,800円

SD-CV30P 310 1本 6,100円

SD-CV40P 410 1本 7,740円

SD-CV50P 510 1本 9,480円

SD-CV60P 610 1本 11,300円

SD-CV70P 710 1本 14,200円

SD-CV80P 810 1本 16,000円

SD-CV90P 910 1本 18,000円

SD-CV100P 1,010 1本 19,700円

15
W

定尺：1.5m

材　　質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

t ＝ 1.6

1.6

20

15

40

親桁
子桁

12

70

15

SD-SR
定尺：3m

ケーブルラック

直線ラック（QRタイプ）
品　　番 ラック

幅
定尺質量

（kg/3m）
販売
単位 標準価格

SD-QR20 200 16.5 1本 11,700円

SD-QR30 300 17.1 1本 12,900円

SD-QR40 400 18.2 1本 13,900円

SD-QR50 500 20.4 1本 14,600円

SD-QR60 600 21.6 1本 15,300円

SD-QR70 700 22.9 1本 16,100円

SD-QR80 800 24.2 1本 17,100円

SD-QR90 900 25.4 1本 18,100円

SD-QR100 1,000 26.6 1本 18,900円

SD-QR120G 1,200 31.0 1本 28,700円

SD-QR
定尺：3m

子桁

t＝1.6（2.0）
40

20

20

親桁 18

20

2.0

10
0

直線屋根形カバー（ノンスリップタイプ）
品　　番 W H 販売

単位 標準価格

SD-CV30NSY 324 20 1本 15,800円

SD-CV40NSY 424 26 1本 19,400円

SD-CV50NSY 524 32 1本 23,200円

SD-CV60NSY 624 38 1本 27,500円

SD-CV70NSY 724 44 1本 32,800円

SD-CV80NSY 824 51 1本 38,700円

SD-CV90NSY 924 57 1本 44,500円

SD-CV100NSY 1,024 63 1本 47,400円

SD-CV120NSY1000 1,224 75 1本 36,900円

※ラック幅1200mm用についても受注製作致します。

H

W

SD-CV NSY
定尺：1.5m

（SD-CV120NSY1000は定尺1.0m）

※（　）寸法はSD-QR120G
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電線管支持金具

-DC

※溶融亜鉛めっき仕
上げ仕様も取り揃
えています。

ステンレス鋼高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

品　　番 ねじサイズ 販 売
単 位

標準
価格

SD-DC13
六角

M6×20

10個 115円

SD-DC15 10個 116円

SD-DC19 10個 122円

SD-DC25DC22

六角
M6×25

10個 132円

SD-DC31DC28 10個 135円

SD-DC39 10個 145円

SD-DC51 10個 163円

SD-DC63 10個 195円

SD-DC75DC70 10個 210円

SD-DC16 六角
M6×20 10個 117円

SD-DC36

六角
M6×25

10個 145円

SD-DC42 10個 154円

SD-DC54 10個 188円

SD-DC82 1個 235円

SD-DC92 1個 265円

SD-DC104 1個 295円

品　　番 ねじサイズ 販 売
単 位

標準
価格

S-DC13
六角

M6×20

10個 183円

S-DC15 10個 176円

S-DC19 10個 188円

S-DC25DC22

六角
M6×25

10個 200円

S-DC31DC28 10個 220円

S-DC39 10個 230円

S-DC51 10個 260円

S-DC63 10個 300円

S-DC75DC70 10個 330円

S-DC16 六角
M6×20 10個 182円

S-DC36

六角
M6×25

10個 240円

S-DC42 10個 250円

S-DC54 10個 290円

S-DC82 1個 400円

S-DC92 1個 430円

S-DC104 1個 480円

電線管支持クリップ
- C

ステンレス鋼溶融亜鉛めっき仕上げ� ※ねじ・ナットはステンレス鋼

品　番 ねじサイズ 販 売
単 位

標準
価格

Z-15C M5×20 20個 61円

Z-19C M5×20 20個 63円

Z-25C22C M5×20 20個 75円

Z-31C28C M5×20 20個 91円

Z-39C M5×20 20個 125円

Z-51C M5×20 1個 153円

Z-63C M6×25 1個 168円

Z-75C70C M6×25 1個 184円

Z-16C M5×20 20個 63円

Z-36C M5×25 20個 126円

Z-42C M6×25 20個 153円

Z-54C M6×25 1個 168円

Z-82C M6×25 1個 235円

Z-92C M6×25 1個 265円

Z-104C M6×25 1個 315円

品　番 ねじサイズ 販 売
単 位

標準
価格

S-15C M5×20 20個 85円

S-19C M5×20 20個 85円

S-25C22C M5×20 20個 97円

S-31C28C M5×20 20個 120円

S-39C M5×20 20個 145円

S-51C M5×20 1個 185円

S-63C M6×25 1個 230円

S-75C70C M6×25 1個 260円

S-16C M5×20 1個 85円

S-36C M5×25 1個 180円

S-42C M6×25 1個 190円

S-54C M6×25 1個 230円

S-82C M6×25 1個 380円

S-92C M6×25 1個 420円

S-104C M6×25 1個 460円

屋上露出配管用ブロック
� MKB
�S-MKB 品　番 製品質量 

（kg） L H 販 売
単 位

標準
価格

MKB1507 約 2.1 150 70 1個 2,000円

MKB3007 約 4.2 300 70 1個 3,300円

MKB4507 約 6.2 450 70 1個 4,750円

MKB6007 約 8.4 600 70 1個 6,050円

MKB1510 約 3.0 150 100 1個 2,100円

MKB3010 約 6.0 300 100 1個 3,500円

MKB4010 約 8.4 400 100 1個 4,650円

MKB4510 約 8.9 450 100 1個 5,050円

MKB5010 約10.3 500 100 1個 5,550円

MKB6010 約11.9 600 100 1個 6,400円

MKB1513 約 3.9 150 130 1個 2,200円

MKB3013 約 7.7 300 130 1個 3,650円

MKB4513 約11.6 450 130 1個 5,250円

MKB6013 約15.5 600 130 1個 6,700円

品　番 製品質量 
（kg） L H 販 売

単 位
標準
価格

S-MKB1507 約 2.1 150 70 1個 2,650円

S-MKB3007 約 4.3 300 70 1個 4,400円

S-MKB4507 約 6.2 450 70 1個 6,150円

S-MKB6007 約 8.5 600 70 1個 7,900円

S-MKB1510 約 3.1 150 100 1個 2,750円

S-MKB3010 約 6.2 300 100 1個 4,600円

S-MKB4010 約 8.2 400 100 1個 6,000円

S-MKB4510 約 9.0 450 100 1個 6,500円

S-MKB5010 約10.1 500 100 1個 7,100円

S-MKB6010 約11.9 600 100 1個 8,300円

S-MKB1513 約 4.0 150 130 1個 2,900円

S-MKB3013 約 7.8 300 130 1個 4,800円

S-MKB4513 約11.7 450 130 1個 6,800円

S-MKB6013 約15.5 600 130 1個 8,600円

溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品 ステンレス鋼製チャンネル使用品

※ゴムベース付きも
取り揃えています。

L

H

管支持金具
-PH1

品　番 適　　　合
フランジ厚

販 売
単 位

標準
価格

Z-PH1 3〜16 20個 172円

S-PH1 3〜16 20個 300円

SD-DSPC1
配管支持金具

品　番 適　合 販 売
単 位 標準価格

SD-DSPC1 D1、D2、D3タイプ 1個 195円

適合：地先境界ブロックA

地先境界ブロック用配管支持金具
Z-MKBD1F

適合地先境界ブロックA（JIS�A�5371）寸法

使用上のご注意
●�Z-MKBD1Fは金具のみの販売です。別途、地先
境界ブロックをご用意ください。

600

12
0

質量：約21kg

120

品　番 販売単位 標準価格
Z-MKBD1F 1個 1,550円

配管支持関連

ハゼ式折板屋根用支持金具
SD-DSH1N

品　番 販売単位 標準価格
SD-DSH1N 1個 350円

取付可能折板屋根寸法

8.
5m

m
以

上 28mm以下

27
m

m
以

下

丸ハゼ 角ハゼ

8.
5m

m
以

上 22mm以下

27
m

m
以

下

51

4040

寸法図
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設備支持関連
アングル用ダクターチャンネル支持金具
-LDS-SET

適合等辺山形鋼：50×50
適合フランジ厚：4 〜 6
適合ダクターチャンネル：D1タイプ

100

6860

φ10×ℓ15

溶融亜鉛めっき仕上げ� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番 販売単位 標準価格

Z-LDS-SET 1対（2個組） 7,200円

品　番 販売単位 標準価格

SD-LDS-SET 1対（2個組） 7,000円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

適合ダクターチャンネル：D1タイプ

日射計取付金具
-NIP-SET

60

80

φ10

4-φ8

品　番 販売単位 標準価格

SD-NIP-SET 1組 3,800円

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番 販売単位 標準価格

Z-NIP-SET 1組 4,000円

溶融亜鉛めっき仕上げ� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

SD-D□R
SD-D□R□

長穴付きダクターチャンネル

品　番 全 長 製品質量
（kg） 標準価格

SD-D2R105 1,050 2.21 1,600円

SD-D2R115 1,150 2.42 1,750円

SD-D2R125 1,250 2.63 1,850円

SD-D2R135 1,350 2.85 2,000円

SD-D2R145 1,450 3.06 2,150円

SD-D2R155 1,550 3.27 2,300円

SD-D2R165 1,650 3.48 2,450円

SD-D2R175 1,750 3.69 2,550円

SD-D2R 2,500 5.28 3,680円

品　番 全 長 製品質量
（kg） 標準価格

SD-D1R105 1,050 1.72 1,150円

SD-D1R115 1,150 1.88 1,250円

SD-D1R125 1,250 2.04 1,350円

SD-D1R135 1,350 2.21 1,450円

SD-D1R145 1,450 2.37 1,550円

SD-D1R155 1,550 2.54 1,650円

SD-D1R165 1,650 2.70 1,750円

SD-D1R175 1,750 2.86 1,850円

SD-D1R 2,500 4.10 2,620円

【販売単位：1本】【販売単位：1本】高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ） 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

※（　）寸法はSD-D2R、SD-D2R□

30
（45）

2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

ダクターチャンネル
-D1

30

2.0

20
40

【販売単位：1本】【販売単位：1本】高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ） 溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 全 長 製品質量
（kg） 標準価格

SD-D1 2,500 4.30 1,510円

品　番 全 長 製品質量
（kg） 標準価格

Z-D1 2,500 4.50 2,560円

適合ダクターチャンネル：D1タイプ

高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番
適　合 販 売

単 位 標準価格
等辺山形鋼 フランジ厚

SD-NISL50-SET 50×50 4〜6 1組 2,300円

SD-NISL65-SET 65×65 6 1組 2,500円

溶融亜鉛めっき仕上げ� ※ボルト・ナット類はステンレス鋼

品　番
適　合 販 売

単 位 標準価格
等辺山形鋼 フランジ厚

Z-NISL50-SET 50×50 4〜6 1組 2,500円

Z-NISL65-SET 65×65 6 1組 2,700円

振れ止め金具
-NISL -SET

28
50

39
65
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材質：ポリカーボネート

S-SPW6（M6ボルト用）

S-SPW8（M8ボルト用）

水抜きスペーサー太陽電池間隔調整具
PVHX1

品　番 販売単位 標準価格

PVHX1 1個 500円

品　番 適合ボルト 販売単位 標準価格

S-SPW6 M6 20個 140円

S-SPW8 M8 20個 140円

適合：アンカーボルトM16以下 適合：アンカーボルトM12以下

太陽電池モジュール関連

架台関連
レベル調整スペーサー
S-SPU□R

レベル調整スペーサー
S-SPU□

品　番 板　　厚 販売単位 標準価格

S-SPU505 0.5 1袋（10個入） 420円

S-SPU50 1.0 1袋（10個入） 530円

S-SPU53 3.0 1袋（5個入） 875円

S-SPU55 5.0 1袋（5個入） 1,460円

品　番 板　　厚 販売単位 標準価格

S-SPU50R 1.0 1袋（10個入） 550円

S-SPU53R 3.0 1袋（5個入） 920円

S-SPU55R 5.0 1袋（5個入） 1,520円

材質：軟質塩化ビニル 
　色：グレー

アングル用端末保護キャップ
AGL50BC-E

端末保護キャップ用接着剤
G103

170mℓ（約150g）

品　番 適合等辺山形鋼 販売単位 標準価格

AGL50BC-E
4×50×50
5×50×50
6×50×50

10個 176円

品 番 販売単位 標準価格

G103 1本 1,220円

保全・補修関連

NEW
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溶融亜鉛めっき仕上げ用補修剤
ROVALSP300 ZRCROVAL1

容量：1kg 容量：300mℓ 容量：0.68kg

品　番 適　用 販売単位 標準価格

ROVAL1
溶融亜鉛めっき

仕上げ

1缶 4,320円

ROVALSP300 1缶 2,640円

ZRC 1缶 5,360円

品　番 適　用 販売単位 標準価格

ROVHRSP 溶融亜鉛めっき仕上げ 1缶 3,630円

保全・補修関連

WPT□
保護テープ

品　番 テープ
幅

テープ
厚 長さ 適　　　合 販売

単位 標準価格

WPT2

100 0.8

2m 高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
（SD-CV20他）

溶融亜鉛めっき仕上げ
（Z-CV20他）

1巻 4,980円

WPT12 12m 1巻 19,800円

容量：420mℓ

ROVHRSP
（厚膜タイプ）

新製品

鉄塔 標識柱 立体駐車場

ビニールハウス 配管

作業時間が大幅に短縮
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業
時間を短縮できます。

推奨膜厚80μmを1回塗りで達成！
（従来品では2回塗りが必要）

HDZ55と同等の錆止め効果
溶融亜鉛めっき規格の最高グレードで
あるHDZ55と同等の錆止め効果のある
塗膜を1回塗りで形成。

通行止めが必要な道路工事やメンテナンスのために
機械を停止させなければいけない場合などでも時間
の損失を最小限にします。

例え
ば

こん
な所
へ

● スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。
● 定期的なメンテナンス作業の削減ができます。

●  重ね塗り不要の厚膜タイプなの 
で作業時間を短縮できます。

例え
ば

こん
な所
へ

ダクト ケーブルラック縞鋼板

二重構造でしっかりガード！
・耐候性、シール性に優れたアクリル系粘着剤
・ 凹凸追従性、耐摩耗性に優れたアイオノマー

フィルム

アクリル系粘着剤

アイオノマーフィルム
剥離フィルム
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太陽電池モジュール・保全・補修関連
太陽電池モジュール上作業台

施 工 図

詳細

② 保護具（右）② 保護具（左）

③ 保護具（左）③ 保護具（右）

① 足場板① 足場板

構 成 部 品 　

① 足場板 ② 保護具（左） ③ 保護具（右）

太陽電池固定金具太陽電池モジュール上作業台

品　番 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

PVPS100 2.35 1組 13,300円
材質：アルミニウム合金
　　　※保護具はエチレンプロピレンゴム

PVPS100
新製品

24
0

20

76 76

1000

41
38 389

最大積載質量�
120kg

使 用 条 件

アレイ面の傾斜角度 10°未満

モジュールの設置間隔 10mm以上

適合モジュール 短辺幅1000mm以下



●太陽電池アレイの傾斜や強風などにより位置ずれ・飛散しないよう対策を施してください。
落下する恐れがあります。
 ●積雪時の使用はしないでください。転倒や落下する恐れがあります。
 ●保護具外側の足場板には乗らないでください。転倒や落下する恐れがあります。

警告

作業
台設
置禁
止

作業
台設
置禁
止

作業禁止箇所

104
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●モジュールや屋根材、その他機器類等の破損については、一切の責任を負いかねます。
 ●モジュールの強度については、モジュールメーカーにご確認ください。

使用上のご注意

施工手順  
 モジュールの大きさに合わせて、保護具を足場板の任意の位置
に取り付けます

1 保護具を取り付けた足場板をモジュール間に設置します２

101-129.indd   104 2020/02/07   18:13



気化性防錆剤・高性能乾燥剤
保全・補修関連

品　番 基準保護容積 販売単位 標準価格

NVC1-1 110ℓ 1個 1,500円

品　番 基準保護容積 販売単位 標準価格

NZX150 110ℓ 1個 380円

NVC1-1
気化性防錆剤 サンカバリア

NZX150
高性能乾燥剤 サンカバリアドライ

製造元：ノーザン社（アメリカ）
寸　法：25mm×55mm×17mm

内容量：150g
寸　法：185mm×152mm×15mm

（湿気を吸収し、固化すると膨張します。）製造元：ニッカ工業株式会社

使 用 例

防
結露

防
錆・腐食

気 化 性 防 錆 剤

●常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した
成分が大気中の水分に溶解することで、金属
表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を
抑制します。

●銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属に
も効果があり、各種計器の端子、基板、接
点などの酸化による動作不良を防ぎます。

●制御盤や分電盤等の内部に貼り付けるだけ
で、効果を発揮します。

●気化した成分に引火性はなく、人体にも無害
です。

防
結露

防
錆・腐食

ドライ

高 性 能 乾 燥 剤

●広い湿度領域で強力に吸湿します。
●最大吸湿量は自重の210%以上に達し、シリ

カゲルの7倍の吸湿能力があります。（相対
湿度90％ RHの時）

●吸湿が進むにつれ固化しますので、吸湿効果
の判断が容易です。

●急激な温度変化による結露を防ぎます。初期
における防湿・防錆対策に最適です。

サンカバリアとサンカバリアドライを併用することにより、
防錆・防食・結露防止の効果が最大限に発揮！

湿度が高いと、防錆効果を発
揮する前に、結露が錆の原因
になります。
そこでサンカバリアドライを併
用することで、すばやく、大量
の湿気を吸収し、防錆効果を
高めることができます。

湿気が多い環境

サンカバリアドライ

サンカバリア

通常はサンカバリアのみで防
錆効果を発揮します。
成分が充満し、効果を発揮す
るまでには、24時間必要です。

通 常
サンカバリア
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試験条件
恒温恒湿槽を使用
温度：60℃、湿度：90％にて168時間（7日間）経過後、供試体の状態を比較

サンカバリア
無し

銅

鉄 

サンカバリア
有

メ カ ニ ズ ム 吸 湿 能 力

腐 食 進 行 具 合 の 比 較

NVC1-1 ドライ NZX150

急激な温度変化により、大気中に含
まれている水蒸気が冷やされて水滴
に変わります。この水滴が金属表面
に付着すると金属表面に不均衡電位
が生じ、これによる電気化学反応に
よって錆が形成されます。
気化性防錆剤は、常温で徐々に昇華
（気化）して大気中の水蒸気に溶解し
ます。水蒸気中に溶け込んだ成分に
よって、金属表面にできる不均衡電
位を抑え、電気化学反応を抑制して
防錆します。

成分
水蒸気

金属

成分が
溶解した
水蒸気

●使用温度範囲は60℃以下です。
● 折り曲げた状態で使用したり、狭い空間に無理やり押し込まないでください。
●吸湿により、最大で約5倍に膨張する場合があります。
●乾燥剤を水で濡らさないでください。
●金属、衣類や皮革が変色する恐れがあるため、直接触れないようにしてください。
●目や皮膚にかゆみが起こる恐れがあるため、袋の中身を取り出さないでください。
●高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避け、お早めにご使用ください。

使用上のご注意
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50
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吸
湿
率（
w
t%
）

吸湿速度（at 40℃ 90% R.H.）

経過日数（Days）

シリカゲルA型

NZX150

相対湿度 NZX150 シリカゲル（A） 対比

20%R.H. 40% 8% 5倍

50%R.H. 110% 20% 5.5倍

90%R.H. 210% 30% 7倍

吸湿前の状態 吸湿後固形化

技 術 デ ー タ

容積の目安

有効期間
（目安）

サンカバリア→ 1年
サンカバリアドライ→ 3か月

110
cm

50cm 20cm

110ℓ

※ 温度・湿度・腐食性ガス濃度等の諸条件に
より異なります。

● 使用温度範囲は0〜60℃です。
● 気化した成分は、空気より重いため、上部に貼り付けた方がより効果的です。
● 密閉された空間で使用してください。開放された空間では防錆効果を発揮しません。
● ご使用の際は付着した水分をよく拭き取ってから設置してください。防錆効果が十分に発揮さ

れない場合があります。
● 既に錆が発生したものに使用しても効力はありません。錆の発生していない金属から発錆を抑

制する製品です。
● 購入後は高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避け、お早めにご使用ください。
● 保管条件によって、白い結晶物が付くことがありますが、防錆能力に影響ありません。
● 気化した成分の影響により、白色塗装やポリエチレン、塩化ビニル等が「黄変」することがあ

りますが、材質の劣化や塗装の剥離の影響はありません。

使用上のご注意
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設 置 条 件（目安） 

ブラインドプレート

① ブラインドプレート（H150）
　SD-BPH150

② ブラインドプレート（H300）
　SD-BPH300

③ 継ぎ金具
　SD-BPG1

⑦ ブロック
　 MKBGB1510

⑥ パイラック
　 Z-PH1

⑤ ブロック固定金具
　 SD-BPBF1

④  固定金具

SD-BPF1

 SD-BPF2

構 成 部 品

使用上のご注意
● Z-PH1、MKBGB1510は別途ご用意ください。

風圧荷重
設計用基準風速 Vo ＝ 38m/s以下
設置高さ  H ＝ 40m以下
地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ

P99
参照

（施工イメージ）

みぞ形鋼

H形鋼

開口高さ（mm） 〜310 〜430 〜580 〜700
開口幅（mm） 〜1020 〜1270 〜1520 〜1770　〜1940 〜1970 〜1020 〜1270 〜1520 〜1770 〜1940 〜1970 〜1020 〜1270 〜1520 〜1770 〜1940 〜1970 〜1020 〜1270 〜1520 〜1770 〜1940 〜1970

❶ SD-BPH150 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3

❷ SD-BPH300 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4

❸ SD-BPG1 4 6 6 6 6 5 8 13 14 15 16 14 8 13 14 15 16 14 12 20 22 24 26 23

❹
＋
❻

SD-BPF1または
SD-BPF2 各4 各5 各6 各7 各8 各8 各4 各5 各6 各7 各8 各8 各4 各5 各6 各7 各8 各8 各4 各5 各6 各7 各8 各8

※ 貫通部材（ラックなど）とブロックが干渉する場合を想定し
て算出しています。

※ 貫通部材（ラックなど）の有無、寸法、位置によって、数量
は増減します。

※ 部材選定目安表は、あくまで目安としてご使用ください。
現場の状況に応じて必要数量をご確認ください。

❺
＋
❼

開口幅（mm） 〜1020 〜1270 〜1520 〜1770　 〜1940 〜1970
貫通部材無し 各4 各5 各6 各7 各8 各8
ラ
ッ
ク
幅（
貫
通
部
材
幅
）（mm）

200 各4 各4 各6 各6 各8 各8
300 各4 各4 各6 各6 各8 各8
400 各2 各4 各6 各6 各6 各6
500 各2 各4 各4 各6 各6 各6
600 各2 各2 各4 各6 各6 各6
700 ─ 各2 各4 各4 各6 各6
800 ─ 各2 各2 各4 各4 各4
900 ─ 各2 各2 各4 各4 各4
1,000 ─ ─ 各2 各4 各4 各4
1,200 ─ ─ ─ 各2 各4 各4

MKBGB1510

SD-BPBF1

Z-PH1

ブロックを使用できない場合は、SD-BPBF1をアンカー固定
し、ブラインドプレートの振れ止めを行ってください。

95 250 250 250 250 250 250 250 105

69
0（
ブ
ラ
イン
ド
プ
レ
ート
高
さ
）

70
0（
開
口
高
さ
）

10 10

7
3

基礎部

1950（ブラインドプレート幅）
1970（開口幅）

貫通部材

800（ラック幅）

H形鋼または
みぞ形鋼

❶ SD-BPH150

❷ SD-BPH300
❺ SD-BPBF1

＋
❼ MKBGB1510

❸SD-BPG1

❹ SD-BPF1または
　 SD-BPF2
　　　　　＋
　　　　　❻Z-PH1

部材選定目安 （貫通部材：ラック幅800mm）

開口サイズで部材点数と予算が
一目で分かります

ホームページで
選定ツール公開

面倒な部材選定も
コレでラクラク！

部材選定が可能なツールは
こちらから

https://www.negurosu.co.jp/
products/okujo/toolbp/

① SD-BPH150

② SD-BPH300

③ SD-BPG1

⑦  MKBGB1510

⑥  Z-PH1

⑤ SD-BPBF1

④  SD-BPF1またはSD-BPF2
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ブラインドプレート継ぎ金具

ブラインドプレートブロック固定金具

ブラインドプレート固定金具

110

ZーPH1

みぞ形鋼100×50

80

18
34

87

40
MKBGB1510

10
6

85
～
13
0

110 150

30

トラスねじ
M6×12

トラスねじ
M6×12

トラスねじ
M6×12

六角W3/8×30

A

1000 0.8

φ8
SD-BPH150
SD-BPH300

太陽電池固定金具

品　番 A 販売単位 標準価格

SD-BPH150 150 1枚 3,200円

SD-BPH300 300 1枚 4,500円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
板厚：0.8mm

ブラインドプレート

60

90

30

トラスねじ
M6×12

SD-BPG1

品　番 販売単位 標準価格

SD-BPG1 1個 135円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※トラスねじはステンレス鋼

●取り付けピッチは250mm以内です。また、貫通物（配管、
ケーブルラック）がある場合は、取り付け位置をずらし
て固定してください。飛散の恐れがあります。

注意

●SD-BPG1、SD-BPBF1が干渉する場合は、どちらかを
ずらして固定してください。

使用上のご注意

● 作業時は革製手袋を着用ください。ブラインドプレート
切断時など、突起で怪我をする恐れがあります。

●ブラインドプレートを切断した場合、切断部分にはアル
ミテープなどで保護してください。突起で怪我をする恐
れがあります。

注意

●SD-BPH150、SD-BPH300を組み合わせる場合は、SD-
BPG1を使用してください。

●ブラインドプレートの重なり部分の短辺側にもSD-BPG1
を固定してください。

使用上のご注意

SD-BPF1

SD-BPF2

種　別 品　番 適合みぞ形鋼 販売単位 標準価格

みぞ形鋼用 SD-BPF1 100×50 1個 480円

種　別 品　番 適合
H形鋼フランジ幅

適合
H形鋼フランジ厚

販売
単位 標準価格

H形鋼用 SD-BPF2 100〜250 8〜14 1個 480円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※トラスねじはステンレス鋼

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※トラスねじはステンレス鋼

●取り付けピッチは250mm以内です。ブラインドプレー
トが外れ、飛散の恐れがあります。

注意

●取り付けピッチは250mm以内です。ブラインドプレー
トが外れ、飛散の恐れがあります。

注意

新製品

SD-BPBF1

品　番 販売単位 標準価格

SD-BPBF1 1個 420円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ねじ、ナットはステンレス鋼

●取り付けピッチは250mm以内です。また、貫通物（配管、
ケーブルラック）がある場合は、取り付け位置をずらし
て固定してください。飛散の恐れがあります。

注意

●SD-BPG1、SD-BPBF1が干渉する場合は、どちらかを
ずらして固定してください。

使用上のご注意

みぞ形鋼用

H形鋼用
110 110

ZーPH1 ZーPH1

SD-BPF1 SD-BPF2
みぞ形鋼100×50 H形鋼

80 8070

18
34

18
34
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組立式歩廊架台
太陽電池モジュール・保全・補修関連

施 工 図

構 成 部 品 　※STP55□の場合

太陽電池固定金具組立式歩廊架台（1段ステップ）

● 製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部（エッジ）に注意して
ください。怪我の恐れがあります。

● ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転
落の恐れがあります。適正締付トルクは14.7N・m［150kgf・cm］です。

注意

● 塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート
（MK100S）が使用できます。

使用上のご注意

④ 横材① 側板（左） ② 側板（右） ③ 縦材 ⑤ 受け具

⑦ 押え具（天板用） ⑧ 押え具（階段用）

六角ナット
M12

⑨ レベルアジャスター ⑩ 組立用ボルト・ナット

角根丸頭M8×20

フランジナット

⑥ 床材

品　番 L 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

STP3575 750 21.1 1台 39,800円

STP35100 1,000 24.9 1台 44,100円

STP35125 1,250 28.8 1台 48,500円

STP35150 1,500 32.7 1台 53,000円

品　番 L 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

STP3575E 750 17.1 1台 34,400円

STP35100E 1,000 21.0 1台 38,700円

STP35125E 1,250 24.9 1台 43,100円

STP35150E 1,500 28.7 1台 47,600円

M12

M12

500

500

L

L

35
0～
40
0

35
0～
40
0

35

35

φ120

φ120

50

50
50 50 50

M12

M12

500

500

L

L

35
0～
40
0

35
0～
40
0

35

35

φ120

φ120

50

50
50 50 50

STP35□
新製品

STP35□E
新製品

延長キット

④ 横材
① 側 板（左）

② 側 板（右）

③ 縦材

⑦ 押え具（天板用）

⑧ 押え具（階段用）

⑤ 受け具

⑨ レベルアジャスター

⑩ 組立用ボルト・ナット

⑥ 床材

延長キット

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※床材は高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

床 材 製 造 元：株式会社ニッケンビルド
製造元製品名：日鉄ファインフロア

1 段ステップ
（STP35100）

※2段ステップ（STP55□）の場合
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太陽電池アレイ用架台

太陽電池固定金具組立式歩廊架台（3段ステップ）

太陽電池固定金具組立式歩廊架台（2段ステップ）

品　番 L 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP5575E 750 18.3 1台 37,000円

STP55100E 1,000 22.2 1台 41,300円

STP55125E 1,250 26.1 1台 45,700円

STP55150E 1,500 29.9 1台 50,200円

延長キット

延長キット

品　番 L 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP8575E 750 20.5 1台 38,200円

STP85100E 1,000 24.4 1台 42,500円

STP85125E 1,250 28.3 1台 46,900円

STP85150E 1,500 32.2 1台 51,400円

500

85
0～
90
0

L

35

φ120

50 50

STP85□E
新製品

延長キット

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ　※床材は高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ　※床材は高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

L

3555
0～
60
0

500

φ120

50

50

STP55□E
新製品

延長キット

品　番 L A 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP5575 750 1,280 39.8 1台 75,300円

STP55100 1,000 1,530 43.6 1台 79,600円

STP55125 1,250 1,780 47.5 1台 84,000円

STP55150 1,500 2,030 51.4 1台 88,500円

両階段キット
500 L265

35

A

4555
0～
60
0

M12

φ120

50

50 50

STP55□
両階段キット

品　番 L A 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP5575S 750 1,015 32.3 1台 68,200円

STP55100S 1,000 1,265 36.2 1台 72,500円

STP55125S 1,250 1,515 40.1 1台 76,900円

STP55150S 1,500 1,765 43.9 1台 81,400円

片階段キット
500 L265

A

4555
0～
60
0

M12 35

φ120

50

50 50

STP55□S
新製品

片階段キット

品　番 L A 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP8575S 750 1,280 45.9 1台 86,400円

STP85100S 1,000 1,530 49.7 1台 90,700円

STP85125S 1,250 1,780 53.6 1台 95,100円

STP85150S 1,500 2,030 57.5 1台 99,600円

片階段キット
STP85□S
新製品

片階段キット

500 L
A

530

35

85
0～
90
0

45M12

φ120

50

50 50

両階段キット

品　番 L A 単品質量
（kg）

販売
単位 標準価格

STP8575 750 1,810 62.4 1台 107,300円

STP85100 1,000 2,060 66.3 1台 111,700円

STP85125 1,250 2,310 70.2 1台 116,200円

STP85150 1,500 2,560 74.1 1台 120,800円

500 L
A

530

35

85
0～
90
0

45M12

φ120

50

50 50

STP85□
両階段キット
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組立式歩廊架台
太陽電池モジュール・保全・補修関連

延長キット（※STP35□E）の場合

STP35□の場合

延長キット（※STP85□E）の場合

両階段キット（※STP85□）の場合

レベル
アジャスター

接続用止め具

端部用止め具
横材

床材

押え具

横材

止め具（左）

止め具（右） レベルアジャスター

床材

押え具

受け具

縦材

側板

レベル
アジャスタ̶

横材

接続用
止め具

門型材

押え具
（天板用）床材

押え具
（階段用）

施工手順  ※1段ステップ

施工手順  ※3段ステップ

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

�門型材に止め具（左・右）、横材を仮止
めし、ナットを本締めします

1

�側板と縦材を組み立て、受け具を取り付
けます

1

�側板と縦材を組み立て、受け具とレベル
アジャスターを取り付けます

1

門型材に接続用止め具・端部用止め具
とレベルアジャスターを取り付けます

1

レベルアジャスターを取り付けます２

横材で連結します２

�レベルアジャスターを取り付けたあと、横
材を取り付けます

２

�門型材に接続用止め具とレベルアジャス
ターを取り付けます

２

床材を配置し、押え具で固定します3

床材を配置し、押え具で固定します3

床材を配置し、押え具で固定します3

階段と門型材を横材で連結し床材を配
置し押え具で固定します

3

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。
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太陽電池アレイ用架台

組立式歩廊架台（手すり・延長用手すり・手掛かり棒）

構 成 部 品

施 工 図

構 成 部 品

施 工 図

●手すりを取り付けることで重心が高くなります。
床面や基礎側面へアンカーボルトで固定するな
どの転倒防止対策を施してください。転倒によ
り怪我の恐れがあります。

警告

●ボルト・ナットは確実に締め付けてください。
強度低下により転倒や転落の恐れがあります。
適正締付トルクは14.7N・m［150kgf・cm］です。

注意

●ボルト・ナットは確
実に締め付けてく
ださい。強度低下
により転倒や転落
の恐れがあります。
適正締付トルクは
14.7N・m［150kgf・
cm］です。

注意

⑤ 六角ナットM10 ⑥ ボルトキャップ

⑦ 角根丸頭M8×60

② 角根丸頭M8×60

⑧ エンドキャップ

③ エンドキャップ

① 縦材 ③ T型ジョイント ④ 角根丸頭M10×80② 横材

太陽電池固定金具手すり、延長用手すり、手掛かり棒
L

85
0

10
00

φ42.7

φ
42
.7

L

10
0085
0 φ42.7φ
42
.7

79
5

505

10
00

φ42.7

※手すり+延長用手すり ※手掛かり棒

① 手掛かり棒本体

使用工具サイズ
・本 体 組 立 ：ソケットサイズ 12
・T 型ジョイント：ソケットサイズ 17

使用工具サイズ
・本体組立 ：ソケットサイズ 12

STP-HR□
新製品

手すり

STP-HR□E
新製品

延長用手すり

STP-HB
新製品

手掛かり棒

施工手順  ※手すり（STP-HR□）の場合

② 横 材

角根丸頭M8×20から角根丸頭M8×60に交換します。 縦材と横材をT型ジョイ
ントで接続します。

ボルトキャップ、エンド
キャップを取り付けます。

縦材を取り付けます。 縦材にT型ジョイントを
仮止めします。

1 ２ 3

③ T型ジョイント

⑦ 角根丸頭
　 M8×60

⑤ 六角ナット
　 M10

⑧ エンド
　 キャップ

② 角根丸頭
　 M8×60

③ エンドキャップ

① 手掛かり棒本体

延長用手すり
の場合

⑨
内ジョイント

品　番 適　合 L 単品質量
（kg） 販売単位 標準価格

STP-HR75 STP□75、STP□75S 760 6.32 1組（片側） 17,600円

STP-HR100 STP□100、STP□100S 1,010 6.80 1組（片側） 18,200円

STP-HR125 STP□125、STP□125S 1,260 7.28 1組（片側） 18,800円

STP-HR150 STP□150、STP□150S 1,510 7.77 1組（片側） 19,400円

手すり

品　番 適　合 L 単品質量
（kg） 販売単位 標準価格

STP-HR75E STP□75E 760 4.23 1組（片側） 11,200円

STP-HR100E STP□100E 1,010 4.71 1組（片側） 11,800円

STP-HR125E STP□125E 1,260 5.19 1組（片側） 12,400円

STP-HR150E STP□150E 1,510 5.68 1組（片側） 13,000円

延長用手すり

品　番 適　合 単品質量
（kg） 販売単位 標準価格

STP-HB
STP□
STP□S
STPF55

4.01 1対
（2本組） 10,200円

手掛かり棒

⑨ 内ジョイント

⑥ ボルト
　 キャップ

④ 角根丸頭
　 M10×80

① 縦 材

組立式踏み台
キットに使用可能！

4 5
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太陽電池モジュール・保全・補修関連

● 塗膜防水処理を施した屋上へ
施工する際には、基礎型枠用ゴ
ムシート（別売品:MK100S）が
使用できます。

使用上のご注意

500 265

1530
0

535
565

4-φ14
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組立式踏み台キット
施 工 図

構 成 部 品 　※STPF55の場合

太陽電池固定金具組立式踏み台キット（1段ステップ）

太陽電池固定金具組立式踏み台キット（2段ステップ）

●屋外に設置する場合には台風などの強風を考慮し、付近の構造物へワイヤー等で結束してください。
飛散の恐れがあります。

●製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部（エッジ）に注意してください。怪我の恐れがあります。
●ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付

トルクは14.7N・m［150kgf・cm］です。

注意

① 側板（左）

床 材 製 造 元：株式会社ニッケンビルド
製造元製品名：日鉄ファインフロア

1段ステップ
（STPF30）

2段ステップ
（STPF55）

接続金具
（STPF-JM）

※2段ステップ（STPF55）の場合

③ 門型材② 側板（右）

⑥ 押え具（天板用） ⑦ 押え具（階段用）

④ 受け具 ⑤ 床材

⑧ レベルアジャスタ—

六角ナット
M12

⑨ 組立用ボルト・ナット

角根丸頭
M8×20

フランジナット

脚部を前方へ
移動できます。

● 塗膜防水処理を施した屋上へ
施工する際には、ブロック用ゴ
ムベース（別売品：MKBGB1）
が使用できます。

使用上のご注意

55
0～
60
0

500

M12 45

530

35

脚部

品　番 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

STPF30 9.78 1台 19,800円

品　番 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

STPF55 23.30 1台 47,000円

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※床材は高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※床材は高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

STPF30
新製品

STPF55
新製品

① 側 板（左）

② 側 板（右）

③ 門型材
④ 受け具

⑦ 押え具（階段用）

⑥ 押え具（天板用）

⑤ 床材

⑧ レベルアジャスター

⑨ 組立用ボルト・ナット

① 側 板（左）

② 側 板（右）

③ 門型材
④ 受け具

⑦ 押え具（階段用）

⑥ 押え具（天板用）

⑤ 床材

⑧ レベルアジャスター

⑨ 組立用ボルト・ナット



太陽電池アレイ用架台

押え具（階段用）

押え具（天板用）

側板

門型材

受け具
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太陽電池固定金具接続金具

品　番 適　合 単品質量（kg） 販売単位 標準価格

STPF-JM STPF30、STPF55 1.60 1対（左右組） 6,800円
表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ

STPF-JM
新製品

51
0

8

2-φ9×90

25 40

施工手順  ※1段ステップ

施工手順  ※2段ステップ

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

��側板に受け具を仮止めし、床材を受け具
に配置します。

側板に門型材と受け具を当てがい、ボル
ト・ナットで仮止めします。

1

1

反対側の側板を仮止めします。２

全てのナットを本締めし、レベルアジャ
スターを取り付け、床材を配置します。

２

側板と側板の間に補強プレートを仮止
めします。全てのナットを本締めして完
成です。

3

階段部、天板部の床材を押え具で固定し
ます。

3

施工手順
＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。

側板と門型材を止めている
ナットを外します。

1 接続金具本体を仮止めしま
す。反対側も同様に仮止め
します。

２ 歩廊架台の高さに合わせて
接続金具の高さを調整し、
ナットを本締めします。

3 接続金具と歩廊架台の横材
を、フックボルトとナットで
緊結します。

4

レベルアジャスター

受け具

側板

床材

補強プレート

接続金具

横材

● 組立式歩廊架台の脚部と干渉する位置では接続できません。
使用上のご注意



東京消防庁�公表「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」抜粋
太陽光発電設備用表示ステッカー

品番 表示機器名 販売単位 標準価格
SSPV1H パワーコンディショナ 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV2H 接続箱 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV3H 集電箱 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV4H キュービクル 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV5H ケーブルラック 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV6H EPS 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV7H 出入口 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV8H 点検口 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV9H 高電圧危険 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV10H 記入タイプ 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV11H 関係者以外立入禁止 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV12H 防犯カメラ作動中 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV13H 受変電設備 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV14H 開閉器 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV15H 直流電線 1袋（5枚入） 1,300円

SSPV□H

パワーコンディショナ
SSPV1H  /〈N〉

品番／SSPV1H 品番／SSPV2H 品番／SSPV3H 品番／SSPV4H 品番／SSPV5H

品番／SSPV11H 品番／SSPV12H

受 変 電 設 備受 変 電 設 備
SSPV13H  /〈N〉

品番／SSPV13H

開 閉 器開 閉 器
SSPV14H  /〈N〉

品番／SSPV14H

直 流 電 線直 流 電 線
SSPV15H  /〈N〉

品番／SSPV15H

品番／SSPV6H 品番／SSPV7H 品番／SSPV8H 品番／SSPV9H 品番／SSPV10H 記入タイプ

SSPV1H  

NEGUROSU 

N

パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉

サイズ：50×130 ／枚
材　質：塩化ビニル
表　面：PETラミネート（保護フィルム）

太陽光発電設備用表示ステッカー（小判）

パワーコンディショナ
SSPV1H  /〈N〉

(原寸大)

平成25年度、東京消防庁では、外部有識者を交えた太陽光発電設備に係る防火安全対策検討部会を設置し、	
設備を設置する建物に必要な防火安全対策を取りまとめました。

防火対象物に求める感電防止対策
消防活動における、消防隊員の感電危険を低減するために、表示等を行うこと。

ア　表示が必要な範囲
　　次の（ア）及び（イ）には感電防止のための表示を設けること。

　　（ア）PVモジュールからパワコンまでの太陽光発電機器（図６参照）
PVモジュールからパワコンまでの太陽光発電設備を構成する接続箱、
パワコン等の機器及び、直流配線（PVモジュールは除く。）

　　（イ）消防隊員の進入経路上で、前（ア）に接近する入口等
建物入口、管理室又は防災センター（入口扉又は自動火災報知設備の受
信機周辺）、電気室扉、EPS扉等

表示箇所

建物側へ供給

PVモジュール

パワコン

接続箱直流交流

図６　表示が必要な範囲
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パワーコンディショナパワーコンディショナ
SSPV1HL/〈N〉

品番／SSPV1HL

集 電 箱集 電 箱
SSPV3HL/〈N〉

品番／SSPV3HL

キュービクルキュービクル
SSPV4HL/〈N〉

品番／SSPV4HL

関係者以外立入禁止関係者以外立入禁止
SSPV11HL/〈N〉

品番／SSPV11HL

受 変 電 設 備受 変 電 設 備
SSPV13HL/〈N〉

品番／SSPV13HL

ケーブルラックケーブルラック
SSPV5HL/〈N〉

品番／SSPV5HL

高 電 圧 危 険高 電 圧 危 険
SSPV9HL/〈N〉

品番／SSPV9HL

SSPV10HL/〈N〉

品番／SSPV10HL 記入タイプ

品番 表示機器名 販 売
単 位 標準価格

SSPV1HL パワーコンディショナ 1枚 980円

SSPV3HL 集電箱 1枚 980円

SSPV4HL キュービクル 1枚 980円

SSPV5HL ケーブルラック 1枚 980円

SSPV9HL 高電圧危険 1枚 980円

SSPV10HL  記入タイプ 1枚 980円

SSPV11HL 関係者以外立入禁止 1枚 980円

SSPV13HL 受変電設備 1枚 980円

SSPV□HL

サイズ：100×260 ／枚
材　質：塩化ビニル
表　面：PETラミネート（保護フィルム）

太陽光発電設備用表示ステッカー（大判）

太陽電池アレイ用架台

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ
SSPV1HL/〈N〉

新製品

パワーコンディショナパワーコンディショナ
SSPV1HL/〈N〉

(原寸大)
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軽量床板材

軽量床板材

東京消防庁�公表「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」抜粋

設 置 条 件  
※ 設置条件は地域により多少異なりますので所轄の特定行政庁へお問い合わせ、ご確認く

ださい。
※ 表中の設置条件以外でも設置可能な場合があります。技術部までお問い合わせください。
※「地表面粗度区分Ⅰ」の地域には設置できません。
※屋根材の強度については、お客様にてご確認ください。

地震
荷重

設計用水平震度  kP ＝ 2.0
地震地域係数  Z ＝ 1.0

風圧
荷重

設計用基準風速 Vo ＝ 30 ～ 46m/s
設置高さ  H = 30m以下
地表面粗度区分 Ⅱ～Ⅳ

積雪
荷重

地上垂直積雪量 Zs 0.5m以下
雪の平均単位荷重 P 20N（積雪1cmごとに1m2につき）

設置屋根傾斜角度 10°未満

平成25年度、東京消防庁では、外部有識者を交えた太陽光発電設備に係る防火安全対策検討部会を設置し、
設備を設置する建物に必要な防火安全対策を取りまとめました。

消防活動の安全を確保したPVモジュールの設置
消防隊員が消防活動で使用する施設の周囲には、感電危険を低減するために、PVモジュール等の設置を避けること。

イ　屋根への設置方法

　　（ア）PVモジュールの設置面積が概ね300m2以上の大規模屋根
a	消防活動用通路を全てのPVモジュールとの距離が、24m以内となるよう配置すること（図2参照）。
b	消防活動用通路にケーブルラック等を設置する場合は、蓋又はブリッジ等を設置するなど安全に歩行可能となるよう措置すること。
c	消防活動用通路は、屋根へ出入する施設、はしご車からの寄り付き等、消防隊員のアクセスを考慮し、有効に連絡されるように配
置すること。

図2　消防活動用通路の設置例（建物屋根上）

：24m

：消防活動用通路

：PVモジュール

図2　消防活動用通路の設置例（建物屋根上）

消防活動用通路

PVモジュール

24ｍ

消防活動用通路
消防活動用通路とは、放水、ホース延長、資器材搬送等の消防活動に使用できる、幅員が概ね1m以上のPVモジュールを設けない通路をいう。
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●軽量床板材の設置には、建物の強度をご確認ください。軽量床板材の設置により、強風・地震等の外力が建物に作用します。
●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締め付けてください。落下・飛散の恐れがあります。
●SD-PSF1E、SD-PSF1Wのフランジナットは締付トルク14.7N・m［150kgf・cm］で締め付けてください。軽量床板材が落下・飛散する恐れがあります。
●軽量床板材の片持ち支持部は、端部から500mmとしてください。500mmを超える場合は、SD-D1Rを追加してください。強度不足により軽量床板材が破損する恐れが 

あります。
●端部用固定金具の固定位置が片持ち支持になる場合、SD-D1Rの固定位置から100mm以内としてください。強度不足によりSD-D1Rが破損する恐れがあります。

20

使用上のご注意
●継ぎ金具を取り付ける場合、継ぎ部の

間隔を20mmあけてください。継ぎ金具
が取り付かない場合があります。

軽量床板材 下部金具

上部金具

●継ぎ金具は下図のように、軽量床板材
の溝に確実に取り付けてください。

●積雪荷重は折板屋根またはその他の周
辺部の積雪を考慮していません。

継ぎ金具

継ぎ金具 端部用固定金具

並列用固定金具

並列用固定金具
端部用固定金具

端部用固定金具

SD-D1R

SD-D1RSD-DSH4□
SD-DSH4□

ハゼ式折板屋根

ハゼ式折板屋根

軽量床板材

軽量床板材

2000

25
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30
30

30
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m
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上

50
0m

m
以

内
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以
内
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0m
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以

内
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25
0
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0
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0

1000500 500

50
m

m
以

上

施 工 寸 法 図

注意

設置可能条件一覧表
●地表面粗度区分Ⅱの設置目安 ●地表面粗度区分Ⅲの設置目安

Ⅱ 設計用基準風速 Vo（m/s） Ⅲ 設計用基準風速 Vo（m/s）
30 32 34 36 38 40 42 44 46 30 32 34 36 38 40 42 44 46

設
置
高
さ
Ｈ

（m）

5

設
置
高
さ
Ｈ

（m）

5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

設置不可

設置可能

設置不可

設置可能
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軽量床板材

③ SD-PSF1E（端部用）

④ SD-PSF1W（並列用）

② Z-PSG1

⑥ SD-DSH4□

⑤ SD-D1R

施 工 図

構 成 部 品
⑤ SD-D1R

固定部詳細

⑥ SD-DSH4□

⑦ Z-RM10-20FN

★あると便利なおすすめ製品★
■ 充電インパクトドライバー用ソケット

なべM8×30

軽量床板材継ぎ金具
Z-PSG1

品　番 適　　合 販売単位 標準価格

Z-PSG1 SD-PSHL200 1個 700円

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ
　　　　　※ボルトはステンレス鋼

●軽量床板材どうしの接続には、継ぎ金具を必ず2個使用
してください。段差やたわみが発生し、転倒や落下の恐
れがあります。（施工寸法図118ページ参照）

注意

●軽量床板材（SD-PSHL200）は接続部（長穴開口部）の隙間
は20mmとなるように設置してください。 

（施工寸法図118ページ参照）

使用上のご注意

40

250

25

SD-PSHL200
太陽電池固定金具

●事故防止の為、屋根周辺部への設置は十分に注意してく
ださい。落下する恐れがあります。

警告

品　番 定　尺 製品質量 販売単位 標準価格

SD-PSHL200 2,000 9.92kg 1本 7,800円

製 造 元：株式会社ニッケンビルド
製造元製品名：日鉄ファインフロア

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
板厚：2.0mm

軽量床板材

⑦ Z-RM10-20FN

六角M10×20

① SD-PSHL200

品　番 適合サイズ
（対辺距離）

販売
単位 標準価格

MAKMW-1317 13、17 1個 6,360円

MAKMW-13 13 1個 2,420円

MAKMW-17S 17 1個 2,680円

MAKMW-17L 17 1個 2,980円

MAKMW-1317 MAKMW-13

適合長さについて
ねじ端部から締め付
け位置までは35mm
まで対応します。

35 MAKMW-17□

全長：80（130）
　　　※（　）はMAKMW-17L

③ SD-PSF1E
 （端部用）

④ SD-PSF1W
 （並列用）

① SD-PSHL200 ② Z-PSG1
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六角ボルト、フランジナット

SD-PSF1E
SD-PSF1W

軽量床板材固定金具

Z-RM10-20FN

品　番 適　　合 販売単位 標準価格

SD-PSF1E SD-PSHL200 1個 960円

SD-PSF1W SD-PSHL200 1個 980円

●各固定金具の取り付け寸法を守り施工してください。軽
量床板材が落下・飛散する恐れがあります。 

（施工寸法図118ページ参照）

注意

●端部固定部にはSD-PSF1Eを使用してください。
使用上のご注意

30
2.0

20
40

25
50

φ10.5×ℓ30

条　　件 長期許容静荷重 短期許容静荷重

引　　張 ─ 1,961N［200kgf］

圧　　縮 1,323N［135kgf］ 1,961N［200kgf］

70

80 72

折板屋根

86

圧縮引張

※短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。
※ナットの締付トルクは15.69N・m［160kgf・cm］

●設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破
損による漏水の恐れがあります。

●屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャ ンネル等には水抜き穴（φ
10）をあけてください。雨水が溜まり錆が発生する恐れがあります。

17mm●六角ボルトM10は、二面幅17mmをご使用ください。

注意
●フランジナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付け

てください。金具及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは
15.69N・m［160kgf・cm］です。

六角ボルト

（締付前） （締付完了）

使用上のご注意
●積雪地域でのご使用は技術部までお問い合わせください。設置物や設置方法によりご使用できない場合

があります。
●六角ボルト（二面幅17mm）は附属しておりません。Z-RM10-20FN（六角M10×20）をご使用ください。
●許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
●折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。

8.
5m

m
以

上

60mm以上

28mm以下

27
m

m
以

下

丸ハゼ 角ハゼ

13
m

m
以

上

60mm以上

22mm以下

27
m

m
以

下

取付可能折板屋根寸法

品　番 種　類 メーカー名 商 品 名

SD-DSH4M 丸ハゼ
株式会社 

淀川製鋼所

ヨドルーフ 108 ハゼ
ヨドルーフ 140 ハゼ
ヨドルーフ 166 ハゼ
ヨドルーフ 166 ハゼS型
ヨドルーフ 180 ハゼ

月星商事株式會社 MS丸馳折板Ⅱ型

SD-DSH4K 角ハゼ

日本板金興業 
株式会社

KBハゼ333
KBハゼ500
KBハゼ550

株式会社協和
KB角馳333型
KB角馳500型
KB角馳550型

月星商事株式會社 MS角馳折板Ⅱ型

取付確認済み折板屋根

品　　番 製品質量 販売単位 標準価格

SD-DSH4M 495g 1個 480円

SD-DSH4K 500g 1個 480円

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナットは溶融亜鉛めっき仕上げ

SD-DSH4□
適合ボルト：M10×20

（二面幅17mm）

角根丸頭
M10×45

ボルト
受け部

ハゼ式折板屋根用支持金具

表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ

フランジ
ナット

六角
M10×20

六角
M10×20

フランジ
ナット

SD-PSF1E
（端部用）

SD-PSF1W
（並列用）

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）
　　　※ボルト・ナットは溶融亜鉛めっき仕上げ

品　番 定　尺 製品質量 販売単位 標準価格

SD-D1R 2,500 4.10kg 1本 2,620円

品　番 販売単位 標準価格

Z-RM10-20FN 1袋（20組入） 1,520円

長穴付きダクターチャンネル

材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

SD-D1R

六角M10×20

フランジナット
（二面幅17mm）
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軽量床板材
施工手順

20

使用上のご注意
●継ぎ金具を取り付ける場合、継ぎ部の
間隔を20mmあけてください。継ぎ金具
が取り付かない場合があります。

軽量床板材 下部金具

上部金具

●継ぎ金具は下図のように、軽量床板材の
溝に確実に取り付けてください。

●SD-PSHL200どうしの接続には、継ぎ金具を必ず2個使用してください。段差やたわみ
が発生し、転倒や落下の恐れがあります。

注意

●�B寸法は500mmとしてください。500mmを超える場合は、SD-D1Rを追加してください。
強度不足により軽量床板材が破損する恐れがあります。

注意

●締付トルクは、14.7N・m［150kgf・cm］です。軽量床板材が落下・飛散する恐れがあります。

注意

●端部用固定金具の固定位置が片持支持になる
場合、A寸法は100mm以内としてください。
強度不足により飛散する恐れがあります。

注意

SD-PSHL200

折板屋根

A：100mm以内

SD-PSF1E
SD-D1R

SD-DSH4□

フランジナット

上部金具

端部用

並列用

＊作業を行う際は、労働安全衛生法および関連法規に従い、安全対策を施してください。 ＊取り付け後、各部のボルト・ナット類の締付けチェックを必ず行ってください。
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SD-DSH4□の取り付けピッチは500mm以内とし、墨出しを行ってください。

P=500mm以内

SD-DSH4□（ハゼ式折板屋根用支持金具）の墨出し�1

墨出し位置

フランジナット

SD-DSH4□の仮組みしてあるフランジナットをゆるめ、墨出し位置に
置きます。

SD-DSH4□のボルト受け部にZ-RM10-20FN（六角M10×20）を挿入し、
フランジナットを金具中央のボルト受け部が閉じるまで締め付け、固定
します。

SD-DSH4□の取り付け2

SD-DSH4□の六角ボルトの取り付け3

注意
●SD-DSH4□のフランジナットは締付トルク15.69N・m［160kgf・cm］で締め付けて
ください。落下・飛散の恐れがあります。

ボルト受け部

SD-PSF1□下部金具の取り付け7
下部金具を六角M10×20に通し、設置します。

P

P

P

SD-D1Rの穴位置を六角ボルトに合わせます。

六角ボルトにフランジナットを挿入し、締め付けます。

SD-D1Rの取り付け4

SD-D1Rの固定5

SD-PSHL200（軽量床板材）の設置8
下部金具にSD-PSHL200を設置します。

SD-PSHL200（軽量床板材）の固定9
SD-PSHL200と下部金具の間に隙間が無いことを確認し、上部金具を
固定し、完了です。

SD-PSHL200（軽量床板材）どうしの接続10
SD-PSHL200どうしをZ-PSG1（継ぎ金具）で接続します。

① コの字金具にボルト
を挿入し、仮止めし
ます。

③ 引き上げながら、回
転させます。

② ボルトの根元を回転
の中心とし、ベース
材内へ入れます。

SD-PSF1□（固定金具）�コの字金具の取り付け6

コの字金具

端部用

並列用下部金具

B：500



弊社名岐営業所に設置した、太陽光発電設備（ブラケット設置型及びフラット設置型）により、折板屋根
に対する遮熱効果を実証しました。
下記に記す5箇所で定期的に赤外線カメラにより表面温度を計測しました。

温度計測場所

①	太陽光からの日射を遮蔽する物がない折板屋根平面部

②	フラット設置型モジュールにより日射が遮蔽された折板屋
根平面部

③	太陽光からの日射を遮蔽する物がない折板屋根平面部

No. 温度（℃）
① 50.40
② 40.06
③ 53.66
④ 38.93
⑤ 46.70

平成22年9月14日��13時41分　計測

平成22年9月14日の計測結果において、モジュールで遮蔽されている部分との最大温度差は14.73℃でした。
太陽光発電設備は、発電の他に遮熱効果が得られることが実証されました。

❶

❷

❸

❹

❺

❷

❶

太陽電池アレイの設置による遮熱効果

④	ブラケット設置型モジュールより日射が遮蔽された折板
屋根平面部

⑤	ブラケット形架台側面
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添加マグネシウムの効果により溶融亜鉛めっき鋼板よりめっき層表面が硬く、高い耐
疵付き性を有する一方、曲げ加工におけるめっき密着性も優れています。

2．加工性	──────────

めっき仕上がりは平滑美麗。銀白色の輝きを持っています。3．素材としての意匠性	────

平面部においては溶融亜鉛めっき鋼板の15倍（塩水噴霧試験結果）と極めて高い耐食性
を有しており、また切断端面部・曲げ加工部についても溶融亜鉛めっき鋼板より優れた
耐食性を発揮します。

1．耐食性	──────────

スーパーダイマの切断端面部は地鉄が露出しているため、初期に赤錆が発生します。しかし、切断端面周辺部のめっき成分が溶け出
して、主に水酸化亜鉛（Zn（OH）2）、塩基性塩化亜鉛（ZnCl2・4Zn（OH）2）および水酸化マグネシウム（Mg（OH）2）等から形成される
緻密な保護皮膜をつくり、これが数ヶ月程度の期間のうちに切断端面部を覆います。この保護皮膜は電気伝導性が低く、端面部の腐
食の進行を抑える効果があります。また、めっき層に含まれるSiは、上記のような保護皮膜が形成されるのを促進する働きをします。

スーパーダイマとは、亜鉛を主に、11%アルミニウム、3%マグネシウム、および微量のシリコンから 
なる新しい高耐食性めっき鋼板です。 ※スーパーダイマは日本製鉄株式会社の国内登録商標です。

スーパーダイマの切断端面部の防食メカニズム
試 験 時 間 防 食 メ カ ニ ズ ム 切断端面部サンプル

初　期

（5日〜 6 ヶ月）

中　期

（6 ヶ月〜数年）

後　期

（数年〜切断端面周辺部の

亜鉛が消失するまで）

めっき層

めっき層

めっき層

めっき層

赤錆

赤錆

補修部

補修部

めっき層

めっき層

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

犠牲防食効果
▼

めっき層成分
まわりこみ

めっき層成分
まわりこみ

めっき層成分
流出

水分

水分

水分

水分

めっき層成分

めっき層成分

保護皮膜

日本製鉄株式会社「SuperDyma 素材編」抜粋

スーパーダイマは一般の使用環境では耐食性能が優れていますが、通常亜鉛めっき等の使用が適さないような厳しい特殊な使用環境ではそ
の優位性が十分発揮されず、早期に赤錆が発生するケースがあります。下記例のような使用環境での使用はご注意ください。（場合に応じ
て悪影響を回避する対応策を併用して使用を検討いただくようご配慮ください）
・水中、流水中・水（雨水、アルカリ水等）が溜まる環境
・腐食促進因子が混入する環境（火山灰、酸性雨、産業廃棄物、排煙、アンモニアガス等ガス類、薬品類）など

スーパーダイマとは

特長

切断端面部の防食メカニズム

使用環境への配慮
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耐候性について

PV2M30と屋内用ポリアセタール試験サンプルの耐候性比較

年間平均日射量 米国アリゾナ州（フェニックス）：8,000 MJ/m2（参考：日本 宮古島 5,500 MJ/m2）

【デュポンTMデルリンRアセタール樹脂ハンドブックより抜粋】

アリゾナ州

露出時間
（年）

引張り強さ
（kg/cm2）

伸び
（％）

0 717 20

1 724 12

2 731 11

3 724 9

4 745 11

10 710 10

20 716 8

材料の耐候性
デルリンRの一般的な耐候性グレードは、 米国内でも特に紫外線環境の厳しいアリゾナ州で20年もの屋外
暴露をした後でも強度物性値を保持しています。
伸び率は初期値の約40％に落ちていますが、その低下のほとんどは、露出初期の6 ヶ月に起きたものです。

材　料
デュポンTMのデルリンR527UV BK701を使用しています。
屋外用途に展開している材料で特に耐候性が高いポリアセタール樹脂です。

PV2M□、PVCR2M□で使用しているデルリンR527UV BK701は一般的な耐候性グレードより一層、耐
候性を向上させています。

※デュポンTM、デルリンRは米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。

800

600

400

200

0

30

20

10

0
0 1 2 3 4 2010

伸び率（%）

引張り強さ（kg/cm2）

露出時間（年）

引　張　試　験

引張方向

耐　候　試　験

試験方法　 　：JIS K6266 XA法に準拠

試験機　　　  ：スーパーキセノンウェザーメーター

試験サンプル  ：PV2M30 （デルリンR527UV BK701製、
                          屋内用ポリアセタール製）

試　験　条　件

温度　　　　： ブラックパネル温度 63℃

降雨サイクル ：18分降雨 ／ 102分雨なし

照射時間　　：450、750、1050、1500時間

PV2M30と屋内用ポリアセタール
サンプルで、促進耐候試験を実施。
その後、引張試験にて破壊強度を
比較しました。

PV2M30は大きな強度低下は見られません。

赤：PV2M30
青：屋内用ポリアセタール

300

250

200

150

100

50

0
0 500 1000 1500

時間/h

〔 N 〕

著しく強度が低下

PV2M30は
強度を維持
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太陽光発電システムを支える
サンストラットシリーズ。

地上・陸屋根用架台

金属屋根

架台メーカーとして、いち早く架台の標準化を実現。
積み重ねた信頼と実績で工事に欠かす事のできない周辺部材含め

トータルで太陽光発電システムをサポートします。

積雪仕様乾式基礎対応架台

各種関連部材

1 130

お問い合わせ表
貴 社 名
住 　 所
T E L
お取引き先代理店

F A X
E-mail

所属 ご氏名

太陽電池モジュール

段数
列数

南（日射側）
東

地上高

アレイ面の傾斜角度

架台
基礎

建物等

太陽電池アレイ

図例：横置き　3段×9列

※1  JIS C 8955：2017 5.2 設計用速度圧及び 7.2 設計用水平震度 参照    ※2  特定行政庁へご確認ください。（特定行政庁：都道府県・区・市役所の建築指導課など）

最寄りの営業所（次ページ参照）まで送付ください。

平成12年5月時点の
地名を表記ください。（ ）

─　　　　─ ─　　　　─
　〒

項　　目 記　入　欄
物件名称 システム規模 kW

納品予定日 西暦　　　　年　　　　月　　　　日
設置場所 　　　　　　　都道府県　　　　　　　市区郡　　　　　　　町村

設計条件
太陽電池アレイ用
支持物の設計用
荷重算出方法

JIS C 8955：2017
準拠

用途 通常の太陽光発電システム　・　極めて重要な太陽光発電システム※1

設計用基準風速 Vo＝　　　　m/s 地表面粗度区分※2 Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　・　Ⅳ

耐震クラス、各部に
生じる設計用水平震度

耐震クラス：　S　・　A　・　B　、各部に生じる設計用水平震度kH＝

各部に生じる設計用水平震度kH

積雪条件※2 有・無　（有の場合、地上垂直積雪量　　　　　m、雪の平均単位荷重　　　　　N（積雪1cmごとに1m2につき））

多雪区域※2 該当　・　否
モジュール メーカー名、型番

架台

モジュールの向き 横置き　・　縦置き

段数×列数、アレイ基数、
アレイ面の傾斜角度 　　　　段×　　　　列、　　　　基、　　　　度

架台材質 架台材質  ：  高耐食性めっき鋼板  ・  鋼（溶融亜鉛めっき仕上げ）  ・  アルミニウム合金  ・  その他

建物等
地上高 　　　　m（地上面から設置面までの高さ。但し、60m以下。）

屋根種類 陸屋根　・　折板葺（重ね式 ・ハゼ式〔丸・角〕）　・　瓦棒葺（心木なし）　・　立平葺　・　その他
屋根傾斜角度、山ピッチ 屋根の傾斜角度：　　　　、山ピッチ：　　　　mm

基礎

種類 乾式基礎   ・   独立基礎   ・   布基礎   ・   ベタ基礎   ・   杭基礎
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

A B
形状、サイズ

形状：　A　・　B　　乾式基礎・杭基礎の場合、仕様書を添付

W1＝　　　　、W2＝　　　　 、H＝

備考

●チェックリスト（上表へ記入願います。）
その他に右記書類を必ず添付してください。（モジュール図面・基礎配置図面・架台原案図・仕様書）

適用箇所 地上設置
建築物等設置

耐震クラスS 耐震クラスA 耐震クラスB

架構部分 0.3以上 2.0以上 1.5以上 1.0以上

基礎部分 0.3以上 2.0以上 1.5以上 1.0以上

SSPV1H  

NEGUROSU 

N

パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉
パワーコンディショナ

パワーコンディショナSSPV1H  /〈N〉



2020. 2月版ネグロス電工は環境への取り組みの一つとして
自社に太陽光発電システムを設置する

活動を進めています。

https://www.negurosu.co.jp/products/sunstrud/

ネグロス電工ホームページにて
本パンフレットPDFを掲載しています。

山 口 営 業 所 〒747-1221 山口市鋳銭司字鋳銭司団地南1184-14
TEL（083）986-2901 FAX（083）986-2903

福 岡 営 業 所 〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西1-2-12
TEL（092）935-1500 FAX（092）935-6700

長 崎 出 張 所 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷761-8号アネックスＮ101号
TEL（095）814-2100 FAX（095）814-2101

熊 本 営 業 所 〒862-0967 熊本市南区流通団地1丁目43番地
TEL（096）379-8861 FAX（096）379-8115

大 分 出 張 所 〒870-0921 大分市萩原4-15-1
TEL（097）555-9911 FAX（097）555-9912

鹿児島営業所 〒891-0131 鹿児島市谷山港3-1-26
TEL（099）263-0070 FAX（099）263-0071

沖 縄 営 業 所 〒901-2101 沖縄県浦添市西原1-1-15
TEL（098）870-7122 FAX（098）870-7123

本 　 社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7111 FAX（03）5628-7131

営 業 本 部 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7123 FAX（03）5628-7134

ソリューション部 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
TEL（03）5628-7710 FAX（03）5628-7714

太陽光発電システムに関して何でもお問い合わせください。

札 幌 営 業 所 〒003-0872 札幌市白石区米里2条4-7-30
TEL（011）874-7755 FAX（011）874-7761

盛 岡 営 業 所 〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町1-6-50
TEL（019）635-8771 FAX（019）635-6667

仙 台 営 業 所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-3-16
TEL（022）781-6200 FAX（022）781-6300

郡 山 営 業 所 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田46-1
TEL（024）941-1355 FAX（024）941-3550

前 橋 営 業 所 〒379-2104 群馬県前橋市西大室町1257-5
TEL（027）230-3181 FAX（027）230-3182

栃 木 営 業 所 〒322-0016 栃木県鹿沼市流通センター 54番地
TEL（0289）76-1741 FAX（0289）76-2284

土 浦 営 業 所 〒300-0061 茨城県土浦市並木3-15-6
TEL（029）825-2120 FAX（029）825-2160

大 宮 営 業 所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-371-5
TEL（048）660-6890 FAX（048）660-6831

千 葉 営 業 所 〒275-0023 千葉県習志野市芝園2-6-4
TEL（047）454-6200 FAX（047）454-6388

東京中央営業所 〒135-0062 東京都江東区東雲2-5-17
TEL（03）3528-1700 FAX（03）3528-1830

足 立 営 業 所 〒121-0062 東京都足立区南花畑3-21-12
TEL（03）3858-6561 FAX（03）3858-6531

東京北営業所 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2-15-41
TEL（048）451-5552 FAX（048）451-5553

新 宿 事 務 所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
TEL（03）5315-4512 FAX（03）5315-4525

八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町2972-6
TEL（042）639-0577 FAX（042）639-0579

横 浜 営 業 所 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-13-48
TEL（045）780-3200 FAX（045）780-3201

厚 木 営 業 所 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4035-2
TEL（046）284-5321 FAX（046）284-5324

静 岡 営 業 所 〒422-8027 静岡市駿河区豊田2-4-35
TEL（054）280-4610 FAX（054）280-6821

三 河 営 業 所 〒444-0246 愛知県岡崎市上三ツ木町字北稗田14-3
TEL（0564）43-5101 FAX（0564）43-5116

名古屋営業所 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3-12-15
TEL（052）331-2381 FAX（052）322-5829

三 重 営 業 所 〒519-0142 三重県亀山市天神2-3638-1
TEL（0595）84-0021 FAX（0595）84-0022

名 岐 営 業 所 〒491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字清郷125
TEL（0586）53-6511 FAX（0586）53-6513

新 潟 営 業 所 〒950-2033 新潟市西区亀貝3385番地
TEL（025）374-7830 FAX（025）374-7815

松 本 営 業 所 〒390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見3773-1
TEL（0263）99-3650 FAX（0263）99-3651

金 沢 営 業 所 〒920-0209 石川県金沢市 東
ひがしかがつめ

蚊爪町ラ21番地
TEL（076）238-6362 FAX（076）237-6988

京 都 営 業 所 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町115番地
TEL（075）693-9411 FAX（075）693-9611

大 阪 営 業 所 〒552-0012 大阪市港区市岡2-13-43
TEL（06）6573-7111 FAX（06）6575-3107

神 戸 営 業 所 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-2-4
TEL（078）967-6470 FAX（078）967-6471

高 松 営 業 所 〒760-0065 香川県高松市朝日町6-2-30
TEL（087）823-4702 FAX（087）823-4712

松 山 出 張 所 〒791-8013 愛媛県松山市山越4-5-35河上ビル206号
TEL（089）996-6108 FAX（089）996-6109

岡 山 営 業 所 〒701-0151 岡山市北区平野765-14
TEL（086）292-9600 FAX（086）292-9603

広 島 営 業 所 〒731-3168 広島市安佐南区伴南2-4-10
TEL（082）849-6510 FAX（082）849-5104

松 江 出 張 所 〒690-0048 島根県松江市西嫁島3-1-21（どみの2F）
TEL（0852）55-4311 FAX（0852）55-4312

商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ—

https://www.negurosu.co.jp/
取扱店 
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※技術的なお問い合わせは
 〈 技 術 部 〉TEL（03）6426-0509　FAX（03）6426-0519
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